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Online szolgaltatasok 

Napi 24 oras hozzaferes az informaciokhoz modemes vagy mas internetes 
csatlakozassal 

Vilaghalo: frissftett HP nyomtatoprogramok, termek- es termektamogatasi tudnivalok es 
nyomtatoilleszto-programok talalhatok tobb nyelven a kovetkezo URL-cfmen: www.hp.com/ 
support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, vagy http://www.hp.com/support/lj2430. (A 
webhely angol nyelvu.) 

Online hibakereso eszkozok 

A HP ISPE (Instant Support Professional Edition, azonnali termektamogatas 
szakembereknek) az interneten elerheto, az asztali szamftogepekhez es a nyomtatokhoz 
hasznalhato hibakereso eszkozoket tartalmazo eszkozkeszlet. Az ISPE segftsegevel 
gyorsan azonosfthatja, feltarhatja es megoldhatja a nyomtatassal kapcsolatos problemakat. 
Az ISPE eszkozei a kovetkezo webhelyen erhetok el: http://instantsupport.hp.com. 

Telefonos ijgyfelszolgalat 

A Hewlett-Packard Company a jotallasi ido alatt ingyenes telefonos termektamogatast nyujt. 
Keszseges csapat varja a hfvasokat, hogy segftseget nyujthasson. A sajat orszagaban/ 
tersegeben hfvando telefonszamot megtalaija a termek dobozaban talalhato informacios 
lapon, illetve a http://www.hp.com/support/callcenters cfmen. Ha a HP-t hfvja, keszuljon fel 
arra, hogy meg kell adnia a termek nevet, sorozatszamat es vasarlasanak idopontjat, 
valamint ismertetnie kell a problemat. 

Tamogatast az interneten is talal, a http://www.hp.com cimen. Kattintson a support & 
drivers (tamogatas es illesztoprogramok) elemre. 

Segedprogramok, illesztoprogramok es elektronikus formaban elerheto informaciok 

Folytassa a kovetkezo ci men: http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/ 
Ij2420_software, vagy http://www.hp.com/go/lj2430_software. (A webhely angol nyelvu, de a 
nyomtatoilleszto-programok tobb nyelven is letolthetok.) 

Ha telefonon szeretne valamit megkerdezni, a telefonszamokat a nyomtato dobozaban 
talalhato informacios lapon keresheti meg. 

Tartozekok es kellekek rendelese kozvetleniil a HP-tol 

Kellekeket a kovetkezo webhelyeken rendelhet: 

Amerikai Egyesult Allamok: http://www.hp.com/sbso/product/supplies 

Kanada: http://www.hp.ca/catalog/supplies 

Europa: http://www.hp.com/go/supplies 

Azsia es a csendes-oceani orszagok/tersegek: http://www.hp.com/paper/ 

Tartozekokat ezen a webhelyen rendelhet: www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/ 
support/lj2420, vagy http://www.hp.com/support/lj2430. Tovabbi tudnivalok: Alkatreszek, 
tartozekok es kellekek rendelese . 

Ha telefonon szeretne tartozekokat vagy kellekeket rendeini, a kovetkezo telefonszamokat 
hivja: 

Amerikai Egyesult Allamok, nagyvallalatok: 800-282-6672 

Amerikai Egyesult Allamok, kis- es kozepvallalatok: 800-888-9909 

Amerikai Egyesult Allamok, otthoni felhasznalok es otthoni irodak: 800-752-0900 
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Kanada: 800-387-3154 

A tobbi orszagban vagy tersegben hasznalhato telefonszamokat a nyomtato dobozaban 
talalhato informacios lapon keresheti meg. 

HP szervizinformaciok 

Ha szeretne megtudni, hogy hoi talalhatok a HP altal jovahagyott viszonteladok, hfvja a 
kovetkezo telefonszamokat: 800-243-9816 (Amerikai Egyesult Allamok), illetve 
800-387-3867 (Kanada), Vagy latogasson el a kovetkezo webhelyre: http://www.hp.com/go/ 
cposupportguide. 

Ha a HP-termek szervizelest igenyel, hfvja az orszagaban vagy tersegeben levo 
ugyfelszolgalat telefonszamat, mely a nyomtato dobozaban talalhato informacios lapon 
szerepel. 

HP javitasi szerzodesek 

Hivja a kovetkezo telefonszamokat: 800-HPINVENT [800-474-6836 (Egyesult Allamok)] 
vagy 800-268-1221 (Kanada). 

Lejartjotallasu termekek javitasa: 800-633-3600. 

Bovftett szolgaltatas: Hfvja a kovetkezo telefonszamokat: 800-HPINVENT [800-474-6836 
(Egyesult Allamok)] vagy 800-268-1221 (Kanada). Vagy keresse fel a HP Care Pack 
Services webhelyet a kovetkezo cfmen: http://www.hpexpress-services.com. 

HP Eszkoztar 

A HP Eszkoztar segftsegevel ellenorizheto a nyomtato allapota es beallftasai, es 
megtekinthetok a hibakeresesi tudnivalok, valamint az online dokumentacio. A HP Eszkoztar 
kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott es halozatra kotott nyomtatohoz is hasznalhato. 
A HP Eszkoztar hasznalatahoz teljes szoftvertelepftes szukseges. Tovabbi tudnivalok: A 
HP Eszkoztar hasznalata . 

HP tamogatas es informaciok Macintosh szamitogepekhez 

A http://www.hp.com/go/macosx webhelyen tajekoztatast talal a Macintosh OS X 
rendszerhez, valamint a HP elofizetesi szolgaltatasat az illesztoprogramok frissftesehez. 

A http://www.hp.com/go/mac-connect webhelyen a Macintosh-felhasznalok talalhatnak 
kijlonbozo termekeket. 
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A nyomtato attekintese 



Koszonjuk, hogy a HP LaserJet 2400-as sorozatu nyomtatot valasztotta. Ha meg nem tette 
volna meg, a nyomtato telepftesere vonatkozo utasftasokert olvassa el a nyomtatoval egyutt 
szallftott (Alapveto tudnivalok) cfmu kezikonyvet. 

Most, hogy a nyomtato telepftese megtortent, es a nyomtato uzemkesz, szanjon ra nehany 
percet, hogy megismerje a nyomtatot. Ez a resz az alabbi temakoroket ismerteti: 

• Gyors hozzaferes a nyomtato adataihoz 

• Nyomtatokonfiguraciok 

• A nyomtato szolgaltatasai 

• A nyomtato fobb reszei 

• Kezelopanel 

• Szoftver 

• Papfr kivalasztasa 



Gyors hozzaferes a nyomtato adataihoz 



Ez a fejezet azokat az eroforrasokat foglaija ossze, amelyek segftsegevel bovebb 
tajekoztatast kaphat a nyomtato uzembe helyezeserol es hasznalatarol. 



A felhasznaloi kezikonyv hivatkozasai 

• Cikkszamok 

• A kezelopanel eirendezese 

• Hibaelharftasi tablazat 



Tovabbi informacioforrasok 

Szamos informacioforras all rendelkezesere a nyomtato hasznalataval kapcsolatban. 
Tovabbi tudnivalok: www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, vagy 
http://www.hp.com/support/lj2430. 

A nyomtato uzembe helyezese 

Alapveto tudnivalok kezikonyve: a nyomtato telepitesenek es uzembe helyezesenek 
lepesenkenti ismertetese. Ez a kezikonyv mellekelve van minden nyomtatohoz. 

Halozati telepites kezikonyve: a nyomtato halozatban valo uzemeltetesevel kapcsolatos 
tudnivalok. Ezt a kezikonyvet a beepftett HP Jetdirect nyomtatoszerverrel rendelkezo 
nyomtatokkal szallftjak. 

HP Jetdirect beepitett nyomtatoszerver - Kezikonyv rendszergazdaknak: a HP Jetdirect 
beepftett nyomtatoszerver beallftasaval es hibaelharftasaval kapcsolatos tudnivalok. A 
kezikonyvet a nyomtatoval egyutt szallftott CD-lemezrol nyomtathatja ki. (Ez azokra a 
tfpusokra ervenyes, amelyek beepitett HP Jetdirect nyomtatoszerverrel rendelkeznek.) 

Tartozekbeszerelesi utmutatok: a tartozekok, peldaul a kiegeszfto beszerelesenek 
lepesenkenti ismertetese. Ez a kezikonyv mellekelve van minden tartozekhoz. 

A nyomtato hasznalata 

Felliasznaloi kezikonyv: a nyomtato hasznalataval es a problemak megoldasaval 
kapcsolatos reszletes ismerteto. A kezikonyvet a nyomtatohoz tartozo CD-lemez 
tartalmazza, de emellett elerheto a HP Eszkoztar programban is. 

Sugo: a nyomtato-illesztoprogramokban rendelkezesre alio beallitasi lehetosegek 
ismertetese. A sugo a nyomtato-illesztoprogrambol nyithato meg. 

HTIVIL formatumu (online) felhasznaloi kezikonyv: a nyomtato hasznalataval es a 
problemak megoldasaval kapcsolatos reszletes tudnivalok. Jelenftse meg a kovetkezo 
webhelyet: www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, vagy 
http://www.hp.com/support/lj2430. Csatlakozas utan kattintson a Manuals hivatkozasra. 

A nyomtato kezelopaneljen keresztiil elerheto sugo: ez a nyomtato a kezelopanelrdi 
elerheto sugorendszerrel rendelkezik, amely tanacsokat ad a legtobb nyomtatohiba 
elharftasahoz. A megjelenftett uzenethez tartozo sugotemakor megtekintesehez (ha van 
ilyen), nyomja meg a ? ( Sugo) gombot. 
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Nyomtatokonfiguraciok 



A HP LaserJet 2400-as sorozatu nyomtato tobbfele konfiguracioban is elerheto. A nyomtato 
neve utan alio betujel jelzi az adott konfiguraciot. Az egyes betuk meghatarozott 
szolgaltatasokra utalnak. Az itt olvashato tajekoztatas alapjan megallapfthatja, hogy az adott 
tfpusu nyomtatohoz milyen szolgaltatasok tartoznak. 



Megjegyzes Nem mindegyik tfpus erheto el az osszes konfiguracioval. 



A HP LaserJet 2400-as sorozatu nyomtato szolgaltatasai 



Betujel 


Leiras 


Nines 
betujel 


Ez az alaptipus. 


d 


A d betujellel ellatott tipusok duplex egyseget tartalmaznak az automatikus ketoldalas 
nyomtatashoz. 


n 


Az n jelzesu tipusok beepitett HP Jetdireet nyomtatoszervert tartalmaznak, amely 
lehetove teszi a esatlakozast a 10/100Base-T halozatokhoz. 


t 


A t jelu tipusok kiegeszito papirtaleat tartalmaznak. 
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Nyomtatokonfiguraciok 3 



A nyomtato szolgaltatasai 

A kovetkezo tablazatok a HP LaserJet 2400-as sorozatu nyomtatok szolgaltatasait foglaljak 
ossze. 



Nyomtatasi sebesseg 



HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


Letter meretu papirra 25 oldal 
percenkent (ppm). 

A4-es meretu papirra 24 ppm. 


Letter meretu papirra 30 oldal 
percenkent (ppm). 

A4-es meretu papirra 28 ppm. 


Letter meretu papirra 35 oldal 
percenkent (ppm). 

A4-es meretu papirra 33 ppm. 


Felbontas 


HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


FastRes 1200: felbontasa 1200 
dpi, amely gyors es kivalo 
minosegu nyomtatast biztosit 
az uzleti szovegekiiez es 
grafikakhoz. 

ProRes 1200: felbontasa 1200 
dpi, amely a legmegfelelobb 
minoseg a vonalrajzokhoz es a 
grafikus kepekhez. 

HP LaserJet festekkazettak az 
elesen korvonalazott nyomatok 
eloallitasahoz. 


FastRes1200: felbontasa 1200 
dpi, amely gyors es kivalo 
minosegu nyomtatast biztosit 
az uzleti szovegekhez es 
grafikakhoz. 

ProRes 1200: felbontasa 1200 
dpi, amely a legmegfelelobb 
minoseg a vonalrajzokhoz es a 
grafikus kepekhez. 

HP LaserJet festekkazettak az 
elesen korvonalazott nyomatok 
eloallitasahoz. 


FastRes 1200: felbontasa 1200 
dpi, amely gyors es kivalo 
minosegu nyomtatast biztosit 
az uzleti szovegekhez es 
grafikakhoz. 

ProRes 1200: felbontasa 1200 
dpi, amely a legmegfelelobb 
minoseg a vonalrajzokhoz es a 
grafikus kepekhez. 

HP LaserJet festekkazettak az 
elesen korvonalazott nyomatok 
eloallitasahoz. 


Papirkezeles 


HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


100 lapos kezi adagolasu 
adagolotaica es 250 lapos 
adagolotalca. 

Egy 500 lapos kiegeszito 
papiradagolo is 
csatlakoztathato. 


100 lapos kezi adagolasu 
adagolotalca es 250 lapos 
adagolotalca. 

Egy 500 lapos kiegeszito 
papiradagolo is 
csatlakoztathato. 

A HP LaserJet 2420d es dn 
tipus duplex egyseget 
tartalmaz az automatikus 
ketoldalas nyomtatashoz. 


Hozza tartozik egy 1 00 lapos 
kezi adagolasu adagolotalca es 
egy 250 lapos adagolotalca. A 
HP LaserJet 2430t, tn es dtn 
tipus szinten tartalmaz egy 500 
lapos adagolotalcat. 

A HP LaserJet 2430dtn tipus 
duplex egyseget tartalmaz az 
automatikus ketoldalas 
nyomtatashoz. 



4 1 . fejezet A nyomtato attekintese 



HUWW 



Memoria es processzor 



HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


32 MB veletlen eleresu 
memoria (RAM). 

288 MB-ig bovitheto memoria. 

400 megahertz (MHz) orajelu 
processzor. 


A HP LaserJet 2420 nyomtato 
32 MB veletlen eleresu 
memoriat (RAM) tartalmaz, 
amely 288 MB-ig bovitheto. 

A HP LaserJet 2420d nyomtato 
48 MB memoriat tartalmaz, 
amely 304 MB-ig bovitheto. 

A HP LaserJet 2420n es dn 
nyomtato 64 MB memoriat 
tartalmaz, amely 320 MB-ig 
bovitheto. 

400 megahertz (MHz) orajelu 
processzor. 


A HP LaserJet 2430t nyomtato 
48 MB veletlen eleresu 
memoriat (RAM) tartalmaz, 
amely 304 MB-ig bovitheto. 

A HP LaserJet 2430n, tn es dtn 
tipus 64 MB memoriat 
tartalmaz, amely 320 MB-ig 
bovitheto. 

400 megahertz (MHz) orajelu 
processzor. 



Illesztocsatlakozasok es halozatkezeles 



HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


Ketiranyu, bovitett kapacitasu 
(ECP), B-tipusu (IEEE 1284- 
kompatibilis) parhuzamos 
csatlakozas. 

2.0-s univerzalis soros porton 
(USB) keresztiili csatlakozas 
(teljes es nagy sebesseg). 

Egy PCI alapu ElO-bovitohely 
(enhanced input/output). 


Ketiranyu, bovitett kapacitasu 
(ECP), B-tipusu (IEEE1284- 
kompatibilis) parhuzamos 
kapcsolat. 

USB 2.0-s porton keresztiili 
csatlakozas (teljes es nagy 
sebesseg). 

Egy PCI alapu ElO-bovitohely 
(enhanced input/output). 

A HP LaserJet 2420n es dn 
tipus beepitett HP Jetdirect 
nyomtatoszervert tartalmaz a 
10/100Base-TXhal6zati 
csatlakozashoz. 


Ketiranyu, bovitett kapacitasu 
(ECP), B-tfpusu (IEEE1284- 
kompatibilis) parhuzamos 
kapcsolat. 

USB 2.0-s porton keresztiili 
csatlakozas (teljes es nagy 
sebesseg). 

Egy PCI alapu ElO-bovitohely 
(enhanced input/output). 

A HP LaserJet 2430n, tn es dtn 
tipus beepitett HP Jetdirect 
nyomtatoszervert tartalmaz a 
10/100Base-TXhal6zati 
csatlakozashoz. 



Nyelvek es betukeszletek 



HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


HP PCL6, PCL5e es 
HP PostScript® (PS) 3 
emulacioja. 

80 betukeszlet a Microsoft® 
Windows® rendszerhez. 

Tovabbi betukeszletek 
CompactFlash 
betukeszletkartya 
behelyezesevel telepithetok. 


HP PCL6, PCL 5e es 
HP PostScript® (PS) 3 
emulacioja. 

80 betukeszlet a Microsoft® 
Windows® rendszerhez. 

Tovabbi betukeszletek 
CompactFlash 
betukeszletkartya 
behelyezesevel telepithetok. 


HP PCL6, PCL 5e es 
HP PostScript® (PS) 3 
emulacioja. 

80 betiikeszlet a Microsoft® 
Windows® rendszerhez. 

Tovabbi betukeszletek 
CompactFlash 
betukeszletkartya 
behelyezesevel telepithetok. 
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Festekkazetta 



HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


Szabvanyos festekkazetta 
6000 oldal nyomtatasahoz. 

A nyomtatasi kellekeket figyelo 
HP-segedprogram 
automatikusan ertesitest kuld, 
ha keves a festek. 


Szabvanyos festekkazetta 
6000 oldal nyomtatasahoz. 

A nyomtatasi kellekeket figyelo 
HP-segedprogram 
automatikusan ertesitest kuld, 
ha keves a festek. 


Szabvanyos festekkazetta 
6000 oldal nyomtatasahoz. 

A nyomtatasi kellekeket figyelo 
HP-segedprogram 
automatikusan ertesitest kuld, 
ha keves a festek. 



Energiatakarekossag 



HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


A nyomtato energiat takarit 
meg azzal, hogy 
automatikusan csokkenti az 
energiafogyasztasat, amikor 
nem nyomtat. 

A Hewlett-Packard Company, 
mint az ENERGY STAR® 
eloterjesztesben resztvevo ceg 
megallapitotta, hogy ez a 
termek megfelel az ENERGY 
STAR® hatekony 
energiafelhasznalasra 
vonatkozo eloirasainak. 


A nyomtato energiat takarit 
meg azzal, hogy amikor nem 
nyomtat, automatikusan 
csokkenti energiafogyasztasat. 

A Hewlett-Packard Company, 
mint az ENERGY STAR® 
eloterjesztesben resztvevo ceg 
megallapitotta, hogy ez a 
termek megfelel az ENERGY 
STAR® hatekony 
energiafelhasznalasra 
vonatkozo eloirasainak. 


A nyomtato energiat takarit 
meg azzal, hogy amikor nem 
nyomtat, automatikusan 
csokkenti energiafogyasztasat. 

A Hewlett-Packard Company, 
mint az ENERGY STAR® 
eloterjesztesben resztvevo ceg 
megallapitotta, hogy ez a 
termek megfelel az ENERGY 
STAR® hatekony 
energiafelhasznalasra 
vonatkozo eloirasainak. 



Gazdasagos nyomtatas 



HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


Papirtakarekos n-szeres 

nyomtatas (tobb oldal 
nyomtatasa egy lapra). 

Papirtakarekos ketoldalas 
nyomtatas (duplex egyseget 
tartalmazo tipusoknal). 

Festektakarekos EconoMode 
(gazdasagos) uzemmod. 


Papirtakarekos n-szeres 
nyomtatas (tobb oldal 
nyomtatasa egy lapra). 

Papirtakarekos ketoldalas 
nyomtatas (duplex egyseget 
tartalmazo tipusoknal). 

Festektakarekos EconoiVlode 
(gazdasagos) uzemmod. 


Papirtakarekos n-szeres 
nyomtatas (tobb oldal 
nyomtatasa egy lapra). 

Papirtakarekos ketoldalas 
nyomtatas (duplex egyseget 
tartalmazo tipusoknal). 

Festektakarekos EconoMode 
(gazdasagos) uzemmod. 



fejezet A nyonntato attekintese 
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Kisegi'to lehetosegek 



HP LaserJet 2410 nyomtato 


HP LaserJet 2420 sorozatu 
nyomtato 


HP LaserJet 2430 sorozatu 
nyomtato 


Az elektronikus formatumu 
felhasznaloi kezikonyv 
megnyithato a kepernyoolvaso 
programokban. 

A festekkazetta egy kezzel is 
behelyezheto es eltavolithato. 

Minden ajto es fedel egy kezzel 
nyithato. 

A 250 lapos bemeneti taica 
kinyitasa es becsukasa 
egyszeru. 

Az osszes papirvezeto egy 
kezzel allithato. 


Az elektronikus formatumu 
felhasznaloi kezikonyv 
megnyithato a kepernyoolvaso 
programokban. 

A festekkazetta egy kezzel is 
behelyezheto es eltavolithato. 

Minden ajto es fedel egy kezzel 
nyithato. 

A 250 lapos bemeneti taIca 
kinyitasa es becsukasa 
egyszeru. 

Az osszes papirvezeto egy 
kezzel allithato. 


Az elektronikus formatumu 
felhasznaloi kezikonyv 
megnyithato a kepernyoolvaso 
programokban. 

A festekkazetta egy kezzel is 
behelyezheto es eltavolithato. 

Minden ajto es fedel egy kezzel 
nyithato. 

A 250 lapos es az 500 lapos 
bemeneti taIca kinyitasa es 
becsukasa egyszeru. 

Az osszes papirvezeto egy 
kezzel allithato. 
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A nyomtato fobb reszei 



A nyomtato hasznalata elott ismerkedjen meg a nyomtato fobb reszeivel. 




1 Felso kimeneti taica 

2 Toldaiek a hosszu lapokhoz 

3 Retesz a felso fedolap kinyitasahoz (itt erheto el a festekkazetta) 

4 1. taIca (kihuzva nyithato) 

5 2. taIca 

6 Kezelopanel 

7 Jobb oldali fedolap (itt erhetok el a DIMM-modulok es a CompactFlash-kartyak) 




8 Tapkapcsolo 

9 lllesztoportok (lasd: lllesztoportok ) 

10 Hatso kimeneti taIca (kifiuzva nyitfiato) 



8 1 . fejezet A nyomtato attekintese 
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Illesztoportok 

A nyomtato negy illesztoportot tartalmaz: egy ElO-bovftohelyet, valamint harom portot, 
amelyekkel szamftogephez vagy halozathoz csatlakoztathato. 




1 ElO-bovitohely 

2 Beepitett HP Jetdirect nyomtatoszerver (csak a HP LaserJet 2420n, 2420dn, 2430tn es 2430dtn 
tipusnal) 

3 USB 2.0 csatlakozo 

4 IEEE 1284B-kompatibilis parhuzamos port 
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Kezelopanel 



Ebben a reszben megismerheti a kezelopanelen talalhato eszkozoket es funkciokat: 

• A kezelopanel eirendezese 

• A kezelopanel gombjai 

• A kezelopanel jelzofenyei 

• A kezelopanel menuinek kinyomtatasa 

• A kezelopanel beallitasainak modosftasa 

• A nyomtato suqorendszerenek hasznalata 
A kezelopanel a nyomtato felso reszen talalhato. 




Tudnivalok a kezelopanelen megjeleno uzenetekrol es a hibaelharitasrol: A kezelopanel 
uzeneteinek ertelmezese . 



A kezelopanel eirendezese 




1 Grafikus kijeizo 

2 SuGo gomb 

3 Menu gomb 

4 Uzemkesz jelzofeny 

5 Adatok jelzofeny 

6 Figyelem! jelzofeny 

7 LeAllitas gomb 

8 Le NYiL gomb 

9 VisszA gomb 

1 0 KivAlasztas gomb 

1 1 Fel NYiL gomb 
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A kezelopanel gombjai 



Gomb 


Funkcio 


? (SUGO) 


• Informaciot ad a grafikus kijelzon megjeleno uzenetrol. 


(Vissza) 


• Egyet visszalep a menufan, vagy torol egy szambejegyzest. 

• Kilep a menubol, ha 1 masodpercnel tovabb lenyomva tartja. 


Menu 


• Belep es kilep a menubol. 


^ (Fel nyil) 


• A lista elozo tetelehez ugrik vissza, vagy szamertekek eseteben noveli az erteket. 


^ (KlVALASZTAS) 


• Torii a hibaallapotot, ha az allapot torolheto. 

• Menti az adott tetelhez kivalasztott erteket. 

• Vegrehajtja a grafikus kijelzon kijelolt tetelhez tartozo muveletet. 


▼ (Le NYil) 


• A lista kovetkezo tetelere lep, vagy szamertekek eseteben csokkenti az erteket. 


LeAllitas 


• Visszavonja a feldolgozas alatt levo, aktualis nyomtatasi feladatot, es az osszes aktiv lapot kiadja, 
amely a paplruton van. A feladattorles vegrehajtasanak ideje a nyomtatasi feladat meretetol fugg. 
(Csak egyszer nyomja meg a gombot.) Ezenkivul torIi a torolt feladathoz kapcsolodo esetleges 
hibakat. 


Megjegyzes 

A kezelopanel jelzofenyei egymas utan folvillannak, mialatt a feladat a nyomtato es a szamitogep 
memoriabol torlodik, majd a nyomtato visszater az uzemkesz allapotba (az Uzemkesz jelzofeny vilagit). 



A kezelopanel jelzofenyei 



Jelzofeny 


Allapot 


Jelzes 


Uzemkesz 


Vilagit 


A nyomtato uzemkesz 
allapotban van, felkeszult a 
nyomtatando adatok 
fogadasara. 




Nem vilagit 


A nyomtato nem kepes adatok 
fogadasara, mert offline 
(szunet) uzemmodban van 
vagy hiba tortent. 




Villog 


A nyomtato offline uzemmodba 
valt. A nyomtato megszakitja 
az aktualis nyomtatasi feladat 
feldolgozasat, es az osszes 
aktiv lapot kiadja, amely a 
papiruton van. 
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Jelzofeny 


Allapot 


Jelzes 


Adatok 


Vilagit 


A nyomtatohoz mar beerkezett 
a nyomtatando adatok egy 
resze, de megvarja, amig az 
osszes adat megerkezik. 




Nem vilagit 


A nyomtaton nincsenek 
kinyomtatando adatok. 




Villog 


A nyomtato a feladat 
feldolgozasat vagy az adatok 
nyomtatasat vegzi. 


Figyelem! 


Vilagit 


A nyomtato hibat eszlelt. 
Jegyezze fel a kezelopanel 
kijelzojen megjeleno uzenetet, 
majd kapcsoija ki, majd be a 
nyomtatot. A problemak 
megoldasaval kapcsolatban 
lasd: A kezelopanel 
uzeneteinek ertelmezese. 




Nem vilagit 


A nyomtato problemamentesen 
uzemel. 




Villog 


Beavatkozasra van szukseg. 
Olvassa el a kezelopanelen 
megjeleno uzenetet. 



A kezelopanel menuinek kinyomtatasa 

A kezelopanelen elerheto menuk es elemek aktualis beallitasainak megtekintesehez 
nyomtassa ki a kezelopanel menuterkepet. Celszeru a menuterkepet segedletkent a 
nyomtato kozeleben elhelyezni. 



Megjegyzes A kezelopanel meniJiben elerheto elemek teljes listajat lasd: A kezelopanel menui . 



A kezelopanel menuterkepenek kinyomtatasa 

1 . A menuk megjelenitesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen az INFORMACIO sorra, majd nyomja 
meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

3. A A (Pel nyIl) vagy a ▼ (Le nyil) gombbal lepjen a MENUTERKEP NYOMTATASA sorra, 
majd nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 



A nyomtato sugorendszerenek hasznalata 

A nyomtatonak a kezelopanelen keresztGI elerheto sugorendszere van, amely tanacsokat ad 
a legtobb nyomtatohiba elharftasahoz. 

Az ijzenethez tartozo sugo megjelenitesehez (ha van ilyen) nyomja meg a ? (Sugo) gombot. 
Ha a sugotemakor szovege negy sornal hosszabb, a ^ (Pel nyil) vagy a ▼ (Le nyil) gombbal 
lapozhatja at a teljes temakort. 

A sugo bezarasahoz nyomja meg ismet a ? (Sugo) gombot. 
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A kezelopanel beallitasainak modositasa 



A kezelopanelen megvaltoztathatja a nyomtato alapbeallitasait, peldaul a taica meretet es 
tfpusat, a keszenleti uzemmodra valtas elott eltelo idot, a nyomtato nyelvet es az elakadasok 
kezeleset. 

A nyomtato kezelopaneljenek beallitasai szamitogeprol is modosithatok a beepitett 
webszerver beallftasokat tartalmazo lapjanak hasznalataval. A szamftogepen ugyanazok az 
adatok lathatok, mint a kezelopanelen. Tovabbi tudnivalok: A beepitett webszerver hasznalata . 

A konfiguracios beallitasokat ritkan kell megvaltoztatni. A Hewlett-Packard Company azt 
javasoija, hogy csak a rendszergazda modosftsa a konfiguracios beallftasokat. 

A kezelopanel beallitasainak modositasa 

A kezelopanel elemeit es azok lehetseges ertekeit tartalmazo lista a kovetkezo helyen 
talalhato: A kezelopanel menui . Bizonyos menubeallftasok csak akkor jelennek meg, ha a 
hozzajuk kapcsolodo taIca vagy tartozek fel van szerelve. Peldaul az ElO menu csak akkor 
jelenik meg, ha telepitve van egy ElO-kartya. 

A kezelopanel beallitasanak modositasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a kfvant menure, es nyomja meg a ^ 
(KivAlasztas) gombot. 

3. Nehany menu tobb almenut is tartalmazhat. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal 
lepjen a kivant almenure, es nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

4. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a kivant beallftasra, majd nyomja meg a 
^ (KivAlasztas) gombot. Nehany beallftas erteke gyorsan valtozik, ha a ^ (Fel nyIl) vagy 
a ▼ (Le nyil) gombot lenyomva tartja. A kijelzon csillag (*) jelzi a kijelolt elem mellett, 
hogy most ez az alapertek. 

5. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

A nyomtatoilleszto-program beallitasai felulbfraljak a kezelopanel beallftasait. A 
szoftverprogramok beallitasai felulbfraljak a nyomtatoilleszto-program es a kezelopanel 
beallftasait is. Ha nem tud egy menut vagy elemet elerni, akkor az nem beallftasa a 
nyomtatonak, vagy nem engedelyezte a vonatkozo magasabb szintu beallftast. Ha 
valamelyik funkcio zarolva van, forduljon a halozati rendszergazdahoz. (A Hozzaferes 
megtagadva, menuk zarolva uzenet lathato a nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen). 

Cim megjelenltese 

Ez a beallftas hatarozza meg, hogy a nyomtato IP-cfme megjelenik-e a kijelzon az 
Uzemkesz (jzenettel. 
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Az IP-cim megjelenitese 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. Af (Le NYiL) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivALAszTAs) goiTibbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyil) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLiTAS sorra. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLiTAS sort. 

6. At (Le nyIl) gombbal lepjen a CIM MEGJELENITESE sorra. 

7. (KivalasztAs) gombbal valassza a CIM MEGJELENITESE sort. 

8. A ^ (Fel NYiL) vagy a t (Le nyIl) gombbal lepjen a kivant beallitasra. 

9. A >^ (KivalasztAs) gombbal allftsa be az erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

Talcamukodes 

Negy felhasznaloi beallftas valaszthato a talcak mukodesenek meghatarozasahoz: 

• HASZNALJA A KERT TALCAT. A KIZAROLAG beallitas valasztasakor a nyomtato 
nem valaszt automatikusan masik talcat, ha megadja, hogy melyik talcat kivanja 
hasznalni. Az ELSO beallftas valasztasa eseten a nyomtato a kovetkezo talcabol veszi a 
papfrt, ha a megadott taica kiurul. Az alapbeallftas a KIZAROLAG. 

• KEZI ADAGOLAS FIGYELMEZTETES. Ha a MINDIG beallftast valasztja (ez az 
alapertek), a rendszer mindig figyelmeztetest jelenft meg a tobbfunkcios taIca 
hasznalata elott. A KIVEVE, HA BE VAN TOLTVE beallftas hatasara a rendszer csak 
akkor jelenfti meg a figyelmeztetest, ha ures a tobbfunkcios talca. 

• PS HORDOZd KESLELTETESE. Ez a beallftas hatarozza meg, hogyan mukodnek a 
nyomtatoval a nem HP PostScript illesztoprogramok. Ha a HP altal szallftott 
illesztoprogramokat hasznaija, ne valtoztassa meg ezt a beallftast. Ha erteke 
BEKAPCSOLVA, a nem HP PostScript illesztoprogramok ugyanazt a talcavalasztasi 
modszert alkalmazzak, mint a HP-illesztoprogramok. Ha erteke KIKAPCSOLVA, egyes 
nem HP PostScript illesztoprogramok a HP-modszer helyett a PostScript talcavalasztasi 
modszert alkalmazzak. 

• TiPUS/MERET FIGYELMEZTETES. Ezzel a beallftassal adhatja meg, hogy a 
talcabeallftasra vonatkozo uzenet es a megfelelo figyelmeztetes megjelenjen-e a talcak 
kinyitasakor es bezarasakor. Afigyelmeztetesek arra vonatkoznak, hogy modosftsa a 
tfpust es a meretet, ha a talca beallftasai nem egyeznek a talcaba helyezett hordozo 
adataival. 
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A Hasznaija a sziikseges talcat beallitas megadasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. Af (Le NYiL) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivALAszTAs) goiTibbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyil) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLiTAS sorra. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLiTAS sort. 

6. At (Le nyIl) gombbal lepjen a TALCA MUKODESE sorra. 

7. A ^ (KivAlasztas) gombbal valassza a TALCA MUKODESE sort. 

8. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a HASZNALJA A KERT TALCAT sort. 

9. A A (Fel NYiL) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal valassza a KIZAROLAG vagy az ELSO 
beallitast. 

10. A ^ (KivAlasztAs) gombbal allitsa be az erteket. 

11. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

A Kezi adagolas figyelmeztetes beallitas megadasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. At (Le nyil) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivAlasztAs) gombbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyIl) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra. 

5. A ^ (KivAlasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLITAS sort. 

6. At (Le nyIl) gombbal lepjen a TALCA MUKODESE sorra. 

7. A ^ (KivAlasztAs) gombbal valassza a TALCA MUKODESE sort. 

8. A T (Le nyIl) gombbal lepjen a KEZI ADAGOLAS FIGYELMEZTETESE sorra. 

9. A ^ (KivAlasztAs) gombbal valassza a KEZI ADAGOLAS FIGYELMEZTETESE sort. 

10. A A (Fel nyIl) vagy a t (Le nyIl) gombbal valassza a MINDIG vagy a KIVEVE, HA BE 
VAN TOLTVE beallitast. 

1 1 . A ^ (KivAlasztAs) gombbal allitsa be az erteket. 

12. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 



HUWW 



Kezelopanel 15 



A PS hordozo kesleltetese beallitas alapertekenek megadasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. At (Le nyil) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A >^ (KivALAszTAs) goiTibbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyil) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra. 

5. A ^ (KivAlasztas) gombbal valassza a RENDSZERBEALLiTAS sort. 

6. At (Le nyIl) gombbal lepjen a TALCA MUKODESE sorra. 

7. IK^ (KivAlasztas) gombbal valassza a TALCA MUKODESE sort. 

8. A ^ (KivAlasztas) gombbal valassza a PS HORDOZO KESLELTETESE sort. 

9. A A (Fel NYiL) vagy a t (Le nyIl) gombbal valassza a BEKAPCSOLVA vagy a 
KIKAPCSOLVA beallftast. 

10. A ^ (KivAlasztas) gombbal allftsa be az erteket. 

11. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

A Meret/tipus figyelmeztetes beallitas megadasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. At (Le nyil) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivAlasztas) gombbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyIl) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra. 

5. A ^ (KivAlasztas) gombbal valassza a RENDSZERBEALLiTAS sort. 

6. At (Le nyIl) gombbal lepjen a TALCA MUKODESE sorra. 

7. A ^ (KivAlasztas) gombbal valassza a TALCA MUKODESE sort. 

8. A ^ (KivAlasztas) gombbal valassza a TIPUS/MERET FIGYELMEZTETES sort. 

9. A A (Fel nyIl) vagy a t (Le nyil) gombbal valassza a KIJELZO vagy a NINCS KIJELZES 
beallitast. 

10. A >^ (KivAlasztas) gombbal allftsa be az erteket. 

1 1 . A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

Keszenleti allapot kesleltetese 

A keszenleti allapot kesleltetesenek megfelelo beallftasaval csokkentheto az 
energiafogyasztas, amikora nyomtato huzamosabb ideig nines hasznalatban. A keszenleti 
allapotra valtas a kovetkezo ertekekre allfthato be: 1 PERC, 15 PERC, 30 PERC, 60 PERC, 
90 PERC, 2 ORA vagy 4 ORA. Az alapertek 30 PERC. 



Megjegyzes Keszenleti uzemmodban sotet a nyomtato kezelopaneljenek kijelzoje. A keszenleti 

uzemmod nines hatassal a nyomtato bemelegedesi idejere, kiveve ha 8 oranal hosszabb 
ideig volt keszenleti uzemmodban. 
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A Keszenleti allapot kesleltetese beallitas megadasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. Af (Le NYiL) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivALAszTAs) goiTibbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyil) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLiTAS sorra. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLITAS sort. 

6. A ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a KESZENLETI ALLAPOT KESLELTETESE sorra. 

7. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a KESZENLETI ALLAPOT KESLELTETESE sort. 

8. A ^ (Fel NYiL) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal adja meg a kivant idotartamot. 

9. A >^ (KivalasztAs) gombbal allftsa be a megadott erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

A keszenleti allapot be- es kikapcsolasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. At (Le nyIl) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. A T (Le nyIl) gombbal lepjen az ALAPHELYZETBE ALLITAS sorra. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza az ALAPHELYZETBE ALLITAS sort. 

6. A ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a KESZENLETI UZEMMOD sorra. 

7. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a KESZENLETI UZEMMOD sort. 

8. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal valassza a BE vagy a Kl beallftast. 

9. A ^ (KivalasztAs) gombbal allftsa be az erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

Nyomtatonyelvek 

A nyomtato alkalmas az automatikus nyomtatonyelvvaltasra. 

• Az AUTOMATIKUS beallftassal a nyomtato automatikusan felismeri a nyomtatasi 
feladat tfpusat, es annak megfeleloen allftja be a nyomtatonyelvet. Ez az alapertelmezett 
beallftas. Ha nem tapasztal problemakat, hasznaija ezt a beallftast. 

• A PCL beallftas a PCL nyelvet (Printer Control Language) adja meg. 

• A PDF beallftas .PDF fajlok nyomtatasara allftja be a nyomtatot. (Ez a beallftas csak 
akkor erheto el, ha a nyomtato tartalmaz elegendo memoriat.) 

• A PS beallftas a PostScript-emulaciot adja meg. 
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A nyomtatonyelv beallitasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. Af (Le nyil) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivALAszTAs) goiTibbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyil) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLiTAS sorra. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLiTAS sort. 

6. At (Le nyIl) gombbal lepjen az EGYEDI JELLEMZO sorra. 

7. (KivalasztAs) gombbal valassza az EGYEDI JELLEMZO sort. 

8. A ^ (Fel NYiL) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a kivant nyomtatonyelvre 
(AUTOMATIKUS, PS, PCL vagy PDF). 

9. A >^ (KivalasztAs) gombbal allftsa be az erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

Torolheto figyelmeztetesek 

Ezzel a beallftassal hatarozhatja meg a kezelopanel torolheto figyelmezetesenek 
megjelenftesi idejet (a valaszthato ertek a BE es a FELADAT). Az alapertek a FELADAT. 

• A BE beallftas valasztasa eseten a torolheto figyelmeztetesek addig lathatok, amfg meg 
nem nyomja a ^(KivAlasztAs) gombot. 

• A FELADAT beallitas hatasara a torolheto figyelmeztetesek az azokat eloidezo feladat 
befejezeseig lathatok. 

A torolheto figyelmeztetesek beallitasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. At (Le nyIl) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. A^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLITAS sort. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLITAS sort. 

6. A T (Le nyil) gombbal lepjen a TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK sorra. 

7. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a TOROLHETO FIGYELMEZTETESEK sort. 

8. A A (Fel nyIl) vagy a t (Le nyIl) gombbal adja meg a kfvant beallftast. 

9. A^ (KivalasztAs) gombbal allitsa be az erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

Automatikus folytatas 

Meghatarozhatja a nyomtato mukodeset, amikor a rendszerben automatikus folytatast 
lehetove tevo hiba tortenik. Az alapbeallftas a BE. 

• A BE beallftas valasztasa eseten a hibauzenet tiz masodpercig lathato, majd a nyomtato 
automatikusan folytatja a nyomtatast. 

• A Kl beallitas hatasara a nyomtatas minden hibauzenet eseten megszakad, es csak a ^ 
(KivalasztAs) gomb megnyomasakor folytatodik. 
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Az automatikus folytatas beallitasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. Af (Le NYiL) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivALAszTAs) goiTibbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyil) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLITAS sort. 

6. A ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen az AUTOMATIKUS FOLYTATAS sorra. 

7. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza az AUTOMATIKUS FOLYTATAS sort. 

8. A ^ (Fel NYiL) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal adja meg a kfvant beallitast. 

9. A >^ (KivalasztAs) gombbal allftsa be az erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

Keves a festek 

A nyomtato ketfelekeppen jelezheti, ha keves a festek: az alapertek a FOLYTATAS. 

• A FOLYTATAS beallftas valasztasa eseten a nyomtato folytatja a nyomtatast a 
figyelmeztetes megjelenese kozben is, amig ki cserelik a festekkazettat. 

• A LEALLITAS beallftas hatasara a nyomtato megszakftja a nyomtatast, amig ki nem 
csereli a festekkazettat, vagy meg nem nyomja a ^(KivalasztAs) gombot, aminek 
hatasara a nyomtato a megjelenftett figyelmeztetes ellenere is folytatja a nyomtatast. 

A kellekanyagok kifogyasanak jelzese 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. At (Le nyIl) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyIl) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLITAS sort. 

6. At (Le nyIl) gombbal lepjen a KEVES A FESTEK sorra. 

7. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a KEVES A FESTEK sort. 

8. A ^ (Fel nyIl) vagy a t (Le nyil) gombbal adja meg a kfvant beallftast. 

9. A >^ (KivalasztAs) gombbal allftsa be az erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 



Festekkazetta kifogyott 

Itt ket beallftas kozul valaszthat. 

• A nyomtatas folytatasahoz valassza a FOLYTATAS beallftast. A CSERELJE KI A 
FESTEKKAZETTAT uzenet addig lathato marad, amfg ki nem csereli a festekkazettat. 
Ilyen modon csak meghatarozott oldalszamot lehet nyomtatni. Ennek elerese utana a 
nyomtato nem nyomtat a kiurult festekkazetta cserejeig. Ez az alapertelmezett beallftas. 

• A LEALLITAS beallftas valasztasa eseten a nyomtato csak az Ores festekkazetta 
csereje utan folytatja a nyomtatast. 
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A kiiirult festekkazetta kezelesenek beallitasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. Af (Le nyIl) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivALAszTAs) goiTibbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyil) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLiTAS sorra. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLITAS sort. 

6. A ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a FESTEKKAZETTA KIFOGYOTT sorra. 

7. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a FESTEKKAZETTA KIFOGYOTT sort. 

8. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal adja meg a kfvant beallitast. 

9. A >^ (KivalasztAs) gombbal allftsa be az erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

Papfrelakadas 

Ezzel a beallftassal adhatja meg, hogyan kezelje a nyomtato a papfrelakadasokat es a 
begyurodott lapokra nyomtatott adatokat. Az alapertek az AUTOMATIKUS. 

• AUTOMATIKUS. Ha van elegendo memoria, a nyomtato automatikusan bekapcsoija a 
papfrelakadas miatt nem nyomtatott adatok tarolasat. 

• BE. A papirelakadast kovetoen a nyomtato ujranyomtatja a kimaradt oldalakat. Az utolso 
nehany oldal adatainak tarolasa tovabbi memoriat foglal el, ami csokkentheti a nyomtato 
teljesftmenyet. 

• Kl. A papirelakadast kovetoen a nyomtato nem nyomtatja ujra a kimaradt oldalakat. 
Ilyenkor a nyomtato nem taroija az utolso oldalakat, fgy javulhat a nyomtato 
teljesftmenye. 

A papirelakadasok kezelesenek beallitasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. At (Le nyIl) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. At (Le nyil) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra. 

5. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLITAS sort. 

6. A ▼ (Le nyil) gombbal lepjen az ELAKADAS MEGSZUNTETESE sorra. 

7. A ^ (KivalasztAs) gombbal valassza az ELAKADAS MEGSZUNTETESE sort. 

8. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal adja meg a kfvant beallftast. 

9. A ^ (KivalasztAs) gombbal allftsa be az erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 
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RAM-lemez 

Ez a beallftas hatarozza meg a RAM-lemez konfiguraciojat. Ez a beallftas csak akkor erheto 
el, ha a nyomtato szabad memoriajanak merete legalabb 8 MB. A beallftas alaperteke 
AUTOMATIKUS. 

• AUTOMATIKUS. Ezzel a beallitassal a nyomtato az elerheto memoriameret alapjan 
hatarozza meg a RAM-lemez optimalis meretet. 

• Kl. A RAM-lemez ki van kapcsolva, azonban egy minimalis meretu RAM-lemez tovabbra 
is aktiv (ez egy oldal beolvasasahoz elegendo). 

A RAM-lemez beallitasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. A ▼ (Le nyil) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra. 

3. A ^ (KivALAszTAs) gombbal valassza az ESZKOZKONFIGURALAS sort. 

4. A ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra. 

5. A ^ (KivALAszTAs) gombbal valassza a RENDSZERBEALLITAS sort. 

6. At (Le nyIl) gombbal lepjen a RAM-LEMEZ sorra. 

7. A ^ (KivALAszTAs) gombbal valassza a RAM-LEMEZ sort. 

8. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal adja meg a kfvant beallftast. 

9. A >^ (KivALAszTAs) gombbal allitsa be az erteket. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

Nyelv 

Ha a NYELV beallftas angol nyelven jelenik meg a kezelopanelen, hajtsa vegre az alabbi 
muveletet. Maskulonben kapcsoija ki, majd be a nyomtatot. Amikor megjelenik az XXX MB 
felirat, nyomja le es tartsa lenyomva a ^ (KivAlasztAs) gombot. Amikor vilagit a kezelopanel 
harom jelzofenye, engedje fel a ^ (KivAlasztAs) gombot, es a kovetkezo muvelet 
vegrehajtasaval valassza ki a kfvant nyeivet. 

A nyelv kivalasztasa 

1 . Amikor a VALASSZON NYELVET felirat angol nyelven jelenik meg, nyomja meg a ^ 
(KivAlasztAs) gombot, es varjon, amfg megjelenik az angol NYELV felirat. 

2. At (Le nyIl) gombbal lepjen a kfvant nyelvre. 

3. A ^ (KivAlasztAs) gombbal allftsa be az erteket. 
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Szoftver 



A nyomtatohoz tobb hasznos szoftver, fgy tobb illesztoprogram es opcionalis szoftver is 
tartozik. Annak erdekeben, hogy konnyen uzembe tudja helyezni a nyomtatot, es annak 
minden szolgaltatasat hasznaini lehessen, a HP javasoija a mellekelt programok telepfteset. 

A szoftverekkel es nyelvi verziokkal kapcsolatos tovabbi informacioert olvassa el a telepftesi 
informaciot es a Readme fajlokat a nyomtatohoz tartozo CD-ROM-on. Nem minden HP 
program eriieto el minden nyelvi valtozatban. 



Operacios rendszerek es nyomtatoalkatreszek 

A CD-ROM-on a felhasznalok es a halozati adminisztratorok szamara hasznos 
szoftverosszetevok es illesztoprogramok talalhatok. A nyomtato funkcioinak teljes koru 
kihasznalasahoz telepfteni kell a CD-ROM-on talalhato nyomtatoilleszto-programokat. Egyeb 
programok hasznalata is ajanlott, de ezek nem szQksegesek a mukodeshez. Tovabbi 
tajekoztatasert olvassa el a telepftesi informaciot es a Readme fajlokat a nyomtatohoz 
tartozo CD-ROM-on. 

A CD-ROM-on olyan felhasznalok es a halozati adminisztratorok szamara tervezett szoftver 
talalhato, akik a kovetkezo kornyezetben dolgoznak: 

• Microsoft® Windows® 98 es Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0 (csak parhuzamos es halozati kapcsolatok) 

• Microsoft Windows 2000, Windows XP es Windows Server 2003 

• Apple Mac OS 9.1 es ujabb verziok, valamint OS X 10.1 es ujabb verziok 

A legfrissebb nyomtatoilleszto-programok minden tamogatott operacios rendszerhez a 
kovetkezo cfmen talalhatok: http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/ 
Ij2420_software, vagy http://www.hp.com/go/lj2430_software Ha nem rendelkezik 
interneteleressel, a nyomtato dobozaban talalhato szorolapon olvashato tajekoztatas 
segftseget nyujt a legfrissebb szoftverek beszerzeseben. 

Az alabbi tablazat felsoroija, hogy milyen szoftverek allnak rendelkezesre az egyes 
nyomtatokhoz. 



Szoftver 


Windows 
98/Me 


Windows 
NT 4.0 


Windows 
2000/XP/ 
Server 2003 


IVIac OS 


UNIX®/Linux 


OS/2 


Windows Telepito 


X 


X 


X 








PCL6 


X 


X 


X 








PCL5 


X 


X 


X 








PostScript emulacio 


X 


X 


X 








HP Web Jetadmin* 




X 


X 




X 




Macintosh Installer (Telepito) 








X 






Macintosh PostScript Printer 
Description (PPD) fajlok 








X 






IBM illesztoprogramok* 












X 
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Szoftver 


Windows 
98/Me 


Windows 
NT 4.0 


Windows 
2000/XP/ 
Server 2003 


IVIac OS 


UNIX®/Linux 


OS/2 


Modell-parancsfajlok* 










X 





*Csak interneten erheto el. 



Nyomtatoilleszto-programok 

A nyomtatoilleszto-programok segftsegevel erheti el a nyomtato szolgaltatasait, es ez a 
program teszi lehetove a szamftogep es a nyomtato kozotti kommunikaciot is (a nyomtato 
nyelven). Olvassa el a telepftesi tudnivalokat es a Readme fajlokat a nyomtatohoz tartozo 
CD-ROM-on a tovabbi szoftverekkel es nyelvi verziokkal kapcsolatban. 

A nyomtatoval egyutt szallftjuk az alabbi nyomtatoilleszto-programokat. A legujabb 
illesztoprogramok a kovetkezo webhelyen talalhatok: http://www.hp.com/go/lj2410_software, 
http://www.hp.com/go/lj2420_software, vagy http://www.hp.com/go/lj2430_software. A 
Windows-alapu szamitogepek konfiguraciojatol fuggoen a nyomtatoszoftver 
telepftoprogramja automatikusan ellenorzi az internet-hozzaferest a legujabb 
illesztoprogramok megszerzesere. 



Operacios rendszer^ 


PCL 6 


PCL 5 


PS 


PPD2 


Windows 98, Me 


X 


X 


X 


X 


Windows NT 4.0 


X 


X 


X 


X 


Windows 2000, XP, Server 2003 


X 


X 


X 


X 


Macintosh OS 






X 


X 



^ A nyomtato nem minden funkcioja erheto el az osszes illesztoprogrambol, illetve operacios 
rendszerbol. A rendelkezesre alio funkciokkal kapcsolatosan lasd a nyomtatoilleszto- 
program sugojat. 

2 PostScript (PS) Printer Description fajlok (PPD-k) 



Megjegyzes Ha a rendszer automatikusan nem ellenorzi az interneten talalhato legujabb 

illesztoprogramokat, a kovetkezo cfmrol toltheti le azokat: http://www.hp.com/go/ 
Ij2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, vagy http://www.hp.com/go/ 
Ij2430_software. Csatlakozas utan kattintson a Downloads and Drivers hivatkozasra, es 

keresse meg a szukseges illesztoprogramot. 

A UNIX es Linux modell-parancsfajlokat letoltheti az internetrol, vagy igenyelheti egy 
hivatalos HP-szerviztol vagy ugyfelszolgalattol. A Linux-tamogatassal kapcsolatban lasd: 
http://www.hp.com/go/linux. A UNIX-tamogatassal kapcsolatban lasd: http://www.hp.com/go/ 
jetdirectunix_software. Tovabbi tajekoztatas a nyomtato dobozaban talalhato informacios 
lapon talalhato. 



Megjegyzes Ha a kivant nyomtatoilleszto-programot nem talaija meg a CD-ROM-on vagy az itt kozolt 

felsorolasban, ellenorizze a telepftesi tudnivalokat vagy a nyomtato Readme fajljat, illetve a 
legujabb Readme fajlokat, hogy biztosftott-e a megfelelo nyomtatoilleszto-program. Ha nem 
ezutan sem talal illesztoprogramot, vegye fel a kapcsolatot a program gyartojaval vagy a 

kereskedovel, es igenyeljen toluk illesztoprogramot a nyomtatohoz. 
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Tovabbi illesztoprogramok 

A CD-ROM a kovetkezo illesztoprogramokat nem tartalmazza, de azok letolthetok az 
internetrol: 

• OS/2 PCL 5 vagy PCL 6 nyomtatoilleszto-program 

• OS/2 PS nyomtatoilleszto-program 

• UNIX modell-parancsfajlok 

• Linux illesztoprogramok 

• HP OpenVIVIS illesztoprogramok 



Megjegyzes Az OS/2 illesztoprogramok beszerezhetok az IBIVI-tol, illetve megtalalhatok az OS/2 

dobozaban. Egyszerusftett kfnai, koreai, japan, illetve liagyomanyos kfnai nyelven nem 
erhetok el. 



Valassza az igenyeinek megfelelo nyomtatoilleszto-programot 

A nyomtatoilleszto-programot annak alapjan valassza ki, Inogy milyen modon fogja hasznaini 
a nyomtatot. Bizonyos nyomtatojellemzok csak PCL 6 illesztoprogrammal erhetok el. A 
rendelkezesre alio funkciokkal kapcsolatosan lasd a nyomtatoilleszto-program sugojat. 

• A PCL 6 illesztoprogram biztositja a nyomtato funkcioinak teljes kihasznalhatosagat. 
Altalanos irodai nyomtatasi feladatokra az optimalis teljesftmeny es nyomtatasi minoseg 
eleresehez javasolt a PCL 6 illesztoprogram hasznalata. 

• Hasznaija a PCL 5 illesztoprogramot, ha szukseges a korabbi PCL nyomtatoilleszto- 
programokkal vagy regebbi nyomtatokkal valo kompatibilitas. 

• A PS-illesztoprogramot a PostScript Level 3 szintu kompatibilitas biztositasahoz vagy a 
PS-betukeszletek DIMM-tamogatasahoz hasznalhatja, ha kozvetlenul PostScript- 
specifikus programbol (peldaul Adobe® vagy Corel) nyomtat. 



Megjegyzes A nyomtato automatikusan atkapcsol a PS es PCL nyomtatonyelvek kozott. 



Nyomtatoilleszto-program sugoja 

Mindegyik nyomtatoilleszto-program rendelkezik sugoval, amelyet (az adott Windows 
operacios rendszertol fuggoen) a Sugo gombbal, az F1 billentyuvel vagy a nyomtatoilleszto- 
program jobb felso sarkaban lathato kerdojeire kattintva lehet megnyitni. A nyomtatoilleszto- 
program sugoja ugy is megnyithato, ha az eger jobb oldali gombjaval rakattint az 
illesztoprogram valamely elemere, majd rakattint a Mi ez? menupontra. A sugo reszletes 
tajekoztatast nyujt az egyes illesztoprogramokrol. A nyomtatoilleszto-program sugoja nem 
azonos az eppen hasznalt program sugojaval. 

A nyomtato! I leszto-programok hasznalata 

A nyomtatoilleszto-programokat az alabbi modszerek valamelyikevel indfthatja el 
szamftogeperol: 



24 1 . fejezet A nyomtato attekintese 



HUWW 



Operacios rendszer 


Az osszes nyomtatasi 
feladat beallitasanak 
modositasa a 

szoftverprogram bezarasaig 


A nyomtatasi feladat 
alapertelmezett 
beallitasainak modositasa 
(peldaul a Nyomtatas 
mindket oldaira funkcio 
alapertelmezette tetele) 


A konfiguracios beallitasok 
modositasa (Peldaul egy 
opcionalis taica hozzaadasa 
vagy az illesztoprogram 
valamilyen szolgaltatasanak 
engedelyezese vagy 
letiltasa, peldaul a Kezi 
atforditasu ketoldalas 
nyomtatas engedelyezese) 


Windows 98, NT 4.0 
es ME 


Kattintson a Fajl menuben a 
Nyomtatas parancsra. 
Valassza l<i a nyomtatot, majd 
l<attintson a Tulajdonsagok 
gombra. 

Bar az egyes lepesel< elter6el< 
lehetnel<, az eljaras alapjaban 
veve egyseges. 


Kattintson a Start gombra, a 
Beallitasok, majd a 
Nyomtatok menupontra. 
Kattintson az eger jobb oldali 
gombjaval a nyomtatoikonra, 
es valassza a Tulajdonsagok 
(Windows 98 es Me) vagy a 
Dokumentum 

alapbeallitasok (Windows NT 
4.0) parancsot. 


Kattintson a Start gombra, a 
Beallitasok, majd a 
Nyomtatok menupontra. 
Kattintson az eger jobb oldali 
gombjaval a nyomtatoikonra, 
majd valassza a 
Tulajdonsagok parancsot. 
Kattintson a Bealli'tas fulre. 


Windows 2000, XP es 
Server 2003 


Kattintson a Fajl menuben a 
Nyomtatas parancsra. 
Valassza ki a nyomtatot, majd 
kattintson a Tulajdonsagok 
vagy a Beallitasok gombra. 

Bar az egyes lepesek elteroek 
lehetnek, az eljaras alapjaban 
veve egyseges. 


Kattintson a Start gombra, a 
Beallitasok pontra, majd a 
Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok 
parancsra. Kattintson az eger 
jobb oldali gombjaval a 
nyomtatoikonra, majd 
kattintson a Nyomtatasi 
beallitasok parancsra. 


Kattintson a Start gombra, 
kattintson a Beallitasok 
pontra, majd kattintson a 
Nyomtatok vagy a 
Nyomtatok es faxok 
parancsra. Kattintson az eger 
jobb oldali gombjaval a 
nyomtatoikonra, majd 
valassza a Tulajdonsagok 
parancsot. Kattintson az 
Eszkozbeallitasok fulre. 


Macintosli OS V9.1 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. A kulonbozo 
legordulo listak segitsegevel 
modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. Miutan 
vegrehajtotta a modosltasokat 
a legordulo listakon, kattintson 
a Save Settings (Beallitasok 
mentese) parancsra. 


Kattintson az asztalon 
talalhato nyomtatoikonra. 
Kattintson a Printing 
(Nyomtatas) menuben a 
Change Setup (Beallltas 
modositasa) parancsra. 


Macintosh OS X V10.1 


Kattintson a Print (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. A kulonbozo 
legordulo listak segitsegevel 
modosithatja a kivant 
beallitasokat. 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. Modosltsa a kivant 
beallitasokat a kulonbozo 
legordulo listakon, majd 
kattintson a fo legordulo listan 
a Save Custom Setting 
(Mentsd az egyedi 
beallitasokat) parancsra. Ezen 
beallitasok Custom (Egyedi) 
beallltashalmazkent 
mentodnek. Ha ezeket az uj 
beallitasokat szeretne 
hasznaini, a program 
megnyitasakores 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania 
a Custom (Egyedi) 
lehetoseget. 


Torolje, majd telepltse ujra a 
nyomtatot. Az illesztoprogram 
konfiguralasa automatikusan 
megtortenik az iij 
beallltasokkal, amikor iijra 
telepiti azt. 






Megjegyzes 

Ezt a muveletet csak 
AppleTalk kapcsolatokhoz 
hasznalja. Klasszikus modban 
nem biztos, hogy elerhetok a 
konfiguracios beallitasok. 
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Operacios rendszer 


Az osszes nyomtatasi 
feladat beallitasanak 
modositasa a 

szoftverprogram bezarasaig 


A nyomtatasi feladat 
alapertelmezett 
beallitasainak modositasa 
(peldaul a Nyomtatas 
mindket oldaira funkcio 
alapertelmezette tetele) 


A konfiguracios beallitasok 
modositasa (Peldaul egy 
opcionalis taica hozzaadasa 
vagy az illesztoprogram 
valamilyen szolgaltatasanak 
engedelyezese vagy 
letiltasa, peldaul a Kezi 
atforditasu ketoldalas 
nyomtatas engedelyezese) 


Macintosh OSXV10.2 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. A I<ul6nb6z6 
legordulo listal< segitsegevel 
modosithatja a l<ivant 
beallitasol<at. 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. Modositsa a kivant 
beallltasokat a kulonbozo 
legordulo listakon, majd a 
Presets (Elozetes beallitasok) 
legordulo listan kattintson a 
Save as (Mentsd maskent) 
parancsra, es adjon nevet az 
elozetes beallitasnak. A 
beallltasokat a Presets 
(Elozetes beallitasok) menube 
menti a program. Ha ezeket az 
uj beallltasokat szeretne 
hasznaini, a program 
megnyitasakores 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania 
a mentett elozetes 
beallltasokhoz tartozo 
lehetoseget. 


Nyissa meg a Print Center 

(Nyomtatokozpont) ablakot. 
Ehhez kattintson a megfelelo 
merevlemezre, kattintson az 
Applications (Programok), 
majd a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, 
vegul pedig kattintson duplan 
a Print Center 
(Nyomtatokozpont) 
lehetosegre. Kattintson a 
nyomtatasi sorra. Kattintson a 
Printers (Nyomtatok) 
menuben a Show Info 
(Mutasd az informaciokat) 
parancsra. Kattintson az 
mstaiiaDie uptions 
(Telepltheto beallitasok) 
menure. 


Megjegyzes 

Klasszikus modban nem 
biztos, hogy elerhetok a 
konfiguracios beallitasok. 


Macintosh OS X V10.3 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. A kulonbozo 
legordulo listak segitsegevel 
modosithatja a klvant 
beallltasokat. 


Kattintson a File (Irat) 
menuben a Print (Nyomtatas) 
parancsra. Modositsa a klvant 
beallltasokat a kulonbozo 
legordulo listakon, majd a 
Presets (Elozetes beallitasok) 
legordulo listan kattintson a 
Save as (Mentsd maskent) 
parancsra, es adjon nevet az 
elozetes beallitasnak. A 
beallltasokat a Presets 
(Elozetes beallitasok) menube 
menti a program. Ha ezeket az 
uj beallltasokat szeretne 
hasznaini, a program 
megnyitasakores 
nyomtataskor minden 
alkalommal ki kell valasztania 
a mentett elozetes 
beallltasokhoz tartozo 
lehetoseget. 


Nyissa meg a Printer Setup 
Utility (nyomtatobealllto) 
segedprogramot. Ehhez 
kattintson a megfelelo 
merevlemezre, kattintson az 
Applications (Programok), 
majd a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, 
vegul pedig kattintson duplan 
a Printer Setup Utility 
(nyomtatobealllto) 
lehetosegre. Kattintson a 
nyomtatasi sorra. Kattintson a 
Printers (Nyomtatok) 
menuben a Show Info 
(Mutasd az informaciokat) 
parancsra. Kattintson az 
Installable Options 
(Telepltheto beallitasok) 
menure. 
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Szoftver Macintosh szamitogepekhez 



A HP a Macintosh szamitogepekhez telepfto PostScript Printer Description (PPD) fajlol<at, 
Printer Dialog Extensions (PDE) kiterjeszteseket, es HP LaserJet segedprogramot biztosit. 

Amennyiben a nyomtato halozatra csatlakozik, a Macintosh szamftogepek is hasznalhatjak a 
beepftett webszervert. Lasd: A beepitett webszerver hasznalata . 

PPD-k 

A PPD-k az Apple PostScript illesztoprogramokkal egyuttmukodve biztositjak a nyomtato 
funkcioinak elereset, es lehetove teszik a szamftogep es a nyomtato kozotti adatcseret. A 
PPD-k PDE-k es mas szoftverek telepftoprogramjait a CD-ROM tartalmazza. Hasznaija az 
operacios rendszer megfelelo PS-illesztoprogramjat. 

HP LaserJet segedprogram 

HP LaserJet segedprogrammal vezerelhetok a nyomtatoilleszto-programmal el nem erheto 
funkciok. Az illusztralt kepernyokon minden korabbinal egyszerubben kivalaszthatok a 
nyomtatofunkciok. A HP LaserJet segedprogrammal a kovetkezo feladatokat vegezheti el: 

• A nyomtato megnevezese, a halozati zonara valo kijelolese, valamint fajlok es 
betukeszletek letoltese. 

• A nyomtato konfiguralasa es beallitasa IP (Internet Protocol) nyomtatashoz. 

A HP LaserJet segedprogramot az OS X operacios rendszerek jelenleg nem tamogatjak, de 
a segedprogram Klasszikus kornyezetben hasznalhato. 



A nyomtatorendszer szoftverenek telepitese 

A nyomtatohoz rendszerszoftver es nyomtatoilleszto-programok tartoznak, amelyek a CD- 
ROM-on talalhatok. A nyomtato funkcioinak teljes koru kihasznalasahoz telepfteni kell a CD- 
ROM-on talalhato nyomtatoilleszto-programokat. 

Ha nem rendelkezik CD-ROM meghajtoval, a nyomtatorendszer-szoftvert a kovetkezo 
webhelyrol toltheti le: http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/ 
Ij2420_software, vagy http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

UNIX (HP-UX®, Sun Solaris) es Linux halozatokhoz mintakent szolgalo modell-parancsfajlok 
a webrol tolthetok le. A Linux-tamogatassal kapcsolatban lasd: http://www.hp.com/go/linux. 
A UNIX-tamogatassal kapcsolatban lasd: http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. 

A legfrissebb szoftverek ingyenesen letolthetok a kovetkezo helyrol: http://www.hp.com/go/ 
Ij2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, vagy http://www.hp.com/go/ 
Ij2430_software. 

Miutan a telepitesi utasitasok alapjan betoitotte a szoftvert, a nyomtato alaposabb 
megismeresehez olvassa el a kovetkezot: A nyomtato-illesztoprogram szolgaltatasainak 
hasznalata . 
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Nyomtatoilleszto-program sugoja 



Mindegyik nyomtatoilleszto-program rendelkezik sugoval, amelyet (az adott Windows 
operacios rendszertol fuggoen) a Sugo gombbal, az F1 billentyuvel vagy a nyomtatoilleszto- 
program jobb felso sarkaban lathato kerdojeire kattintva lehet elindftani. A sugo reszletes 
tajekoztatast nyujt az egyes illesztoprogramokrol. A nyomtatoilleszto-program sugoja nem 
azonos az eppen hasznalt program sugojaval. 

Windows nyomtatorendszer-szoftver telepitese kozvetlen 
kapcsolatokhoz 

Ebbol a reszbol megtudhatja, hogyan telepftheti a nyomtatorendszer-szoftvert Microsoft 
Windows 98, Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP es Windows 
Server 2003 rendszerre. 

Ha a nyomtatorendszer-szoftvert kozvetlen kapcsolati kornyezetben telepfti, mindig a 
parhuzamos vagy USB-kabel csatlakoztatasa elott telepftse azt. Ha a parlnuzamos vagy 
USB-kabelt a szoftver telepitese elott csatlakoztatta, lasd: Szoftver telepitese a parhuzamos 
vagy USB-kabel csatlakoztatasa utan 

Kozvetlen kapcsolathoz parhuzamos es USB-kabel egyarant hasznalhato. Hasznaljon IEEE 
1284-kompatibilis kabelt vagy szabvanyos 2 meteres USB-kabelt. 

VIGYAZAT Parhuzamos es USB-kabel egyidejuleg nem csatlakoztathato. 



Megjegyzes A Windows NT 4.0 nem tamogatja az USB-kapcsolatot. 

A nyomtatorendszer szoftverenek telepitese 

1 . Zarjon be minden megnyitott vagy futo programot. 

2. Helyezze be a nyomtatohoz tartozo CD-ROM-ot a meghajtoba. 

Ha az iidvozlo kepernyo nem jelenik meg, az alabbi modszerrel inditsa el a programot: 

1. Kattintson a Start menuben a Futtatas parancsra. 

2. (rja be a kovetkezot (ahol X a CD-ROM meghajto betujele): X: \ setup 

3. Kattintson az OK gombra. 

3. Amikor a program keri, kattintson az Install Printer (Nyomtato telepitese) parancsra, es 
kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

4. A telepftes befejezesehez kattintson a Finishi (Befejezes) gombra. 

5. Inditsa ujra a szamftogepet. 

6. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepitve a szoftver. 

Ha nem sikeriJIt a telepites, telepftse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepitese ezutan sem 
sikerul, olvassa el a nyomtato CD-ROM-jan, vagy a nyomtato dobozaban talalhato 
informacios lap tajekoztatasat es a Readme fajlokat, vagy latogasson el a kovetkezo 
webhelyre: http://www.hp.com/go/lj241 0_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 
vagy http://www.hp.com/go/lj2430_software. 
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Windows nyomtatorendszer-szoftver telepftese halozatok eseten 



A nyomtato CD-ROM-jan levo szoftver Microsoft halozat eseten (Windows 3.1x l<ivetelevel) 
tamogatja a Inalozati telepftesel<et. Mas operacios rendszerel<en valo Inalozati telepitesekrol 
bovebb informacio a kovetkezo cimen talallnato: lnttp://www. Inp.com/go/lj2410_software, 
lnttp://www. Inp.com/go/lj2420_software, vagy http://www.lnp.com/go/lj2430_software. 

A Windows NT 4.0 illesztoprogramokat a Windows Nyomtato Inozzaadasa varazsloval kell 
telepfteni. 

Azok a nyomtatomodeliek, melyek neveben szerepel az „n" betu, 10/100Base-TX Inalozati 
porttal rendelkezo HP Jetdirect nyomtatoszerverrel kerulnek forgalomba. Tovabbi 
lelnetosegekert lasd: Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese vagy lepjen kapcsolatba 
a HP Ineiyi forgalmazojaval. Tovabbi tudnivalok: HP uqyfelszolqalat . 

Atelepfto Novell szervereken nem tamogatja a nyomtato telepiteset es nyomtatoobjektumok 
letrehozasat. A telepfto csak a Windows alapu szamftogepek es a nyomtato kozotti 
kozvetlen halozati telepfteseket tamogatja. Amennyiben Novell szerverre szeretne telepfteni 
a nyomtatot, illetve objektumokat szeretne ott letrehozni, hasznaija valamelyik HP 
segedprogramot, peldaul a HP Web Jetadmin programot, illetve a Novell megfelelo 
segedprogramjat (peldaul NWadmin). 

A nyomtatorendszer szoftverenek telepitese 

1 . Ha a szoftvert Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 
2003 operacios rendszerre telepfti, a telepfteshez rendszergazdai jogok szuksegesek. 

Nyomtasson konfiguracios oldalt, hogy ellenorizze, a HP Jetdirect nyomtatoszerver 
megfeleloen lett-e beallftva a halozathoz. Tovabbi tudnivalok: Konfiguracios oldal . 
Keresse meg az IP-cfmet a masodik oldalon. Erre szuksege lehet a halozati telepites 
vegrehajtasahoz. 

2. Zarjon be minden megnyitott vagy futo programot. 

3. Helyezze be a nyomtatohoz tartozo CD-ROM-ot a meghajtoba. 

4. Ha az udvozio kepernyo nem jelenik meg, az alabbi modszerrel indftsa el a programot: 

1 . Kattintson a Start menuben a Futtatas parancsra. 

2. (rja be a kovetkezot (ahol X a CD-ROM meghajto betujele): X: \ setup 

3. Kattintson az OK gombra. 

5. Amikor a program keri, kattintson az Install Printer (Nyomtato telepftese) parancsra, es 
kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

6. A telepftes befejezesehez kattintson a Finish (Befejezes) gombra. 

7. Indftsa ujra a szamftogepet. 

8. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepftve a szoftver. 

Ha nem sikerul a telepftes, telepftse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepftese ezutan sem 
sikerul, olvassa el a nyomtato CD-ROM-jan, vagy a nyomtato dobozaban talalhato 
informacios lap telepftesi tudnivaloit es a Readme fajlokat, vagy latogasson el a kovetkezo 
webhelyre: http://www.hp.com/go/lj241 0_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 
vagy http://www.hp.com/go/lj2430_software. 
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Windows szamitogep beallitasa halozati nyomtato hasznalatahoz, Windows- 
megosztassal 

A nyomtato halozaton is megoszthato, hogy egyeb felhasznalok is hasznalhassak. 

A Windows-megosztas engedelyezesenel< modja megtalallnato a Windows 
dol<umentaci6jaban. A nyomtato megosztasa utan telepftse a nyomtatoszoftvert minden 
olyan szamftogepre, amelyen a nyomtatot Inasznaini fogjal<. 

Macintosh nyomtatorendszer-szoftver telepftese halozatok eseten 

Ebbol a reszbol megtudlnatja, Inogyan telepftlneti a Macintosin nyomtatorendszer-szoftvert. A 
nyomtatorendszer-szoftver az Apple Mac OS 9.x es ujabb, valamint az OS X V10.1 es ujabb 
operacios rendszerel<et tamogatja. 

A nyomtatorendszer-szoftver osszetevoi: 

• PostScript Printer Description fajlok. A PostScript (PS) Printer Description fajlol< 
(PPD-k), valamint az Apple LaserWriter 8 nyomtatoilleszto-program biztosftja a 
nyomtato funkcioinak elereset es a szamitogep es a nyomtato kozotti kommunikaciot. A 
PPD-k es mas szoftverek telepftoprogramjait a nyomtatoval egyutt kapott CD-ROM 
tartalmazza. Ezenkfvul hasznaija a szamftogephez kapott Apple LaserWriter 8 
nyomtatoilleszto-programot. 

• HP LaserJet segedprogram. A HP LaserJet Utility segedprogrammal vezerelhetok a 
nyomtatoilleszto-programmal el nem erheto funkciok. Azabrakkal ellatott kepernyok 
segftsegevel kivalaszthatja a nyomtato funkcioit es elvegezheti a nyomtatoval a 
kulonfele feladatokat: 

- A nyomtato megnevezese, a halozati zonara valo kijelolese, fajlok es betukeszletek 
letoltese, valamint a legtobb nyomtatobeallftas modosftasa. 

- A nyomtato jelszavanak beallitasa. 

- A nyomtatokellekek szintjenek ellenorzese. 

- A nyomtato konfiguralasa es beallitasa IP (Internet Protocol) vagy AppleTalk 
nyomtatashoz. 

Nyomtatoilleszto-program telepitese Mac OS 9.x rendszerre 

1 . Csatlakoztassa a halozati kabelt a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez es egy halozati 
porthoz. 

2. Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-meghajtoba. A CD-ROM menu automatikusan elindul. 
Amennyiben a CD-ROM menQ nem indul el automatikusan, kattintson duplan az 
asztalon a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplan az Installer (Telepfto) ikonra. Ez az 
ikon a Starter CD-ROM lnstaller/<nyelv> mappajaban talalhato (ahol a <nyelv> az On 
altal kivalasztott nyelv). Peldaul az Installer/English (Telepfto/Angol) mappa az angol 
nyelvu nyomtatoilleszto-program Installer ikonjat tartalmazza. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

4. A merevlemezen kattintson az Applications (Programok), majd a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, majd nyissa meg az Apple Desktop Printer Utility (Apple 
iroasztali nyomtatoseged) segedprogramot. 

5. Kattintson duplan a Printer (AppleTalk) (Nyomtato (AppleTalk)) parancsra. 

6. Az AppleTalk nyomtato kivalasztasa mellett kattintson a Change (Modosftsd) gombra. 

7. Jelolje ki a nyomtatot, kattintson az Auto Setup (Automatikus) lehetosegre, majd 
kattintson a Create (Hozd letre) gombra. 
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8. Kattintson a Printing (Nyomtatas) menuben a Set Default Printer (Alapnyomtato) 
parancsra. 

Nyomtat6illeszt6-programol< telepitese IVIac OS X V10.1 vagy ujabb rendszerre 

1 . A halozati kabel csatlakoztatasa a HP Jetdirect nyomtatoszerverhez es a halozati 
porthoz. 

2. Helyezze be a CD-ROM-ot a CD-meghajtoba. A CD-ROM menu automatikusan elindul. 
Amennyiben a CD-ROM menu nem indul el automatikusan, kattintson duplan az 
asztalon a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplan az Installer (Telepfto) ikonra. Ez az 
ikon a Starter CD-ROM lnstaller/<nyelv> mappajaban talalhato (ahol a <nyelv> az On 
altal kivalasztott nyelv). Peldaul az Installer/English (Telepfto/Angol) mappa az angol 
nyelvu nyomtatoilleszto-program Installer ikonjat tartalmazza. 

3. Kattintson duplan a HP LaserJet Installers mappara. 

4. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

5. Kattintson duplan a megfelelo nyelvhez tartozo Installer (Telepfto) ikonra. 

Ha az adott szamftogepre az OS X es az OS 9.x (Klasszikus) verziokat egyarant telepitettek, 
a telepfto mind a Klasszikus, mind az OS X telepftesi lehetoseget megjelenfti. 

6. A szamftogep merevlemezen kattintson duplan az Applications (Programok) elemre, 
majd duplan a Utilities (Segedprogramok) lehetosegre, vegul kattintson duplan a Print 
Center (Nyomtatokozpont) vagy a Print Setup Utility (Nyomtatobeallfto segedprogram) 
parancsra. 

Az OS X V10.3 verzio eseten a „Print Center" (Nyomtatokozpont) helyett „Print Setup Utility" 
(Nyomtatobeallfto segedprogram) szerepel. 

7. Kattintson az Add Printer (Nyomtato hozzaadasa) gombra. 

8. Valassza ki a kapcsolat tfpusat. 

9. Valassza ki a nyomtato nevet. 

10. Kattintson az Add Printer (Nyomtato hozzaadasa) gombra. 

1 1 . Zarja be a Print Center (Nyomtatokozpont) vagy a Print Setup Utility (Nyomtatobeallfto) 
segedprogramot a bal felso sarokban levo Close (Csukd be) gombra kattintva. 

Macintosh szamftogepek nem csatiakoztathatok parhuzamos porttal kozvetlenul a 
nyomtatohoz. 

Macintosh nyomtatorendszer-szoftver telepitese kozvetlen 
kapcsolatokhoz 

A Macintosh szamftogepek nem tamogatjak a parhuzamos porton keresztuli kapcsolatokat. 

Ebbol a reszbol megtudhatja, hogyan telepftheti a nyomtatorendszer-szoftvert OS 9.x es 
ujabb, valamint OS X V10.1 es ujabb operacios rendszerekre. 

A PPD-fajlok hasznalatahoz telepftse az Apple LaserWriter illesztoprogramot. Hasznaija az 
Apple LaserWriter 8 illesztoprogram Macintosh alapu valtozatat. 

A nyomtatorendszer szoftverenek telepitese 

1 . USB-kabellel csatlakoztassa a nyomtato USB-portjat a szamftogep USB-portjahoz. 
Hasznaljon szabvanyos 2 meteres USB-kabelL 
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2. Zarjon be minden megnyitott vagy futo programot. 

3. Helyezze be a CD-ROM-ot a meghajtoba, es futtassa a telepitot. 

A CD-ROM menu automatikusan elindul. Amennyiben a CD-ROM menu nem indul el 
automatikusan, kattintson duplan az asztalon a CD-ROM ikonra, majd kattintson duplan 
az Installer (Telepfto) ikonra. Ez az ikon a Starter CD-ROM lnstaller/<nyelv> 
mappajaban talallnato (ainol a <nyelv> az On altal kivalasztott nyelv). 

4. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

5. Inditsa ujra a szamitogepet. 

6. Mac OS 9.x: 

1. A merevlemezen kattintson az Applications (Programok), majd a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, majd nyissa meg az Apple Desktop Printer Utility 
(iroasztali nyomtatoseged) segedprogramot. 

2. Kattintson duplan a Printer (USB) (Nyomtato (USB)) lehetosegre, majd kattintson 
az OK (Jo) gombra. 

3. Az USB Printer Selection (USB nyomtato kivalasztasa) mellett kattintson a 
Change (Modosftsd) gombra. 

4. Valassza ki a nyomtatot, majd kattintson az OK (Jo) gombra. 

5. Kattintson a Postscript Printer Description (PPD) File (Postscript Printer 
Description (PPD) fajl) mellett az Auto Setup (Automatikus) lehetosegre, majd a 
Create (Hozd letre) gombra. 

6. Kattintson a Printing (Nyomtatas) menuben a Set Default Printer (Alapnyomtato) 
parancsra. 

IVIac OS X: 

1. Kattintson a merevlemezen az Applications (Programok), majd a Utilities 
(Segedprogramok) elemre, ezutan a Print Center (Nyomtatasi kozpont) vagy a 
Printer Setup Utility parancsra a Print Center (Nyomtatokozpont) vagy a Printer 
Setup Utility (Nyomtatobeallito segedprogram) elindftasahoz. 

2. Ha a nyomtato megjelenik a Printer (Nyomtato) listan, torolje. 

3. Kattintson az Add (Add hozza) gombra. 

4. A kepernyo tetejen talalhato legordulo menun kattintson az USB lehetosegre. 

5. A Printer Model List (Nyomtatomodell) listan kattintson a HP lehetosegre. 

6. A Model Name (Modellnev) reszen kattintson a HP LaserJet 2400-as sorozat 

elemre, majd kattintson az Add (Add hozza) gombra. 

7. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepftve a szoftver. 

Ha nem sikerul a telepftes, telepitse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepitese ezutan sem 
sikerul, olvassa el a nyomtato CD-ROM-jan, vagy a nyomtato dobozaban talalhato 
informacios lap telepftesi tudnivaloit es a Readme fajlokat, vagy latogasson el a kovetkezo 
webhelyre: http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 
vagy http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Szoftver telepftese a parhuzamos vagy USB-kabel csatlakoztatasa utan 

Ha mar csatlakoztatta a parhuzamos vagy USB-kabelt a Windows szamftogephez, a 
szamftogep bekapcsolasakor megjelenik az Uj hardver parbeszedpanel. 
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Szoftver telepitese Windows 98 vagy Windows IVIe eseten 

1. Kattintson az Uj hardver parbeszedpanelen a CD-ROIVI megliajto keresese 

lehetosegre. 

2. Kattintson a Tovabb gombra. 

3. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

4. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepftve a nyomtatoszoftver. 

Ha nem sikerul a telepites, telepitse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepitese ezutan sem 
sikerul, olvassa el a nyomtato CD-ROM-jan, vagy a nyomtato dobozaban talalhato 
informacios lap telepftesi tudnivaloit es a Readme fajlokat, vagy latogasson el a kovetkezo 
webhelyre: http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 
vagy http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

Szoftver telepitese Windows 2000, Windows XP es Windows Server 2003 eseten 

1 . Kattintson az Uj hardver parbeszedpanelen a Kereses gombra. 

2. Az lllesztoprogram fajljainak helye parbeszedpanelen jelolje be a IHely megadasa 

negyzetet, torolje az osszes tobbi jelolonegyzet jeloleset, majd kattintson a Tovabb 
gombra. 

3. irja be a kovetkezot (ahol X a CD-ROM meghajto betujele): X: \2000XP 

4. Kattintson a Tovabb gombra. 

5. Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

6. A telepites befejezesehez kattintson a Befejezes gombra. 

7. Valassza ki a kivant nyelvet, majd kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

8. Nyomtasson ki egy oldalt valamelyik programbol, hogy ellenorizze, megfeleloen van-e 
telepftve a szoftver. 

Ha nem sikerul a telepites, telepitse ujra a szoftvert. Ha a szoftver telepitese ezutan sem 
sikerul, olvassa el a nyomtato CD-ROM-jan, vagy a nyomtato dobozaban talalhato 
informacios lap telepftesi tudnivaloit es a Readme fajlokat, vagy latogasson el a kovetkezo 
webhelyre: http://www.hp.com/go/lj2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, 
vagy http://www.hp.com/go/lj2430_software. 

A szoftver eltavolitasa 

Ebbol a reszbol megtudhatja, hogyan tavolfthatja el a nyomtatorendszer-szoftvert. 

Szoftver eltavolftasa Windows operacios rendszerrol 

A Windows HP nyomtatorendszer valamely vagy osszes osszetevojenek kijelolesehez es 
eltavolftasahoz hasznaija az Uninstaller (Eltavolfto) segedprogramot. 

1 . Kattintson a Start gombra, majd a Programok menupontra. 

2. Mutasson a HP LaserJet 2400-as sorozat elemre, majd kattintson az Uninstaller 

(Eltavolfto) parancsra. 

3. Kattintson a Tovabb gombra. 

4. Jelolje ki a HP nyomtatasi rendszerenek eltavolftani kfvant osszetevoit. 
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5. Kattintson az OK gombra. 

6. Az eltavolftas befejezesehez kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat. 

Szoftver eltavolftasa Macintosh operacios rendszerrol 

Huzza a HP LaserJet mappat es a PPD-ket a Trash elemre (Kukaba). 

• Mac OS 9 eseten a mappak a merevlemez/HP LaserJet es a hard drive/system folder/ 
extensions/printer descriptions (merevlemez/rendszermappa/bovftmenyek/ 
nyomtatolefrasok) helyen talalhatok. 

• Mac OS X eseten a mappak a hard drive/Library/Printers/PPDs/Contents/Resources/ 
EN.Iproj (merevlemez/Konyvar/Nyomtatok/PPD-k/Tartalom/Eroforrasok/EN.Iproj) helyen 
talalhatok. 
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Papir kivalasztasa 



A nyomtato szamos hordozora tud nyomtatni, peldaul fvpapfrra (beleertve a 100%-os 
ujrahasznosftott rosttartalmu papfrt), borftekra, cfmkekre, frasvetfto-foliara es egyedi meretu 
papfrra. A hordozo jellemzoi, peldaul a suly, az osszetetel, a szemcsezet es a 
nedvessegtartalom a nyomtato teljesftmenyet es az eredmeny minoseget befolyasolo fontos 
tenyezok. Azok a papfrok, amelyek nem felelnek meg a kezikonyvben talalhato 
utmutatasoknak, a kovetkezo problemakat okozhatjak: 

• Rossz minosegu nyomtatas 

• Sok papfrelakadas 

• A nyomtato korai elhasznalodasa (javitast igenyel) 



Megjegyzes Elofordulhat, hogy a papfr az itt lefrt valamennyi kovetelmenynek megfelel, es megsem 

kielegfto a nyomtatas! minoseg. Ennek oka lehet a helytelen kezeles, a nem megfelelo 
homerseklet es paratartalom, vagy mas olyan tenyezok, amelyekre a Hewlett Packardnak 
nines befolyasa. Nagyobb mennyiseg beszerzese elott ellenorizze, hogy a papfr megfelel-e 
az ebben az utmutatoban, valamint a HP LaserJet Printer Family Print Media Guide (A HP 
LaserJet nyomtatocsalad papfrspecifikaciojanak utmutatoja) cfmu kiadvanyban megadott 
kovetelmenyeknek. Ez utobbit a kovetkezo webhelyrol toltheti le: http://www.hp.com/support/ 

Ijpaperguide. Nagyobb tetel beszerzese elott mindig probaija ki a papirt. 

VIGYAZAT A HP kovetelmenyeitol eltero minosegu hordozo hasznalata esetleg javitast igenylo 

problemakat okozhat a nyomtatoban. Az ilyen okokra visszavezetheto meghibasodasokra 
nem vonatkozik a HP jotallasi nyilatkozata, illetve szervizszerzodese. 



Tamogatott papirmeretek es -sulyok 



1 . taIca 


Meret^ 


Silly 


Kapacitas^ 


Minimalis meret 
(egyedi) 


76 X 127 mm 


60-199 g/m2 


100 lap 75 g/m^ sulyu 
papirbol 


Maximalis meret 
(egyedi) 


216 X 356 mm 


irasvetlto-folia 


A meretek 
megegyeznek a fent 
felsorolt minimalis es 
maximalis 
papirmeretekkel. 


Vastagsag: 0,10- 
0,14 mm 


75 szokasos lap 


Clmkek-^ 


Vastagsag: 0,10- 
0,14 mm 


50 szokasos lap 


Borltekok 


Legfeljebb 90 g/m^ 


Legfeljebb 10 



■'A nyomtato a hordozomeretek szeles skalajat tamogatja. A tamogatott papfrmeretekrol 
bovebben a nyomtato szoftvereben olvashat. Tudnivalok az egyedi papfrmeretre torteno 
nyomtatasrol: Nyomtatas egyedi meretu papirra vagy kartonlapra . 



^A befogadokepesseget nagyban befolyasolhatja a papir sulya, vastagsaga es a kulso 
kornyezeti feltetelek. 
^Simasag: 100-250 (Sheffield). 
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Megjegyzes Elofordulhat, hogy elakadast tapasztal olyan hordozo hasznalatakor, amelynek hossza 

kevesebb, mint 178 mm. Ezt olyan papfr is okozlnatja, amelyet nem megfelelo kornyezeti 
felteteiek kozott taroltak. Az optimalis teljesftmeny elerese erdekeben gondoskodjon a papfr 
megfelelo tarolasarol es kezeleserol (lasd: A nyomtatas es a papirtarolas kornyezeti 

feltetelei ). 



2. taica (250 lapos 
taica) es 3. taIca (500 
lapos taica) 


Meret^ 


Silly 


Kapacitas^ 


Letter 


zlb X z/y mm 


60-120 g/m^ 


250 lap 75 g/m^ sulyu 
paplrbol 


A4 


Z\ux z97 mm 






Executive 


191 X mm 






Legal 


216 X 356 mm 






B5 (JIS) 


182x257 mm 






A5 


148 x210 mm 








216 X 330 mm 







■'A nyomtato a hordozomeretek szeles skalajat tamogatja. A tamogatott papfrmeretekrol 
bovebben a nyomtato szoftvereben olvashat. Tudnivalok az egyedi papfrmeretre torteno 
nyomtatasrol: Nyomtatas egyedi meretu papfrra vaqy kartonlapra . 



^A befogadokepesseget nagyban befolyasolhatja a papir sulya, vastagsaga es a kulso 
kornyezeti felteteiek. 



Beepltett duplex egyseg^ 


Meret^ 


Silly 


Letter 


216 x279 mm 


60-105 g/m2 (Bond) 


A4 


210 x297 mm 




Legal 


216 X 356 mm 






216 X 330 mm 





^Beepltett duplex egyseggel csak a HP LaserJet 2420d, 2420dn es 2430dtn nyomtato 
rendelkezik. 

^A nyomtato a hordozomeretek szeles skalajat tamogatja. A tamogatott papfrmeretekrol 
bovebben a nyomtato szoftvereben olvashat. Tudnivalok az egyedi papfrmeretre torteno 
nyomtatasrol: Nyomtatas egyedi meretu papfrra vaqy kartonlapra . 



Tovabbi tudnivalok a papfr hasznalatarol: Papfrspecifikacio . 
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Nyomtatasi feladatok 



Ez a fejezet a szokvanyos nyomtatasi feladatokat ismerteti. 

• A nyomtatashoz hasznalando taica kivalasztasa 

• A megfelelo beegetesi mod kivalasztasa 

• A talcak feltoltese 

• A hordozok kiadasi lelietosegeinek ismertetese 

• Nyomtatas borftekra 

• Nyomtatas kulonleges hordozora 

• Nyomtatas mindket oldaira (ketoldalas nyomtatas) 

• Nyomtatasi feladat megszakitasa 

• A nyomtato-illesztoprogram liasznalata 

• A nyomtato-illesztoprogram szolgaltatasainak liasznalata 

• A feladattarolasi funkciok hasznalata 



A nyomtatashoz hasznalando taica kivalasztasa 



Meghatarozhatja, hogy a nyomtato hogyan huzza be a papfrt a talcakbol. A kovetkezo 
fejezetek tajekoztatast nyujtanak arrol, hogyan kell konfiguraini a nyomtatot a papfrnak a 
megfelelo talcabol torteno behuzasara. 

A talcasorrend ismertetese 

Az 1. taIca mukodesenek testreszabasa 

Nyomtatas a papfr tfpusa es merete szerint (talcak lezarasa) 

Papir kezi adaqolasa az 1. talcabol 



A talcasorrend ismertetese 

Amikor a nyomtato egy nyomtatas! feladatot kap, akkor kivalasztja a papirtalcat a kivant 
papfrtfpus es -meret, valamint a talcakba toltott tfpusok es meretek osszehasonlftasaval. Az 
automatikus kivalasztasi eljaras hasznalatakor a program a feladatnak megfelelo papfrt 
keresve vegignezi az osszes rendelkezesre alio talcat. A keresest az also talcaval kezdi, es 
a felso talcaval (1 . taIca) fejezi be. A nyomtato akkor kezdi a feladat nyomtatasat, ha 
megtalalta a megfelelo papfrtfpust es -meretet. 



Megjegyzes Az automatikus kivalasztasi eljaras csak akkor indul el, ha a feladathoz nines kulon taIca 
megadva. Ha a taIca is meg lett hatarozva, a nyomtatas a kivalasztott talcabol fog tortenni. 

• Ha van papfr az 1. talcaban es az 1. taIca beallftasa 1. TALCA TiPUS=BARMILYEN es 
1. TALCA MERET=BARMILYEN a PAPIRKEZELES menuben, a nyomtato eloszor 
mindig az 1. talcabol fog nyomtatni.Tovabbi tajekoztatas: Az 1. taIca mukodesenek 
testreszabasa . 

• Ha a kereses sikertelen, a felhasznalot a nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen 
megjeleno uzenet figyelmezteti arra, hogy toltse be a megfelelo papfrtfpust es -meretet. 
Betoltheti a kfvant tfpusu es meretu papfrt vagy felulbfralhatja a kerelmet, ha megad egy 
masik papfrtfpust es -meretet a nyomtato kezelopaneljen. 

• Ha a nyomtatasi feladat vegrehajtasa kozben kifogy a papfr, akkor a nyomtato 
automatikusan atvalt egy masik papfrtalcara, amely ugyanazt a papfrtfpust es -meretet 
tartalmazza. 

Az automatikus kivalasztasi eljaras egy kisse megvaltozik, ha testreszabja az 1. taIca 
mukodeset (lasd: Az 1. taIca mukodesenek testreszabasa ), vagy az 1 . talcat kezi adagolasra 
allftja (lasd: Papfr kezi adagolasa az 1. talcabol ). 



Az 1. taIca mukodesenek testreszabasa 

Be lehet allftani, hogy a nyomtato mindaddig az 1. talcabol nyomtasson, amfg az ki nem 
urul, vagy csak akkor nyomtasson az 1. talcabol, ha kifejezetten a betoltott papfrtfpusra van 
szukseg.Tovabbi tudnivalok: Papfrkezeles menu . 
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Beallitas 


Magyarazat 


1. TALCA, T[PUS=BARMILYEN 
1. TALCA, MERET=BARMILYEN 


A nyomtato altalaban az 1 . talcabol huzza be a 
papirt, ha az nem ures vagy nines lezarva. Ha az 
1 . talcaban nem tart allandoan papirt, vagy az 1 . 
talcat csak kezi adagolashoz hasznaija, akkor a 
Papirkezeles menuben tartsa meg az 1. TALCA, 
T(PUS=BARMILYEN es a 1. TALCA, 
MERET=BARMILYEN alaperteket. 


A 1 . TALCA, T[PUS= vagy a 1 . TALCA, 
MERET= beallitas erteke mas, mint BARMILYEN 


A nyomtato az 1 . talcat ugyanugy kezeli, mint a 
tobbi talcat. Ahelyett, hogy eloszor az 1 . 
talcaban keresne a papirt, a nyomtato abbol a 
talcabol fogja behuzni, amelyikben a szoftverben 
kivalasztott tipusii es meretu papirt talal. 

A nyomtato-illesztoprogramban megadhatja, 
hogy a nyomtato barmelyik talcabol (az 1. 
talcabol is) valaszthat papirt a tipus, a meret 
vagy a forras szerint.Tudnivalok a papir tipusa 
es merete szerinti nyomtatasrol: Nyomtatas a 
papir tipusa es merete szerint (talcak lezarasa). 



Beallfthatja, hogy a nyomtato ijzenetben kerdezze meg, hogy nyomtathat-e az 1. talcabol, 
ha masik talcaban nem talaija a kert tfpusu es meretu papirt. Megadhatja azt is, hogy a 
nyomtato mindig uzenetben jelezze, ha az 1. talcabol huzza be a papirt, vagy ha az 1. taica 
Ores. Valassza a HASZNALJA A SZUKSEGES TALCAT lehetoseget az 
Eszkozkonfiguralas menu Rendszerbeallitas almenujeben. 



Nyomtatas a papir tipusa es merete szerint (talcal< lezarasa) 

Ha a tfpus es a meret szerinti nyomtatas! lehetoseget valasztja, biztos lehet abban, hogy a 
keszuiek a feladatokat mindig a kfvant papfrra fogja nyomtatni. A talcakat beallfthatja a 
betoltott papir tipusa szerint, peldaul normal vagy fejieces, illetve merete szerint, peldaul 
Letter vagy A4-es meret. 

Amennyiben eszerint konfiguraija a talcakat, es a nyomtato-illesztoprogramban kivalaszt egy 
bizonyos papfrtfpust es -meretet, a nyomtato automatikusan kivalasztja a megfelelo talcat, 
amelyben a kfvant papfr talalhato, fgy nem kell kivalasztania a talcat (forras szerint). A 
nyomtato ilyen modon torteno konfiguralasa kulonosen hasznos akkor, ha a keszuleket 
megosztva hasznaija, es gyakran tobb szemely toiti be vagy tavolftja el a papfrt a talcakbol. 

Nemelyik regebbi nyomtatotfpus rendelkezik olyan funkcioval, amellyel lezarhatja a talcakat, 
es ezzel megakadalyozhatja a nem megfelelo papfrra nyomtatast. A tfpus es meret szerint 
beallftott nyomtatas eseten nines szukseg a talcak lezarasara. A talcak altal tamogatott 
papfrtfpusok es -meretek tovabbi ismerteteset lasd: Tamogatott papfrmeretek es -sulyok . 

A 2. talcabol vagy a 3. talcabol tfpus es meret szerinti nyomtatashoz szukseg lehet az 1 . 
taIca kiurftesere es lezarasara, vagy a nyomtato kezelopaneljen a PAPIRKEZELES 
menuben az 1. TALCA, TIPUS es az 1. TALCA, MERET beallftashoz a BARMILYEN 
tfpustol eltero erteket kell megadnia. Tovabbi tudnivalok: Az 1. taIca mukodesenek 
testreszabasa . A programban vagy a nyomtato-illesztoprogramban vegrehajtott beallftasok 
felijibfraljak a kezelopanelen megadott beallftasokat. (A programbeallftasok pedig altalaban 
felulbfraljak a nyomtato-illesztoprogram beallftasait.) 



A nyomtatashoz hasznalando taIca kivalasztasa 
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Nyomtatas papfrtfpus es papfrmeret szerint 

1. Ugyeljen arra, hogy megfeleloen toltse fel az adagolotalcakat. (Lasd: A talcak feltoltese .) 

2. Nyissa meg a PAPIRKEZELES menut a nyomtato kezelopaneljen.Valassza ki az egyes 
talcakban talalhato papfrtfpust. Ha nem biztos abban, hogy milyen tfpust tolt be (peldaul 
bankposta vagy ujrahasznosftott papfr), akkor nezze meg a cfmket a papfrcsomag 
oldalan. 

3. A nyomtato kezelopaneljen valassza ki a megfelelo papfrmeret-beallftasokat. 

• 1. taica: Allftsa be a papfrmeretet a PAPIRKEZELES menuben, ha a nyomtato 1. 
TALCA, TiPUS= beallftasaban nem a BARMILYEN ertek van kivalasztva. Ha 
egyedi papfrt tolt be, allftsa be az egyedi papfrmeretet a PAPIRKEZELES menuben 
is. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas egyedi meretu papirra vagy kartonlapra .) 

• 2. taIca es kiegeszito 3. taIca: Allitsa be a papfrmeretet a PAPIRKEZELES 
menuben. Ezek a talcak nem tamogatjak az egyedi papfrmereteket. 

4. Az alkalmazasban vagy a nyomtatoilleszto-programban valasszon tfpust (az 
Automatikus kivetelevel). 



Megjegyzes A tfpus- es meretbeallftasokat a halozati nyomtatokhoz tartozo HP Web JetAdmin 
szoftverben is meg lehet adni. 



Papir kezi adagolasa az 1. talcabol 

Az 1. talcabol kulonleges papfrra torteno nyomtatas masik modja a kezi adagolas. Ha a 
KEZI ADAGOLAS lehetosegnek BE erteket ad a nyomtato-illesztoprogramban vagy a 
nyomtato kezelopaneljen, a nyomtato az aktualis munkak befejeztevel megall, hogy bele 
lehessen tenni az 1 . talcaba a kulonleges papfrt vagy mas hordozot. A nyomtatasi feladat 
folytatasahoz nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

Ha mar van papfr az 1 . talcaban, amikor elkuldi a nyomtatasi feladatot, es a nyomtato 
kezelopaneljen az 1. TALCA, TiPUS=BARMILYEN, valamint az 1. TALCA, 
MERET=BARMILYEN beallftasban az 1. taIca mukodesere vonatkozo alapertekek 
szerepelnek, akkor a nyomtato nem fog megalini, es a papfr betoltesere varni. Ha azt 
szeretne, hogy a nyomtato megvarja a papfr betolteset, a PAPIRKEZELES menu 1. TALCA, 
TiPUS es az 1. TALCA, MERET beallftasaban valasszon a BARMILYEN ertektol eltero 
tfpust. 

Megjegyzes Ha a MERET es a TIPUS beallftasban a BARMILYEN ertek van kivalasztva, es a KEZI 

ADAGOLAS FIGYELMEZTETES erteke KIVEVE HA TOLTVE VAN, akkor a nyomtato 
figyelmeztetes nelkul az 1 . talcabol huzza be a papfrt. Ha a KEZI ADAGOLAS 
FIGYELMEZTETES erteke MINDIG, a nyomtato uzenetben keri a papfr betolteset meg 
akkor is, ha az 1. talcahoz TiPUS=BARMILYEN es MERET=BARMILYEN beallftas van 

megadva. 

Ha a nyomtato kezelopaneljen a KEZI ADAGOLAS=BE beallftast valasztotta, akkor ez a 
beallftas felulbfraija a nyomtato-illesztoprogramot, es a nyomtatohoz kuldott osszes 
nyomtatasi feladat kezi adagolast fog kerni az 1 . talcaba, hacsak nines a nyomtato- 
illesztoprogramban egy meghatarozott taIca kivalasztva. Ha a funkciot csak alkalmankent 
hasznaija, akkor legjobb, ha nyomtato kezelopaneljen a KEZI ADAGOLAS=KI beallftast 
valasztja, es a nyomtato-illesztoprogramban valasztja a kezi adagolast az egyes feladatoknal. 
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A megfelelo beegetesi mod kivalasztasa 



A nyomtato automatikusan az adott talcaban talalhato papfrtfpusnak megfelelo beegetesi 
modot allftja be. Nehez papfr (peldaul kartonlap) hasznalata eseten intenzfvebb beegetes 
szukseges ahhoz, hogy a toner megfeleloen tapadjon a papfrhoz, frasvetfto-foliak eseten 
pedig az ALACSONY beegetesi mod kivalasztasaval elkerulheto a nyomtato karosodasa. Az 
alapertelmezes szerinti beallftas altalaban a legjobb teljesftmeny elereset biztosftja a legtobb 
papfrtipus eseten. 

A beegetesi mod csak akkor valtoztathato, ha a papirtipust beallitotta a hasznalando 
talcahoz.(Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas a papir tipusa es merete szerint (talcak lezarasa) .) 
Miutan beallitotta a taica papfrtfpusat, az adott tfpushoz tartozo beegetesi modot a nyomtato 
kezelopaneljen az ESZKOZKONFIGURALAS menu NYOMTATAS MINOSEGE 
almenujeben modosfthatja. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi minoseg almenu .) 



Megjegyzes A magasabb (peldaul MAGAS1 vagy MAGAS2) beallftasok megnovelik ugyan a toner 

tapadokepesseget, de egyben mas problemakat, peldaul gyakori papfrelhajlast is 
okozhatnak. Elofordulhat, hogy a nyomtato alacsonyabb sebesseggel nyomtat, ha a 

beegetesi modhoz a MAGAS1 vagy a MAGAS2 ertek van megadva. 

A beegetesi mod alapertekekre torteno visszaallitasahoz nyissa meg az 
ESZKOZKONFIGURALAS menut a nyomtato kezelopaneljen. A NYOMTATAS MINOSEGE 
almenuben valassza a BEEGETO UZEMMODJAI lehetoseget, majd pedig a 
VISSZAALLITASI MODOK elemet. 
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A talcak feltoltese 



Specialis papfrtfpusokat (boritek, cfmke, frasvetfto-folia) csak az 1. talcaba toltson, normal 
papfrt pedig a 2. vagy a kiegeszito 3. talcaba. 

Az 1. (tobbfunkcios) taica feltoltese 

Az 1. taIca legfeljebb 100 papfrlap, 75 frasvetfto-folia, 50 cfmkelap vagy legfeljebb 10 borftek 
befogadasara alkalmas. A specialis papfrokra torteno nyomtatasrol reszletes lefrast olvashat 
a kovetkezo fejezetekben: 

• Elonyomott papfr: Nyomtatas fejieces, elore lyukasztott vagy elonyomott papfrra 
(egyoldalas) 

• Borftekok: Nyomtatas borftekra 

• Cfmkek: Nyomtatas cfmkekre 

Az 1 . taIca feltoltese 

1 . Nyissa ki az 1 . talcat az elulso fedel lehajtasaval. 



2. Huzza ki a muanyag talcahosszabbftot. Ha a betolteni kfvant papfr hosszabb, mint 
229 mm, akkor hajtsa ki a kiegeszfto talcahosszabbftot is. 





3. Toija a papfrvezetoket a papfrnal valamivel szelesebb allasba. 
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4. Helyezze a papirt a talcara (a rovid elevel befele es a nyomtatando oldalaval felfele). A 
papfrt a papfrvezetok kozotti resz kozepere es a vezetokon talalhato fulek ala kell 
elhelyezni. 




5. Toija be a papirvezetoket ugy, hogy azok finoman erintsek, de ne hajlitsak meg a 
koteget. Ellenorizze, hogy a papir a vezetokon talalhato fulek ala illeszkedik-e. 




Nyomtatas kozben ne toltson be papfrt az 1. talcaba, mert az papfrelakadast 
okozhat.Nyomtatas alatt ne csukja be az elulso ajtot. 



A 2. (250 lapos) taica feltoltese 

A 2. talcaba csak papir toitheto (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive es 
8,5 X 13 huvelykes). 

A 2. taIca feltoltese 

1 . Huzza ki a talcat a nyomtatobol, es vegye ki belole az osszes papirt. 




A talcak feltoltese 
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2. Toija kifele a papirvezetoket ugy, hogy a mutato a megfelelo papirmeretjelzesre 
mutasson. 




3. Nyomja meg a hatso papfrhossz-beallfto kek gombjat, es allftsa be ugy, hogy a mutato a 
betoltendo papfrmeret jelzesere mutasson. 




4. Helyezze a papfrt a talcaba ugy, hogy mind a negy sarka siman fekudjon. A betoltott 
papfmak be kell fernie a hatso papirhossz-beallfto magassagjelzoje ala. 




5. Nyomja ra a papirokra a fem papfremelolapot, hogy megfeleloen a helyere keruljon. 




6. ToIja vissza a talcat a nyomtatoba. 
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Ha kiveszi a nyomtatobol a 2. talcat, a visszahelyezese elott mindig nyomja ra a papfrokra a 
fern papfremelolapot, hogy az megfeleloen a helyere keruljon. (gy az emelolap a taica 
betolasakor kioldodik, es megemeli a betoltott papfrt. 



A kiegeszito 3. (500 lapos) taIca feltoltese 

A 3. talcaba csak papir toltheto (A4, A5, B5 JIS, Letter, Legal, Executive es 
8,5 X 13 huvelykes). 

Nemelyik HP Color LaserJet 2460 nyomtatotfpusnal alapveto tartozek a 3. (500 lapos) talca. 
A 3. talca feltoltese 

1 . Huzza ki a talcat a nyomtatobol, es vegye ki belole az osszes papfrt. 




2. Allftsa be a hatso papfrhossz-beallitot a megfelelo meretre. 




3. Allitsa a papfrszelesseg-beallitot a megfelelo meretre. 




A talcak feltoltese 
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4. 



Helyezze a papirt a talcaba ugy, hogy mind a negy sarka siman fekudjon. A betoltott 
hordozonak be kell fernie a taica hatuljan es oldalan talalhato szintjelzok ala. 
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A hordozok kiadasi lehetosegeinek ismertetese 



A nyomtatot ket kimeneti talcaval szallftjak. Afelso kimeneti talcat a nyomtato akkor 
hasznaija, ha a hatso kimeneti taica le van zarva. A iiatso kimeneti taica akkor Inasznallnato, 
ha az nyitva van. 




1 Felso kimeneti taica (a papir nyomtatando oldallal lefele) 

2 Hatso kimeneti taica (a papir nyomtatando oldallal felfele) 



Megjegyzes Az 1. taica es a hatso kimeneti taica egyuttes hasznaiata egyenes papfrtovabbftasi utat 
biztosit. Az egyenes papfrtovabbftasi ut csokkentheti a papfreihajias iehetoseget. 
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Nyomtatas boritekra 



Boritekokra az 1. taica segftsegevel nyomtathat. Az 1. taica legfeljebb 10 borftek tarolasara 
alkalmas, es szabvanyos vagy egyedi meretu borftekokat is tud kezelni. 

Akarmilyen meretu boritekra nyomtat, az alkalmazasban a margokat a boritek szeletol 
szamitva legalabb 15,0 mm-esre kell beallftani. 

Elofordulhat, hogy a nyomtato borftekok nyomtatasakor valamivel lassabban nyomtat. 
Ezenkfvul a nyomtatas minosege a borftek szerkezetetol is fugg. Mielott nagyobb 
mennyiseget vasarolna, elozetesen probaljon ki nehany borftekot. A boritekok adatait lasd: 
Boritekok . 



FIGYELEM! Solnase Inasznaljon bevonattal, ontapados ragasztoval vagy mas szintetikus anyagokkal 
ellatott boritekot. Ezek artalmas gozoket bocsatlnatnak ki. 

VIGYAZAT A kapcsokkal, patentokkal, ablakokkal, bevonattal, ontapado ragasztoval vagy mas 

szintetikus anyagokkal ellatott borftekok sulyosan karosfthatjak a nyomtatot. A 
papfrelakadas, illetve a nyomtato esetleges karosodasanak elkerulesere soha ne probaljon 
a borftek mindket oldalara nyomtatni. Mielott betoltene a borftekokat, gyozodjon meg arrol, 
hogy feluletuk sima, nem serultek es nincsenek osszetapadva. Ne hasznaljon 

nyomaserzekeny ragasztoval ellatott borftekot. 



Boritekok betoltese az 1. talcaba 

Az 1. talcabol sokfele tfpusu borftekra lehet nyomtatni. A talcaba legfeljebb 10 borftek 
helyezheto. 

1 . Nyissa ki az 1 . talcat az elulso fedel lehajtasaval, majd huzza ki a papfrtamasztot, es 
hajtsa ki a talcahosszabbftot. 




2. Nyissa ki a hatso kimeneti talcat a taica felso reszenek lehajtasaval. Huzza ki teljesen a 
talcahosszabbftot. 



Megjegyzes A hatso kimeneti taica hasznalatava! a borftekok kevesbe hajlanak meg. 
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3. Toija kifele az 1. taica szelessegbeallitoit, hogy a bontek szelessegenel valamivel 
nagyobb legyen koztuk a tavolsag. 




4. Helyezze a borftekokat a talcara a rovidebb elukkel befele es a nyomtatando oldalukkal 
felfele. A belyeg feloli oldal legyen elore. 




5. ToIja befele a szelessegbeallftokat ugy, hogy azok finoman erintsek, de ne hajiftsak meg 
a borftekkoteget. A borftekok a szelessegbeallftok kozotti terulet kozepere, a beallftokon 
talalhato fulek ala keruljenek. 




Ha ful van a borftek egyik rovid elen, akkor ez az el keruljon eloszor a nyomtatoba. 
Elkepzelheto, hogy papfrelakadas kovetkezik be, ha 178 mm-nel rovidebb papfrt hasznal. A 
papfrgyurodest a kornyezeti felteteiek okozhatjak. Az optimalis teljesftmeny elerese 
erdekeben gondoskodjon a papfr megfelelo tarolasarol es kezeleserol. Tovabbi ismertetes: 
A nyomtatas es a papirtarolas kornyezeti feltetelei . A problemat mas gyartotol szarmazo 
hordozo hasznalata is megoldhatja. 
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Nyomtatas kulonleges hordozora 



Ez a fejezet a kulonleges kezelest igenylo hordozokra torteno nyomtatast targyaija: 

• Nyomtatas cimkekre 

• Nyomtatas frasvetito-foliara 

• Nyomtatas egyedi meretu papirra vagy kartonlapra 

• Nyomtatas fejieces, elore lyukasztott vagy elonyomott papirra (egyoldalas) 

Nyomtatas cimkekre 

Csak lezernyomtatokhoz ajanlott cfmkeket hasznaljon. A cfmkek adatait lasd: Cimkek . 

Utmutato cimkekre torteno nyomtatashoz 

• Cimkekre az 1. talcabol nyomtasson. 

• A cfmkeket a nyomtatando felukkel felfele toltse be. 

• Cimkekre torteno nyomtataskor a hatso kimeneti talcat hasznalja. 

• Vegye ki a cfmkeket a kimeneti talcabol, mielott ujabb lapot nyomtatna, neiiogy 
osszeragadjanak a lapok. 

• Ne iiasznaljon olyan cimkeket, amelyek elkezdtek levaini a hordozolaprol, gyurottek 
vagy mas modon serultek. 

• Ne iiasznaljon felig hasznalt vagy olyan cimkelapokat, amelyeken kilatszik a hordozolap. 

• Ne adagoija ugyanazt a cimkelapot tobbszor a nyomtatoba. A iiordozo ontapados 
felulete ugy van kialakitva, iiogy csak akkor nem karosodik, ha a iiordozo csupan 
egyszer halad at a nyomtaton. 




VIGYAZAT 



Ha egy cimkeket tartalmazo lap beakad a nyomtatoba, olvassa el a kovetkezo ismertetest: 
Elakadasok megszuntetese . 
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Nyomtatas irasvetito-foliara 

Csak lezernyomtatokhoz ajanlott foliakat hasznaljon. Az frasvetfto-foliak lefrasat lasd: Folia . 

Utmutato I'rasvetfto-foliara torteno nyomtatashoz 

• irasvetito-foliara az 1. talcabol nyomtasson. 

• A folia meghajlasanak csokkentesehez a felso kimeneti talcat hasznaija (ez csak az 
irasvetito-foliara vonatkozik, mas papir eseten ugyanis a hatso kimeneti taica 
liasznalataval csokkentheti a meghajlas kockazatat). 

• Vegye ki az irasvetito-foliakat a kimeneti talcabol, mielott ujabb lapot nyomtatna, nehogy 
osszeragadjanak a lapok. 

• A nyomtatobol kivett foliat helyezze sik feluletre. 

• Allitsa at a nyomtato-illesztoprogramot irasvetito-foliak hasznalatara.Tovabbi tudnivalok: 
Nyomtatas a papir tipusa es merete szerint (talcak lezarasa) . 

• IVIacintosh szamitogepek hasznalata eseten valassza az irasvetito-foliat a 
HP LaserJet Utility segedprogramban. 



Nyomtatas egyedi meretu papirra vagy kartonlapra 

Levelezolapra, 3x5 huvelykes kartonlapra es mas nem szabvanyos meretu hordozora az 
1. taIca hasznalataval nyomtathat. A legkisebb papirmeret 76 x 127 mm, a legnagyobb 
papirmeret pedig 216 x 356 mm. 

Elkepzelheto, hogy papirelakadas kovetkezik be, ha178 mm-nel rovidebb papirt hasznal. A 
papirgyurodest a kornyezeti felteteiek okozhatjak. Az optimalis teljesitmeny elerese 
erdekeben gondoskodjon a papir megfelelo tarolasarol es kezeleserol. Tovabbi tudnivalok: A 
nyomtatas es a papfrtarolas kornyezeti feltetelei . A problemat mas gyartotol szarmazo 
hordozo hasznalata is megoldhatja. A kulonleges meretu vagy sulyu hordozora (peldaul 
kicsi, hosszu vagy keskeny papirra) torteno nyomtatas csokkentheti a nyomtatasi 
sebesseget. A lassabb nyomtatas reven hosszabb lesz a nyomtato belso alkatreszeinek 
elettartama, es az adott hordozotipusok eseteben javul a nyomtatasi minoseg. 
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Utmutato nem szabvanyos meretu hordozora vagy kartonlapra torteno 
nyomtatashoz 

• A lapokat mindig rovidebb oldalukkal elore helyezze az 1 . talcaba. Ha fekvo formatumu 
nyomtatast szeretne, azt a programban allitsa be. Ha a hosszabb oldalaval elore helyezi 
be a lapokat, az elakadashoz vezethet. 

• A hordozo meghajlasanak csokkentese erdekeben hasznaija a hatso kimeneti talcat. 

• Ne kfsereljen meg 76 mm szeies vagy 127 mm hosszu papfrnal kisebb meretu papirra 
nyomtatni. 

• Az alkalmazasban legalabb 6,40 mm mereture allitsa be a margokat. 




Nyomtatas fejieces, elore lyukasztott vagy elonyomott 
papirra (egyoldalas) 

A fejieces, elore lyukasztott vagy elonyomott papirra nyomtataskor fontos a papir helyes 
tajolasa. Kovesse az ebben a fejezetben talalhato utmutatast, ha csak egy oldaira kfvan 
nyomtatni. A ketoldalas nyomtatassal kapcsolatos utmutatasokat lasd: Nyomtatas mindket 
oldaira (ketoldalas nyomtatas) . 

Tajolas az 1. taica eseten: a papfrt a nyomtatasi oldalaval felfele, a felso szelevel pedig a 
nyomtatofele kell betolteni. 
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Tajolas a 2. es a 3. taica eseten: a papirt a nyomtatasi oldalaval lefele, a felso szelevel 
pedig On fele kell betolteni. 




Ha a nyomtatoilleszto-programban az Alternative Letterhead (Helyettesito fejiec) mod 
engedelyezve van, es a Letterhead (Fejieces) vagy Preprinted (Elonyomott) beallitas van 
megadva hordozotfpuskent, akkor a hordozot ketoldalas nyomtatasnak megfeleloen kell a 
nyomtatoba helyezni. 

Utmutato fejieces vagy elonyomott uriapokra torteno nyomtatashoz 

• Ne hasznaljon alacsony homersekletu festekkel elonyomott fejieces papfrt, peldaul olyat, 
amely nehany termografiatfpusban hasznalatos. 

• Ne hasznaljon kiemelt vagy domborftott levelfejiecet. 

• A nyomtato ho es nyomas segftsegevel egeti a tonert a papirra. Gyozodjon meg arrol, 
hogy a szfnes papfrhoz vagy az elonyomott uriapokhoz hasznalt festek alkalmas ehhez 
a beegetesi homerseklethez {200°C 0,1 masodpercig). 
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Nyomtatas mindket oldaira (ketoldalas nyomtatas) 



A papfrlapok mindket oldalara nyomtathat (ezt ketoldalas nyomtatasnak nevezzuk), 
megpedig ketfelekeppen: automatikusan es kezi atfordftassal. Automatikus ketoldalas 
nyomtatashoz a kovetkezo papfrmeretek hasznalhatok: Letter, A4, Legal es 8,5 x 13 
huvelyk. A kezi ketoldalas nyomtatasi funkcio minden papfrmeretet tamogat. 

• Automatikus ketoldalas nyomtatas: Beepftett, automatikus duplex egyseggel csak a 
HP LaserJet 2420d, 2420dn es 2430dtn nyomtato rendelkezik. 

• Kezi ketoldalas nyomtatas: Valamennyi nyomtatotfpus kepes a kezi ketoldalas 
nyomtatasi feladat vegrehajtasara. A nyomtato kinyomtatja a lap elso oldalat, majd var, 
amfg a papfrt ujra behelyezik a nyomtatoba, es ekkor kinyomtatja a lap masik oldalat is. 
Addig, amfg a nyomtato a papfr visszahelyezesere var a masik oldal nyomtatasahoz, 
mas dokumentum nem nyomtathato. 

Kezi atfordftasu ketoldalas nyomtatas szukseges az alabbi esetekben, meg beepitett duplex 
egyseg eseten is: 

• Az engedelyezettol eltero, peldaui 105 g/m^ sulyunal nehezebb vagy nagyon vekony 
papirok eseten. 

• Ha bejeloli a nyomtatoilleszto-program Egyenes papirut funkciojat. 

VIGYAZAT Ne nyomtasson cfmkelap, frasvetfto-folia vagy pauszpapfr mindket oldalara, mert ez 
karosfthatja a nyomtatot, es a hordozo elakadasahoz is vezethet. 



Papir tajolasa ketoldalas nyomtatashoz 

A nyomtato eloszor a papfr hatoldalara nyomtat. A papfr tajolasat az alabbi abra mutatja. 

• Az 1 . talcaba toltve a lap elso oldala lefele nezzen, es az also, rovidebb ele forduljon a 
nyomtato belseje fele. 

• Minden mas taica eseten felfele nezzen a lap elso oldala, es a felso, rovidebb ele 
forduljon a nyomtato belseje fele. 




1 1 . taIca 

2 A tobbi taIca 
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EIrendezesi lehetosegek ketoldalas nyomtatasnal 



Az alabbi abra a negyfele eirendezesi lehetoseget mutatja. Ezek a beallftasok akkor 
hasznalhatok, ha a Nyomtatas mindket oldaira lehetoseg ki van valasztva a 
nyomtatoilleszto-program Kivitelezes lapjan. 



o e @ o 




1 . Hosszu elu fekvo* 


Ez az eirendezes altalaban konyveleshez, adatlapokhoz es 
sokhasabos nyomtatashoz hasznalatos. Minden masodik 
nyomtatott kep fejjel lefele van tajolva. A szembenezo oldalakat 
folyamatosan, fentrol lefele kell olvasni. 


2. Rovid elu fekvo 


A nyomtatott lapokon mindig a jobb oldal lesz felfele. A 
szembenezo oldalak kozul eloszor a bal, majd a jobb olvasando 
felulrol lefele. 


3. Hosszu elu alio 


Ez az alapertelmezett, es egyben a leggyakrabban hasznalt 
eirendezes. A nyomtatott lapon mindig a jobb oldal lesz felfele. A 
szembenezo oldalak kozul eloszor a bal, majd a jobb olvasando 
felulrol lefele. 


4. Rovid elu alio* 


Ez az eirendezes rendszerint jegyzettombkent hasznalatos. 
Minden masodik nyomtatott kep fejjel lefele van tajolva. A 
szembenezo oldalakat folyamatosan, fentrol lefele kell olvasni. 



* Windows illesztoprogramok hasznalata eseten valassza a Lapozas felfele beallftast a fent 
jelzett lehetosegek eleresehez. 



Ketoldalas nyomtatas a beepitett duplex egyseggel 

Beepftett duplex egyseggel csak a HP LaserJet 2420d, 2420dn es 2430dtn tfpusok 
rendelkeznek. 
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1 . Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papirt a talcak egyikebe. Specialis, peldaul 
fejieces papfrt a kovetkezokeppen tolthet be: 

• Az 1 . talcaba nyomtatando oldalaval lefele, a lap aljaval elore toltse be a fejieces 
papfrt. 

• A tobbi talcaba a nyomtatando oldalaval felfele es a lap felso szelevel a taica hatso 
resze fele helyezheti be a fejieces lapokat. 

VIGYAZAT Ne helyezzen be a talcaba 105 g/m^-nel nehezebb papfrt. A tul nehez papfr elakadast 

okozhat. 



2. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: Nyomtatasi feladat beallftasainak 
megvaltoztatasa ). 

3. A Kivitelezes lapon jelolje be a Nyomtatas mindket oldaira beallftast. 

4. Kattintson az OK gombra. 

5. Kuldje el a nyomtatasi feladatot a nyomtatora. 



Megjegyzes Ketoldalas nyomtatas eseten az eppen nyomtatas alatt levo papfr reszben kijon a felso 

kimeneti talcara.Ne huzza meg a papfrt, mielott a ketoldalas nyomtatas veget nem er. 
Ketoldalas nyomtatas alatt a duplex egyseg nem mukodik, ha kinyitja a hatso kimeneti talcat. 



Kezi atforditasu ketoldalas nyomtatas 

1 . Helyezzen a nyomtatasi feladathoz elegendo papfrt a talcak egyikebe. Specialis, peldaul 
fejieces papfrt a kovetkezokeppen tolthet be: 

• Az 1 . talcaba nyomtatando oldalaval lefele, a lap aljaval elore toltse be a fejieces 
papfrt. 

• A tobbi talcaba a nyomtatando oldalaval felfele es a lap felso szelevel a taIca hatso 
resze fele helyezheti be a fejieces lapokat. 

2. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot (lasd: Nyomtatasi feladat beallftasainak 
megvaltoztatasa ). 

3. A Kivitelezes lapon jelolje be a Nyomtatas mindket oldaira beallftast. 

4. Kattintson az OK gombra. 

5. Kuldje el a nyomtatasi feladatot a nyomtatora. 

6. Menjen a nyomtatohoz. Tavolftsa el az 1. talcaban levo ures papfrokat. Toltse be a 
nyomtatott koteget ugy, hogy a papfrok az ures oldalukkal felfele nezzenek, es a felso 
szeluk elore nezzen. A masodik oldalt az 1. talcabol kell nyomtatnia. 

7. Ha a kezelopanelen megjeleno uzenet keri, nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 



Megjegyzes Ha a kezi ketoldalas nyomtatas eseten a lapok teljes szama meghaladja az 1 . taIca 

kapacitasat, akkor a feladat befejezeseig minden ujabb papfr behelyezesekor ismetelje meg 
a 6-7. lepest. 
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Nyomtatasi feladat megszakitasa 



A nyomtatasi feladatokat megszakfthatja a szoftveralkalmazasbol vagy a nyomtatasi sorbol, 
vagy pedig a nyomato kezelopaneljen talallnato LeAllitAs gomb segftsegevel. 

• Ha a nyomtato meg nem kezdett el nyomtatni, eloszor probaija meg a kuldo 
szoftveralkalmazasban toroini a nyomtatasi feladatot. 

• Ha a nyomtatasi feladat a varakozasi sorban vagy a nyomtatasi sorkezeloben all, 
peldaul Windows rendszer eseten a Nyomtatas mappaban vagy Macintosh szamftogep 
eseten a Nyomtatasfigyeloben (Print Monitor), akkor ott torolje a feladatot. 

• Ha mar folyamatban van a feladat nyomtatasa, nyomja meg a LeAllItAs gombot. A 
nyomtato befejezi a mar megkezdett lapok nyomtatasat, es torii a feladat hatralevo 
reszet. 

Ha a kezelopanel allapotjelzoi a feladat torlese utan tovabbra is villognak, a szamftogep meg 
mindig kuldi a feladatot a nyomtatonak. Torolje a feladatot a varakozasi sorban, vagy varjon, 
amfg a szamftogep befejezi az adatok kuldeset. A nyomtato vissza fog terni uzemkesz 
allapotba (vilagft az Uzemkesz jelzofeny). 

A LeAllitAs gomb megnyomasaval csak az aktualis feladatot tudja toroini a nyomtatoban. Ha 
tobb nyomtatasi feladat van a nyomtato memoriajaban, akkor minden egyes nyomtatasi 
feladatnal nyomja meg a LeAllitAs gombot. 
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A nyomtato-illesztoprogram hasznalata 



A nyomtato-illesztoprogram elerest biztosft a nyomtato funkcioihoz, es lehetove teszi a 
szamftogep es a nyomtato kommunikaciojat. Ez a resz a nyomtato-illesztoprogrambol 
megadott beallitasokkal vegzett nyomtatashoz nyujt segftseget. 

Amennyiben lehetseges, a nyomtatasi beallftasokat az eppen hasznalt alkalmazas 
Nyomtatas parbeszedpaneljen allftsa be. Ezzel a modszerrel a legtobb Windows vagy 
Macintosh alkalmazasban beallfthatja a nyomtato funkcioit. Ha egy beallftas nem erheto el 
az alkalmazasban vagy a nyomtato-illesztoprogramban, akkor azt a nyomtato 
kezelopaneljen kell beallftania. 

A nyomtato-illesztoprogram funkcioirol a program online sugojaban olvashat bovebben. Az 
egyes alkalmazasokbol torteno nyomtatasrol az adott alkalmazas dokumentaciojaban talal 
reszletesebb informaciot. 



Megjegyzes A nyomtato-illesztoprogram beallitasai felulbfraljak a kezelopanel beallitasait. A 

szoftverprogramok beallitasai pedig felulbfraljak a nyomtato-illesztoprogram es a 
kezelopanel beallitasait is. 



Nyomtatasi feladat beallitasainak megvaltoztatasa 

Amennyiben a nyomtatasi beallftasokat csak az eppen hasznalt alkalmazasban kfvanja 
hasznaini, akkor a beallftasokat az alkalmazasbol valtoztassa meg. Miutan kilep az 
alkalmazasbol, a nyomtato beallftasai visszaallnak a nyomtato-illesztoprogramban megadott 
alapertelmezett ertekekre. 

Nyomtatasi feladat nyomtatasi beallitasainak megvaltoztatasa Windows 
rendszerben 

1. Kattintson az alkalmazas Fajl menujere. 

2. Valassza a Nyomtatas parancsot. 

3. Kattintson a Beallitasok vagy a Tulajdonsagok gombra.(EI6fordulhat, hogy az adott 
alkalmazasban mas az elemek einevezese.) 

4. Valtoztassa meg a nyomtatasi beallftasokat. 

5. Ha befejezte, kattintson az OK gombra. 

Nyomtatasi feladat nyomtatasi beallitasainak megvaltoztatasa 
Macintosh szami'togepeken 

1 . Kattintson az alkalmazas Fajl menujere. 

2. Valassza a Nyomtatas parancsot. 

3. A megjeleno parbeszedpanelen valassza ki a megvaltoztatni kfvant beallftast, majd 
vegezze el a modosftasokat. 

4. Ha befejezte, kattintson az OK gombra. 
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Az alapertelmezett beallitasok megvaltoztatasa 

Ha a nyomtatasi beallitasokat a szamftogepre telepftett osszes szoftverprogramban 
szeretne hasznaini, az alapbeallftasokat a nyomtato illesztoprogramjaban valtoztassa meg. 

Valassza ki az operacios rendszerenek megfelelo muveletsort: 

• Az alapertelmezett beallitasok megvaltoztatasa Windows 98 es Windows Me rendszeren 

• Az alapertelmezett beallitasok megvaltoztatasa Windows NT 4.0 rendszeren 

• Az alapertelmezett beallitasok megvaltoztatasa Windows 2000, Windows XP es 
Windows Server 2003 rendszeren 

• Az alapertelmezett beallitasok megvaltoztatasa Macintosh szamitogepeken 

Az alapertelmezett beallftasok megvaltoztatasa Windows 98 es 
Windows Me rendszeren 

1 . Kattintson a Start gombra. 

2. Valassza a Beallitasok parancsot. 

3. Valassza a Nyomtatok parancsot. 

4. Az eger jobb oldali gombjaval kattintson a HP LaserJet 2400-as sorozat nyomtatoikonra. 

5. Valassza a Tulajdonsagok parancsot. 

6. Valtoztassa meg a kivant beallitasokat a lapokon. Ezek a beallitasok lesznek a 
nyomtato alapertelmezett beallitasai. 

7. Kattintson az OK gombra a beallitasok mentesehez es a nyomtato-illesztoprogram 
bezarasahoz. 

Az alapertelmezett beallftasok megvaltoztatasa Windows NT 4.0 
rendszeren 

1 . Kattintson a Start gombra. 

2. Valassza a Beallitasok parancsot. 

3. Valassza a Nyomtatok parancsot. 

4. Az eger jobb oldali gombjaval kattintson a HP LaserJet 2400-as sorozatu nyomtato 
ikonjara. 

5. Valassza a Dokumentum alapertekek parancsot. 

6. Valtoztassa meg a kivant beallitasokat a lapokon. Ezek a beallitasok lesznek a 
nyomtato alapertelmezett beallitasai. 

7. Kattintson az OK gombra a beallitasok mentesehez es a nyomtato-illesztoprogram 
bezarasahoz. 

Az alapertelmezett beallftasok megvaltoztatasa Windows 2000, 
Windows XP es Windows Server 2003 rendszeren 

1 . Kattintson a Start gombra. 

2. Valassza a Beallitasok parancsot. 

3. Valassza a Nyomtatok (Windows 2000) vagy a Nyomtatok es faxok (Windows XP es 
Windows Server 2003) parancsot. 
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4. Az eger jobb oldali gombjaval kattintson a HP LaserJet 2400-as sorozat nyomtatoikonra. 

5. Valassza a Tulajdonsagok parancsot. 

6. A Specialis lapon kattintson az Alapertelmezesek gombra. 

7. Valtoztassa meg a kivant beallitasokat a lapokon. Ezek a beallitasok lesznek a 

nyomtato alapertelmezett beallftasai. 

8. Az OK gombra kattintva terhet vissza a Specialis lapra. 

9. Kattintson az OK gombra a beallitasok mentesehez es a nyomtato-iilesztoprogram 
bezarasalioz. 

Az alapertelmezett beallitasok megvaltoztatasa Macintosh 
szamitogepeken 

A IVlacintosh szamitogep operacios rendszeretol fuggoen a nyomtato-iilesztoprogram 
alapertelmezett beallftasait az Apple Desktop Printer Utility, a Print Center vagy a Print 
Setup Utility alkalmazasban modosithatja. 
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A nyomtato-illesztoprogram szolgaltatasainak hasznalata 



Ez a resz azokat a gyakori nyomtatasi funkciokat mutatja be, amelyeket a nyomtato- 
illesztoprogram vezerel. 

• Vizjelek nyomtatasa 

• Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 

• Egyedi papfrmeret beallftasa 

• Az EconoMode (takarekos) nyomtatas hasznalata 

• A nyomtatasi minoseg beallitasa 

• A kicsinyftesi es nagyftasi beallftasok hasznalata 

• A papfrforras kivalasztasa 

• Fedolap, kulonbozo elso vagy utolso oldal, illetve Ores oldal nyomtatasa 

Vizjelek nyomtatasa 

A vizjel egy jelzes, peldaul „Szigoruan bizalmas", „Vazlat" vagy valakinek a neve, amelyet a 
program a dokumentum kivalasztott oldalainak hattereben helyez el. 

Megjegyzes Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP vagy Windows Server 2003 rendszerben 
vizjelek letrehozasahoz rendszergazdai jogokkal kell rendelkeznie. 

Vfzjel nyomtatasa Windows rendszereken (osszes valtozat) 

1 . Nyissa meg a nyomtato illesztoprogramjat (lasd: Nyomtatasi feladat beallftasainak 
megvaltoztatasa ). 

2. Az Effektusok lapon valassza ki a vizjelet a Vizjelek legordulo listan.Vfzjel 
szerkesztesehez vagy letrehozasahoz kattintson a Szerkesztes gombra. 

3. Kattintson az OK gombra. 

Vfzjel nyomtatasa Macintosh szamitogepeken 

Valassza az Egyeni lehetoseget, es a nyomtato-illesztoprogram verziojatol fuggo modon 
adja meg a kivant szoveget. 

Megjegyzes A vfzjeleket csak a Mac OS 9.x verzio tamogatja, a Mac OS X V10.1 es kesobbi verzioi nem. 



HUWW 



A nyomtato-illesztoprogram szolgaltatasainak hasznalata 61 



Tobb oldal nyomtatasa egy lapra 



Egy lapra a dokumentum tobb oldalat is kinyomtathatja (ezt 2-szeres, 4-szeres vagy n- 
szeres nyomtatasnak is nevezik). Az oldalak lekicsinyitve es a lapon elosztva jelennek meg. 
Akar 16 oldalt is kinyomtatlnat egy lapra. Afunkcio segftsegevel koltseghatekony es 
kornyezetbarat modon nyomtathat vazlatoldalakat, kulonosen ketoldalas nyomtatassal 
kombinalva (lasd: Nyomtatas mindket oldaira (ketoldalas nyomtatas) ). 



1 


2 




3 


4 



Tobb oldal nyomtatasa egy lapra Windows rendszereken (osszes 
valtozat) 

1 . Nylssa meg a nyomtato illesztoprogramjat (lasd: Nyomtatasi feladat beallitasainak 
meqvaltoztatasa ). 

2. A Kivitelezes lapon valassza ki a laponkenti oldalak szamat az Oldalak laponkent 

legordulo menubol. 

3. Ha keretet szeretne az oldalak kore, valassza az Oldalszegely nyomtatasa beallftast. 

4. Adja meg az oldalak sorrendjet az Oldalak sorrendje legordulo lista segftsegevel. 

5. Kattintson az OK gombra. 

Egyedi papirmeret beallitasa 

Az egyedi papirmeretet kezelo funkcioval a szabvanyos meretektol eltero papfrmereteket 
allfthat be. 

Egyedi papirmeret beallitasa Windows rendszereken 

1 . Nyissa meg a nyomtato illesztoprogramjat (lasd: Nyomtatasi feladat beallitasainak 
megvaltoztatasa ). 

2. A Papir lapon kattintson az Egyedi gombra. 

3. Adja meg az egyedi szelesseget es magassagot. 

4. Kattintson a Bezaras gombra. 

5. Kattintson az OK gombra. 
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Egyedi papirmeret bealli'tasa Macintosh szami'togepeken 
Mac OS 9 rendszer 

1. Kattintson a Fajl menu Oldalbeallitas parancsara. 

2. Valassza ki az Oldal tulajdonsagai legordulo lista Egyedi lapmeret elemet. 

3. Newel ellatott egyedi papirmeret megadasahoz kattintson az Uj gombra. Az uj egyedi 
papirmeret ezutan szerepeini fog az Oldalbeallitas parbeszedpanel Oldalmeret 
menujeben. 

Mac OS X rendszer 

1. Kattintson a Fajl menu Oldalbeallitas parancsara. 

2. A Beallitasok legordulo menuben kattintson az Oldal tulajdonsagai, majd az Egyedi 
papirmeret elemre. 

3. Az egyedi papirmeret nevenek megadasahoz kattintson az Uj gombra. 

4. Adja meg az egyedi papirmeret magassagat es szelesseget, majd kattintson a Mentes 
gombra. 

5. A Beallitasok legordulo menuben kattintson az Oldal tulajdonsagai elemre. 
Ellenorizze, hogy a Formazas ehhez legordulo menuben a Barmelyik nyomtato elem 
van-e kivalasztva. 

6. Az Oldal tulajdonsagai ablakban kattintson a Papirmeret elemre, majd valassza ki az 
uj egyedi papfrmeretet. Ellenorizze, hogy helyesek-e a meretek. 

7. Kattintson az OK gombra. 



Az EconoMode (takarekos) nyomtatas hasznalata 

Az EconoMode (vagy takarekos nyomtatas) lehetove teszi, hogy a nyomtato kevesebb 
tonert hasznaljon a nyomtatashoz. A beallftas kivalasztasaval a festekkazetta elettartama 
megno, az oldalankenti nyomtatasi koltseg csokken, de a nyomtatasi minoseg romlik. 

A HP nem javasoija az EconoMode nyomtatasi mod allando hasznalatat. Ha folyamatosan 
az EconoMode nyomtatast hasznaija, amikor az atlagos tonerfedettseg joval kevesebb, mint 
6t szazaiek, lehet, hogy a festekkazetta mechanikus alkatreszei meg a kazetta kiurulese 
elott tonkremennek. Ha a nyomtatas minosege ilyen korulmenyek kozott romlani kezd, uj 
festekkazettat kell behelyeznie akkor is, ha meg maradt toner a kazettaban. 

Az EconoMode (takarekos) nyomtatas Windows rendszereken 

1 . Nyissa meg a nyomtato illesztoprogramjat (lasd: Nyomtatasi feladat beallftasainak 
meqvaltoztatasa ). 

2. A Papir lapon valassza az EconoMode beallitast. 

3. Kattintson az OK gombra. 



A nyomtatasi minoseg beallitasa 

Ha kulonleges nyomtatasi minoseget szeretne, valassza az egyeni beallftasokat. 



HUWW 



A nyomtato-illesztoprogram szolgaltatasainak hasznalata 63 



Felbontasi beallitasok 

• Legjobb minoseg: ProRes 1200 a legjobb nyomtatasi minoseghez. 

• Gyorsabb nyomtatas: FastRes 1200, alternatfv felbontas osszetett abrakhoz vagy 
gyorsabb nyomtatashoz. 

• Egyedi: Lehetove teszi a nyomtatasi minoseg beallitasainal< meghatarozasat. 
Megjegyzes A felbontas modosftasa megvaltoztatlnatja a szoveg formazasat. 

A nyomtatasi minoseg beallitasa Windows rendszereken 

1 . Nylssa meg a nyomtato-illesztoprogramot.Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi feladat 
beallftasainak megvaltoztatasa . 

2. A Papir lapon valassza ki a felbontas vagy a nyomtatasi minoseg megfelelo beallitasat a 
Nyomtatasi minoseg legordulo menubol. 

3. Kattintson az OK gombra. 

A kicsinyitesi es nagyitasi beallitasok hasznalata 

A kicsinyitesi es nagyitasi beallftasokkal a dokumentum merete az alapmeret bizonyos 
szazalekara valtoztathato. A dokumentumot meretezheti ugy is, hogy elferjen a nyomtato 
altal tamogatott meretu papfrok mindegyiken. 

A kicsinyitesi es nagyitasi beallitas megadasa Windows rendszereken 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot.Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi feladat 
beallftasainak megvaltoztatasa . 

2. Az Effel<tusol< lapon kattintson a Normal meret %-a elemre. 

3. A szammezo vagy a csuszka segitsegevel csokkentheti vagy novelheti a nagyftast. 

4. Kattintson az OK gombra. 

A papirforras kivalasztasa 

Ha az alkalmazas tamogatja a papirforras szerinti nyomtatast, akkor az alkalmazasban adja 
meg a forrast. A program beallftasai felulfrjak a nyomtato-illesztoprogram beallftasait. 

A papirforras megadasa Windows rendszereken 

1. Nyissa meg a nyomtato-illesztoprogramot.Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi feladat 
beallitasainak megvaltoztatasa . 

2. A Papir lapon valassza ki a forrast A forras legordulo listan. 

3. Kattintson az OK gombra. 

A papirforras megadasa IVIacintosh szamitogepeken 

IVIac OS 9 rendszer eseten: A papfrforrast a nyomtato-illesztoprogram Altalanos lapjan 
allfthatja be. 
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Mac OS X rendszer eseten: Kattintson a Fajl, majd a Nyomtatas elemre, ezutan pedig 
kattintson a Papiradagolo elemre. 

Fedolap, kulonbozo elso vagy utolso oldal, illetve ures oldal 
nyomtatasa 

A kovetkezo eljaras segitsegevel a dokumentum fedolapjait, illetve a dokumentum elso vagy 
utolso oldalat a tobbi oldaltol eltero papfrtfpusra nyomtathatja. Peldaul a dokumentum elso 
oldalat fejieces papfrra, a tobbit pedig normal papfrra, vagy a fedolapot kartonra, az utana 
kovetkezo oldalakat pedig normal papfrra. Afunkcio segitsegevel ures lapokat is beszurhat 
a dokumentumok koze, ha tobb peldanyt szeretne nyomtatni. 

Ez a funkcio esetleg nem minden nyomtato-illesztoprogramban erheto el. 

Boritok vagy eltero oldalak nyomtatasa Windows rendszereken 

Ezzel a muvelettel egyetlen nyomtatasi feladatra vonatkozoan modosithatja a nyomtato 
beallftasait. A nyomtato alapertelmezes szerinti beallftasainak modosftasarol szolo 
ismertetest lasd: Az alapertelmezett beallitasok megvaltoztatasa . 

1 . Nyissa meg a nyomtato illesztoprogramjat (lasd: Nyomtatasi feladat beallftasainak 
megvaltoztatasa ). 

2. A Papir lapon kattintson a Mas papir/fedolap hasznalata elemre. 

3. Ha borftot szeretne nyomtatni vagy ures lapot szeretne beszurni a dokumentumok koze, 
valassza az Eliilso borito vagy a Hatso borito elemet a legordulo listabol. Kattintson 
az Ores oldal vagy elonyomott borito hozzaadasa elemre. Valassza ki az elulso 
borftohoz vagy az ures oldalhoz a megfelelo A forras es A tipus beallftast. Az ures 
oldal lehet elulso borfto vagy hatso borfto. Kattintson az OK gombra. 

4. Ha kulonbozo elso vagy utolso oldalt szeretne nyomtatni, valassza az Elso oldal, A 
tobbi oldal vagy az Utolso oldal elemet a legordulo listabol. Valassza ki a megfelelo A 
forras es A tipus beallftast a kulonbozo oldalakhoz. Kattintson az OK gombra. 

Borftok vagy eltero oldalak nyomtatasa Macintosh szamftogepeken 

Mac OS 9 rendszer eseten: A Nyomtatas parbeszedpanelen adja meg az Elso innen es a 
Maradek innen erteket. 

Mac OS X rendszer eseten: Kattintson a Fajl, majd aNyomtatas elemre, ezutan pedig 
kattintson a Papiradagolo elemre. 
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A feladattarolasi funkciok hasznalata 



A nyomtato ket eltero feladattarolasi funkcioval rendelkezik, amelyekkel a nyomtatas a 
nyomtato kezelopaneljerol is elindftlnato, miutan a nyomtatasi feladatot elkuldtek a 
szamftogeprol: 

• feladatok ellenorzese es visszatartasa, 

• maganjellegu feladatok. 

Nyomtatas elott ellenorizze, Inogy melyek az On altal kuldott feladatok a nyomtaton. Az 
alapertelmezett nevek hasznalata felulbfralhat azonos alapertelmezett newel ellatott elozo 
nyomtatasi feladatokat, vagy torolheti az adott feladatot. 



Megjegyzes A feladattarolasi funkci6hoz48 MB RAM memoria szukseges. Olyan nyomtatotfpus 

hasznalata eseten, amely 48 MB-nal kevesebb RAM memoriaval rendelkezik, a memoria 
bovitesevel alkalmassa teheti a nyomtatot ezeknek a funkcioknak a vegrehajtasara (lasd: 
Memoria ). A nyomtato kikapcsolasakor az osszes gyorsmasolat, ellenorzott es visszatartott, 

valamint maganjellegu feladat torlodik. A feladatot a nyomtato kezelopaneljen is torolheti. 

Feladat ellenorzese es visszatartasa 

Az ellenorzesi es visszatartasi funkcioval gyorsan es egyszeruen nyomtathatja ki a feladat 
egy peldanyat ellenorzes celjabol, mielott a tovabbi masolatokat elkeszitene. 

Megjegyzes A nyomtato kikapcsolasakor az osszes gyorsmasolat, ellenorzott es visszatartott, valamint 
maganjellegu feladat torlodik. 



A visszatartott feladat tovabbi peldanyainak nyomtatasa 

1 . A menuk megnyitasahoz nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

2. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a FELADAT LEKERESE sorra, majd 
nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

3. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo 
felhasznalonevhez, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

4. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gomb segitsegevel gorgessen a megfelelo felhasznalo- 
vagy feladatnevhez, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

5. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a NYOMTATAS sorra, majd nyomja meg 

a ^ (KivAlasztas) gombot. 

6. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gomb segitsegevel valassza ki a peldanyszamot, majd 
nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 



Visszatartott feladat torlese 

Ha egy feladatot ellenorzesre es visszatartasra kuld, a nyomtato automatikusan torii a 
korabbi ellenorzott es visszatartott feladatot. Ha meg nines ugyanolyan nevu ellenorzesre es 
visszatartasra szant feladat, es az ujabb feladat tarolasahoz a nyomtatonak nem all 
rendelkezesre a szukseges terulet, elofordulhat, hogy a legregebbivel kezdve torIi majd a 
korabbi feladatokat. 



Megjegyzes A nyomtato kikapcsolasakor az osszes gyorsmasolat, ellenorzott es visszatartott, valamint 
maganjellegu feladat torlodik. Visszatartott feladat a nyomtato kezelopaneljerol is torolheto. 
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Visszatartott feladat torlese 

1 . A menuk megnyitasahoz nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

2. A (Fel NYiL) vagy a ▼ (Le nyil) gombbal lepjen a FELADAT LEKERESE sorra, majd 
nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

3. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyil) gomb segftsegevel gorgessen a megfelelo 
felhasznalonevhez, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

4. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gomb segftsegevel gorgessen a megfelelo felhasznalo- 
vagy feladatnevhez, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

5. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a TORLES sorra, majd nyomja meg a ^ 
(KivAlasztAs) gombot. 



Maganjellegu feladat nyomtatasa 

A maganjellegu nyomtatas funkciojaval a feladat csak akkor nyomtathato ki, ha megad egy 
negy szamjegybol alio szemelyes azonosftoszamot (PIN) a nyomtato kezelopaneljen. A PIN- 
kodot a nyomtato illesztoprogramjaban adhatja meg, amelyet a program a nyomtatas! 
feladat reszekent elkCild a nyomtatoba. 

Maganjellegu feladat meghatarozasa 

Ha az illesztoprogramban maganjellegukent szeretne megadni a feladatot, valassza a 
Maganjellegu feladat elemet, es frjon be egy negyjegyu PIN-kodot. 

Maganjellegu feladat nyomtatasa 

1 . A menuk megnyitasahoz nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

2. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a FELADAT LEKERESE sorra, majd 
nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

3. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gomb segftsegevel gorgessen a megfelelo 
felhasznalonevhez, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

4. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gomb segftsegevel gorgessen a megfelelo felhasznalo- 
vagy feladatnevhez, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

5. A ^ (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyil) gombbal lepjen a NYOMTATAS sorra. A NYOMTATAS 
felirat mellett egy kis lakat kepe jelenik meg. Nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

6. A nyomtato keri a PIN-kod megadasat. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyil) gomb 
hasznalataval modosftsa a PIN-kod elso szamjegyet, majd nyomja meg a ^ 
(KivAlasztAs) gombot. A szam helyen egy csillag (*) jelenik meg. Hasonlokeppen vigye 
be a PIN-kod harom tovabbi szamat is. 

7. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gomb segftsegevel valassza ki a peldanyszamot, majd 
nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 



Maganjellegu feladat torlese 

Miutan a felhasznalo keresere megkezdodott a nyomtatas, a maganjellegu feladat 
automatikusan torlesre kerul, kiveve, ha a felhasznalo a nyomtato-illesztoprogramban 
bejelolte a Tarolt feladat beallftast. 
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Megjegyzes A nyomtato kikapcsolasakor az osszes gyorsmasolat, ellenorzott es visszatartott, valamint 

maganjellegu feladat torlodik. Maganjellegu feladat a kinyomtatasa elott a nyomtato 
kezelopaneljerol is torolheto. 



Maganjellegu feladat torlese 

1 . A menuk megnyitasahoz nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

2. A A (Fel NYiL) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a FELADAT LEKERESE sorra, majd 
nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

3. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyil) gomb segftsegevel gorgessen a megfelelo 
felhasznalonevhez, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

4. A A (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyIl) gomb segftsegevel gorgessen a megfelelo felhasznalo- 
vagy feladatnevhez, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

5. A A (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a TORLES sorra, majd nyomja meg a ^ 
(KivAlasztas) gombot. (A TORLES felirat mellett egy kis lakat ikonja jelenik meg.) 

6. A nyomtato keri a PIN-kod megadasat. A ^ (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyIl) gomb 
hasznalataval modosftsa a PIN-kod elso szamjegyet, majd nyomja meg a ^ 
(KivAlasztas) gombot. A szam helyen egy csillag (*) jelenik meg. Hasonlokeppen vigye 
be a PIN-kod harom tovabbi szamat is. 
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A nyomtato kezelese es 
karbantartasa 



Ez a fejezet a kovetkezo temakkal foglalkozik: 

• A beepftett webszerver hasznalata 

• A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata 

• A HP Eszkoztar hasznalata 

• A HP Eszkoztar eltavolitasa 

• A nyomtatoilleszto-programok kezelese es beallftasa 

• E-mail riasztasok konfiguralasa 

• A valos ideju ora beallftasa 

• A nyomtato konfiguraciojanak ellenorzese 

• A festekkazetta karbantartasa 

• A nyomtato tisztftasa 
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A beepitett webszerver hasznalata 



A beepitett webszerver segftsegevel megtekintheti a nyomtato es a halozat allapotat, es a 
nyomtato kezelopanelje helyett a szamftogeprol kezelheti a nyomtatasi feladatokat. A 
kovetkezo peldakon keresztui megtudhatja, hogy milyen funkciokat vegezhet el a beepitett 
webszerver hasznalataval: 

• a nyomtatovezerles allapotadatainak megtekintese, 

• az egyes talcakba toltott hordozotfpusok beallftasa, 

• a fogyoeszkozok hatralevo elettartamanak meghatarozasa es uj fogyoeszkozok 
rendelese, 

• a talcabeallftasok megtekintese es megvaltoztatasa, 

• a nyomtato kezelopaneljen megjeleno menu megtekintese es megvaltoztatasa, 

• belso oldalak megtekintese es nyomtatasa, 

• ertesftes fogadasa a nyomtatoval es a kellekekkel kapcsolatos esemenyekrol, 

• a halozati beallftasok megtekintese es megvaltoztatasa. 

A beepitett webszerver funkcionak legalabb 48 MB RAM memoriara es HP Jetdirect 
nyomtatoszerverre van szukseguk a halozathoz valo csatlakozashoz. 

A beepitett webszerver hasznalatahoz rendelkeznie kell a Microsoft Internet Explorer 5.01- 
es (vagy ujabb) vagy a Netscape 6.2-es (vagy ujabb) Windows, Mac OS vagy Linux (csak 
Netscape) verziojaval. HP-UX 10 es HP-UX 11 eseten Netscape Navigator 4.7 szukseges. A 
beepitett webszerver akkor hasznalhato, ha a nyomtato IP alapu halozathoz van kotve. A 
beepitett webszerver nem tamogatja az IPX alapu nyomtatasi csatlakoztatasokat. A 
beepitett webszerver hasznalatahoz nem kell internet-hozzaferessel rendelkeznie. 

Amennyiben a nyomtato kozvetlenul kapcsolodik a szamftogephez, akkor a beepitett 
webszerver a Windows 98 es az ujabb rendszerekkel hasznalhato. Kozvetlen kapcsolat 
eseten a beepitett webszerver hasznalatahoz a nyomtato-illesztoprogram telepitesekor az 
Egyeni telepftesi modot kell valasztania. Valassza ezt a lehetoseget a HP Eszkoztar 
betoltesehez. A proxyszerver a HP Eszkoztar program telepitesekor kerul a szamftogepre. 

Ha a nyomtato halozatba van kapcsolva, akkor a beepitett webszerver automatikusan 
elerheto. 

A beepitett webszerver eleresenek masik modja a HP Printer Access Tool szoftver 
hasznalata. A HP Printer Access Tool szoftver segftsegevel egy helyrol kezelheto az osszes 
felhasznalo Nyomtatok mappajaban talalhato halozati nyomtato beepitett webszervere. A 
felhasznalok webbongeszojuk segftsegevel megtekinthetik a kellekallapot-informaciokat, 
kezelhetik a nyomtatasi feladatokat es a beepftett webszerveren keresztui modosfthatjak a 
termek beallftasait. 

A beepitett webszerver megnyitasa 

1 . (rja be a nyomtato IP-cfmet egy tamogatott webbongeszobe a szamftogepen. Az IP-cfm 
megallapftasahoz nyomtassa ki a konfiguracios oldalt. A konfiguracios oldal 
kinyomtatasanak ismerteteset lasd: Konfiguracios oldal . 



Megjegyzes Miutan megnyitja az URL-cfmet, erdemes felvennie egy konyvjelzot (felvenni a kedvencek 
koze), hogy kesobb gyorsan elerhesse. 
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2. A beepitett webszerver harom lapjan talalhatok a nyomtatoval kapcsolatos beallitasok 
es adatok: ezek az Informacio, a Beallitasok es a Halozat lap.Kattintson arra a lapra, 
amelyet meg kfvan nezni. 

3. A kovetkezo fejezetekben tovabbi reszleteket talal az egyes lapokrol. 



Informacio lap 

Az Informacio lap a kovetkezo oldalakat tartalmazza: 

• Kesziilek allapota. Ez az oldal a nyomtato allapotat es a HP-eszk6z6k hatralevo 
elettartamat mutatja; a 0 szazaiek a keliek kifogyasat jelenti. A lapon megtalaija meg az 
egyes talcakhoz beallftott nyomtatasi hordozo tfpusat es meretet. Az alapertelmezett 
beallitasok megvaltoztatasahoz kattintson a Beallitasok modositasa elemre. 

• Konfiguracios oldal. Ez az oldal a nyomtato konfiguracios oldalan talalhato adatokat 
tartalmazza. 

• Kellekek allapota. Ez az oldal a HP-eszk6z6k hatralevo elettartamat mutatja; a 0 
szazaiek a keliek kifogyasat jelenti. Itt talalhatja meg a kellekek cikkszamat is. Uj 
kellekek rendelesehez kattintson az ablak Egyeb hivatkozasok teruletenek Kellekek 
rendelese elemere. A webhelyek meglatogatasahoz interneteleressel kell rendelkeznie. 

• Esemenynaplo. Ez az oldal felsoroija a nyomtatoval kapcsolatos osszes esemenyt es 
hibat. 

• Eszkozinformacio. Ezen az oldalon talalhato a nyomtato halozati neve, cime es tipusa. 
A bejegyzesek megvaltoztatasahoz kattintson a Beallitasok lap Eszkozinformacio 

elemere. 

• Kezelopanel. A gombra kattintva megtekintheti a nyomtato kezelopaneljenek aktualis 
allapotat. 



Beallitasok lap 

Ezzel a lappal allfthatja be a nyomtatot sajat szamftogeperol. A Beallitasok lapot jelszoval 
lehet vedeni. Halozatba kotott nyomtato eseten minden valtoztatast beszeljen meg elore a 
nyomtatasert felelos rendszergazdaval. 

A Beallitasok lap a kovetkezo oldalakat tartalmazza: 

• Eszkozkonfiguralas. Errol az oldalrol a nyomtato osszes beallftasat megadhatja. Az 
oldalon a nyomtato kezelopaneljenek megfelelo hagyomanyos menuk talalhatok. Ezek a 
kovetkezok: Informacio, Papirkezeles es Eszkozkonfiguralas. 

• Veszjelzesek. Csak halozat eseten. Itt allfthat be e-mailben kuldott veszjelzeseket 
szamos nyomtato- es kellekesemenyhez. 

• E-mail. Csak halozat eseten. A Veszjelzesek oldallal egyutt a bejovo es kimeno 
elektronikus leveiek beallftasara szolgal. 

• Biztonsag. Jelszot allfthat be a Beallitasok es a Halozat lap eleresehez. Be-, illetve 
kikapcsolhatja az EWS bizonyos funkcioit. 

• Egyeb hivatkozasok. Felvehet vagy testreszabhat mas webhelyre mutato 
hivatkozasokat. A hivatkozas a beepitett webszerver osszes oldalanak Egyeb 
hiivatkozasok teruleten megjelenik majd. A kovetkezo allando hivatkozasok mindig 
megjelennek az Egyeb hivatkozasok teruleten: HP Instant Support, Kellekek 
rendelese es Termektamogatas. 
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• Eszkozinformacio. EInevezheti a nyomtatot, es azonositot is adhat neki. Megadhatja 
annak a szemelynek a nevet es e-mail cfmet, aki a nyomtatoval kapcsolatos adatokat 
megkapja. 

• Nyelv. Meglnatarozlnatja a beepftett webszerver altal Inasznalt nyelvet. 

• Idoszolgaltatasok. Beallftlnatja, Inogy a nyomtato bizonyos idokozonkent egy Inalozati 
kiszolgalorol toltse le az aktualis datumot es idot. 



Halozat lap 

A lap segftsegevel a Inalozati rendszergazda vezerellneti a nyomtato Inalozati beallftasait, ha 
IP alapu Inalozatra van csatlakoztatva. A lap nem jelenik meg, ha a nyomtato kozvetlenul a 
szamftogephez vagy halozatra, de nem HP Jetdirect nyomtatokiszolgalo-kartya segftsegevel 
van csatlakoztatva. 



Egyeb hivatkozasok 

Ez a fejezet hivatkozasokat tartalmaz, ameiyekkel az internethez csatlakozhat. 
Hasznalatukhoz internet-hozzaferes szukseges. Ha modemes kapcsolattal rendelkezik, es a 
beepftett webszerver elso megnyitasakor nem kapcsolodott az internethez, ezeket a 
weblapokat csak a csatlakozas utan tudja megtekinteni. Lehet, hogy ehhez be kell zarnia, es 
ujra meg kell nyitnia a beepftett webszervert. 

• HP Instant Support. A HP webhelye, ahol megoldasokat talalhat. Ez a szolgaltatas 
megvizsgaija a nyomtato hibanaplojat es konfiguracios adatait, hogy a nyomtatoval 
kapcsolatos hibakeresesi es tamogatasi adatokat kaphasson. 

• Kellekek rendelese. A hivatkozasra kattintva a HP webhelyen rendelhet eredeti HP- 
kellekeket, peldaul festekkazettat vagy papfrt. 

• Termektamogatas. Csatlakozas a HP LaserJet 2400-as sorozatu nyomtato 
termektamogatasi webhelyehez. Ezutan altalanos temakban kereshet informaciot. 
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A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata 



A HP Web Jetadmin egy web alapu szoftvermegoldas a halozatba kapcsolt periferiak 
tavolbol torteno telepftesehez, felugyeletehez es hibakeresesehez. Az intuitfv bongeszoi 
felhasznaloi felulet leegyszerusfti az eszkozok szeles skalajanak kezeleset a kulonbozo 
platformokon, beleertve a HP es a nem HP nyomtatokat is. A kezeles proaktfv, lelnetove teve 
a Inalozati rendszergazdanak a nyomtato munkajaba torteno beavatkozast, meg mielott a 
fellnasznalok eszlelnek a Inibakat. Az ingyenes, fejiett kezeloi programot a kovetkezo cfmrol 
toltlneti le: http://www.lnp.com/go/webjetadmin_software. 

A HP Web Jetadmin bovftmenyeinek letolteselnez kattintson a plug-ins (beepulo modulok) 
sorra, majd a megfelelo segedprogram neve melletti download (letoltes) Inivatkozasra. A 
HP Web Jetadmin program automatikusan ertesftest kuld, Ina uj segedprogramok erinetok el. 
A HP weblnelyelnez torteno automatikus kapcsolodashoz kovesse a Product Update 
(Termekfrissftes) lapon megjeleno utasftasokat. 

A gazdaszerverre telepitett HP Web JetAdmin szoftvert barmely ugyfel elerlneti tamogatott 
webbongeszovel (ilyen peldaul a Microsoft Internet Explorer 6.0 Windows vagy a Netscape 
Navigator 7.1 Linux rendszer eseten), ha megkeresi a HP Web JetAdmin gazdaszervert. 



Megjegyzes A bongeszoknek kezelniuk kell a Java nyelvet. A bongeszes Apple szamftogeprol nem 
tamogatott. 
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A HP Eszkoztar hasznalata 



A HP Eszkoztar a kovetkezo feladatok vegrehajtasara hasznalhato webes alkalmazas: 

• A nyomtato allapotanak ellenorzese. 

• A nyomtato beallftasainak megadasa. 

• Hibakeresesi informaciok megtekintese. 

• Elektronikus formatumu dokumentacio megtekintese. 

A HP Eszkoztar hasznalhato kozvetlenul a szamftogephez csatlakoztatott es a halozathoz 
csatlakoztatott nyomtatohoz is. A HP Eszkoztar hasznalatahoz teljes szoftvertelepftes 
szukseges. 

Megjegyzes A HP Eszkoztar megnyitasahoz es hasznalatahoz nem kell internet-hozzaferessel 

rendelkeznie, de ha egy hivatkozasra kattint a Tovabbi hivatkozasok teruleten, a 
hivatkozashoz kapcsolodo webhely eleresehez mar szukseges az internet-hozzaferes. Lasd: 

Eqyeb hivatkozasok . 



Tamogatott operacios rendszerek 

A HP Eszkoztar a kovetkezo operacios rendszereken hasznalhato: 

• Windows 98, 2000, Me, XP es Server 2003 

• Mac OS X, 10.2-es vagy ujabb verzio 

Tamogatott bongeszoprogramok 

A HP Eszkoztar hasznalatahoz rendelkeznie kell a kovetkezo bongeszoprogramok 
valamelyikevel: 

Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 vagy ujabb 

• Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb 

• Opera Software ASA Opera 6.05 vagy ujabb 

Macintosh (csak OS X) 

• Microsoft Internet Explorer 5.1 vagy ujabb 

• Netscape Navigator 7.0 vagy ujabb 

A bongeszobol minden oldal kinyomtathato. 
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A HP Eszkoztar megtekintese 

1 . A HP Eszkoztar a kovetkezokeppen nyithato meg: 

• A Windows asztalon kattintson duplan a HP Eszkoztar ikonra. 

• Valassza a Windows Start menQjenek Programok, majd HP Eszkoztar parancsat. 

• Macintosin OS X rendszeren a merevlemez-meglnajton kattintson az Alkalmazasok 
ikonra, majd a Segedprogramok mappara. Ezutan kattintson duplan a HP 
Eszkoztar ikonra. 

Az URL megnyitasa utan azt beteheti a „kedvencek" koze, vagy „ellatlnatja konyvjelzovel", 
igy a kesobbiek soran gyorsan visszaterlnet oda. 

2. A HP Eszkoztar a webbongeszoben nyflik meg. A HP Eszkoztar szoftver a kovetkezo 
reszekbol all: 

• Allapot lap 

• Hibaelharitas lap 

• Veszjelzesek lap 

• Dokumentacio lap 

• Eszkozbeallftasok ablak 

• Eszkoztar hivatkozasai 

• Egyeb hivatkozasok 

Allapot lap 

Az Allapot lap a kovetkezo fooldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Az eszkoz allapota. A nyomtato allapotinformacioinak megtekintese. Ez az oldal a 
nyomtato olyan allapotait jelzi, mint peldaul a papfrelakadas vagy az ures adagolotalca. 
Miutan elharftotta a hibat, az eszkozallapot frissftese erdekeben kattintson az Allapot 
frissitese gombra. 

• A kellekek allapota. A kellekek reszletes adatai, peldaul a festekkazettaban levo 
maradek festek mennyisege szazalekban, valamint a festekkazettaval eddig nyomtatott 
oldalak szama. A lap ezenkfvul hivatkozasokat tartalmaz a kellekek rendelesehez es az 
ujrahasznosftassal kapcsolatos informaciokhoz is. 

• Nyomtatasi informaciok. Kinyomtathato a nyomtato konfiguracios oldala, valamint 
egyeb informacios oldalai, peldaul a kellekallapot oldala, a demooldal es a menuterkep. 



Hibaelharitas lap 

A Hibaelharitas lap a kovetkezo fooldalakra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Nyomtatas minoseget javito eszkozok. Altalanos hibaelharftasi informaciok, a 
nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak megoldasara vonatkozo informaciok, 
valamint a nyomtato kalibralasa a megfelelo minosegu szfnes nyomtatashoz. 

• Karbantartas. A nyomtatasi kellekanyagok kezelesevel, a festekkazettak cserejevel, 
valamint az egyeb nyomtatasi kellekek cserejevel kapcsolatos informaciok. 

• Hibaiizenetek. A hibauzenetekkel kapcsolatos informaciok. 
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• Papirelakadasok. A papirelakadasok helyevel es megszuntetesevel kapcsolatos 
informaciok. 

• Tamogatott hordozok. A nyomtato altal tamogatott hordozotfpusokra, a talcak 
beallftasaira, valamint a hordozokkal kapcsolatos problemak megoldasara vonatkozo 
informaciok. 

• Nyomtathato oldalak. A nyomtato problemalnak megoldasahoz hasznalhato oldalak 
nyomtatasa. Ide tartozik a konfiguracios oldal, a kellekek allapotanak oldala, az 
esemenynapio oldala es a nyomtatohasznalat oldala. 



Veszjelzesek lap 

A Veszjelzesek lapon beallfthatja, hogy veszjelzes eseten a nyomtato automatikusan 
ertesftse Ont. A lap a Veszjelzesek lapra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Allapot-veszjelzesek beallftasa 

• Felugyeleti beallftasok 

Allapot-veszjelzesek beallftasa oldal 

Az Allapot-veszjelzesek beallftasa oldalon ki- es bekapcsolhatja a veszjelzeseket, 
meghatarozhatja, hogy mikor kuldjon a nyomtato veszjelzest, es valaszthat ketfele 
veszjelzes kozul: 

• Elougro uzenet 

• Ikon a talcan 

A beallftasok aktivalasa erdekeben kattintson az Alkalmaz gombra. 
Felugyeleti beallftasok oldal 

A Felugyeleti beallftasok oldalon adhatja meg, hogy milyen gyakorisaggal ellenorizze a 
HP Eszkoztar a nyomtato veszjelzeseit. Harom beallftas kozul valaszthat: 

• Ritkan. A HP Eszkoztar percenkent egyszer (60 masodpercenkent) ellenorzi, hogy 
erkeztek-e veszjelzesek. 

• Normal. A HP Eszkoztar percenkent ketszer (30 masodpercenkent) ellenorzi, hogy 
erkeztek-e veszjelzesek. 

• Gyakran. A HP Eszkoztar percenkent husszor (3 masodpercenkent) ellenorzi, hogy 
erkeztek-e veszjelzesek. 



Megjegyzes Ha csokkenteni szeretne a halozat be- es kimeneti (I/O) forgalmat, allftson be kisebb 
ellenorzesi gyakorisagot. 



Dokumentacio lap 

A Dokumentacio lap a kovetkezo informacioforrasokra mutato hivatkozasokat tartalmaz: 

• Telepitesi megjegyzesek. Telepftesi utmutatok es egyeb tudnivalok a termekkel 
kapcsolatban, amelyekkel fontos megismerkednie a nyomtatasi rendszer telepftese es 
hasznalatba vetele elott. 

• Felhasznaloi kezikonyv. A nyomtato hasznalatara, a jotallasra, a muszaki adatokra es 
a termektamogatasra vonatkozo informaciok. Ez az a kezikonyv, amelyet epp most 
olvas. A felhasznaloi kezikonyv HTML es PDF formatumban is elerheto. 
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Eszkozbeallitasok ablak 

Az Eszkozbeallitasok gombra kattintva a beepftett webbongeszojelenik meg uj ablakban. 
Tovabbi tudnivalok: A beepitett webszerver hasznalata . 

Eszkoztar hivatkozasai 

A kepernyo bal oldalan talalhato Eszkoztar hivatkozasai elem segitsegevel a kovetkezok 
erhetok el: 

• Az eszkoz kivalasztasa. Itt a HP Eszkoztar altal tamogatott eszkozok kozul lehet 
valasztani. 

• A jelenlegi veszjelzesek megtekintese. Valamennyi telepitett nyomtato aktualis 
veszjelzeseinek megtekintese. (Az aktualis veszjelzesek megtekintesehez nyomtatni kell.) 

• Csak szoveget tartalmazo oldalak. A HP Eszkoztar megtekintese webhelyterkepkent, 
amelyen a HP Eszkoztar es az Eszkozbeallitasok ablak osszes oldalanak hivatkozasa 
szerepel. 



Egyeb hivatkozasok 

Ez a resz olyan hivatkozasokat tartalmaz, amelyek az internetre mutatnak. Hasznalatukhoz 
interneteleres szukseges. Ha modemes kapcsolattal rendelkezik, es a HP Eszkoztar elso 
megnyitasakor nem kapcsolodott az internethez, a felsorolt hivatkozasok hasznalatahoz ezt 
meg kell tennie. Lehet, hogy ehhez a HP Eszkoztar bezarasa es ujboli megnyitasa 
szukseges. 

• Azonnali HP-termektamogatas. Csatlakozas az azonnali HP-termektamogatas 
webhelyehez. 

• Termekregisztracio. Ide kattintva a HP termekregisztracios webhelye nyflik meg. 

• Termektamogatas. Csatlakozas a nyomtato termektamogatasi webhelyehez. A 
webhelyen a kulonfele nyomtatoproblemakra kereshet megoldast. 
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A HP Eszkoztar eltavolitasa 



Ez a resz a HP Eszkoztar eltavolftasat ismerteti. 

A HP Eszkoztar eltavolitasa a Windows asztalan elhelyezett 
parancsikon hasznalataval 

1 . Kattintson a Start gombra. 

2. Mutasson a Programok menupontra. 

3. Valassza a Hewlett-Packard pontot vagy a HP LaserJet 2400-as sorozat 
programcsoportot, majd kattintson a HP LaserJet Eszkoztar eltavolitasa parancsra. 

4. Kovesse a kepernyon megjeleno utasftasokat. 

A HP Eszkoztar eltavolitasa a Windows vezerlopult 
Programok telepitese es torlese segedprogramjanak 
hasznalataval 

1 . Kattintson a Start gombra. 

2. Valassza a Vezerlopult elemet. 

Megjegyzes A Windows nehany verziojaban eloszor kattintson a Beallitasok, majd a Vezerlopult 

lelnetosegre. 

3. Kattintson duplan a Programok telepitese es tortese ikonra. 

4. A programok listajarol valassza ki a HP LaserJet Eszkoztar elemet, majd kovesse a 
kepernyon megjeleno utasftasokat. 
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A nyomtatoilleszto-programok kezelese es beallitasa 



A rendszergazda vagy a halozati adminisztrator a nyomtatoilleszto-program kezelo es 
beallfto segedprogramjaval beallfthatja a nyomtatoilleszto-programokat, mielott On 
telepftene es hasznaini kezdene azokat sajat rendszeren. Ez akkor lehet hasznos, ha 
egyszerre tobb szamftogepre telepft nyomtatoilleszto-programokat vagy azonos 
konfiguraciot hasznalo nyomtatokat allft be. 

Amikor a nyomtato hardverevel valo egyuttmukodesre allftja be eloszor a nyomtatoilleszto- 
programot, akkor a nyomtatoilleszto-programon keresztui a nyomtato osszes tartozekahoz 
hozzafer. A nyomtatoilleszto-program legtobb funkciojat is beallfthatja. A nyomtatoilleszto- 
program funkcioi kozul 6t „zarolhat6". Ezzel letilthatja, hogy a felhasznalok megvaltoztassak 
a ketoldalas nyomtatas, a szfnek szurkearnyalatkent valo nyomtatasanak, a bemeneti taica, 
a kimeneti taIca es a hordozotfpus beallftasait. (Elofordulhat, hogy egyes funkciok nem 
allnak rendelkezesre nyomtatojan. Egyes nyomtatok peldaul nem tamogatjak a szfnes vagy 
a ketoldalas nyomtatast.) 

A nyomtatoilleszto-programot kezelo es beallfto megoldassal idot takarfthat meg es 
csokkentheti a kezelesi koltsegeket. Korabban, amikor a rendszergazda be akarta allftani a 
nyomtatoilleszto-programokat, akkor ezt minden ugyfelszamftogepen el kellett vegeznie. 
Mivel a nyomtatoilleszto-programot kezelo es beallfto megoldassal egyszerre tobb 
programot is beallfthat, ezert a rendszergazdak egy kozponti helyen letrehozhatnakegy 
kozos konfiguraciot, amely a leginkabb megfelel sajat szoftvertelepftesi es -elosztasi 
strategiajuknak. 

A nyomtatoilleszto-programot kezelo es beallfto megoldas a rendszergazdak szamara 
nagyobb iranyftasi lehetoseget nyujt a nyomtatasi kornyezetben, mert az egesz vallalatnal 
azonos beallftasu nyomtatoilleszto-programokat telepfthetnek. A „zarolasi" funkcioval 
elerhetik a vallalati iranyelvek egyseges alkalmazasat. Ha peldaul a nyomtatoban talalhato 
duplex egyseg, akkor a ketoldalas nyomtatasi beallftas zarolasaval elerheto, hogy az osszes 
nyomtatasi feladat ketoldalas legyen, ami papfrmegtakarftast eredmenyezhet. Az osszes 
vezerles egyetlen szamftogeprol oszthato szet. 

Ket modszer hasznalhato: 

• HP Web JetAdmin beepulo modul 

• Testreszabasi segedprogram 

Az alkalmazott konfiguracios modszertol fuggetlenul a konfiguracio megoszthato az adott 
nyomtato osszes nyomtatoilleszto-programja kozott egyetlen utvonallal a beepulo modulon 
vagy a segedprogramon keresztui. Az egyetlen konfiguracio tobb operacios rendszert, 
nyomtatoillesztoprogram-nyelvet es honosftott nyelvi valtozatot tamogat. 

Egyetlen konfiguracios fajl tartozik az osszes tamogatott nyomtatoilleszto-programhoz, es a 
fajit akar a beepulo modullal, akar a segedprogrammal modosfthatja. 
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HPWeb JetAdmin beepulo modul 



Az illesztoprogramot kezelo es beallfto beepulo modul a HP Web Jetadmin programhoz 
hasznalhato. A beepulo modul segftsegevel meg a telepftes es alkalmazas elott 
konfiguralhatja a nyomtato illesztoprogramjait. A nyomtatoilleszto-programok ezen 
modszerrel torteno kezelese es beallitasa egy teljes, vegpontok kozotti megoldas, amellyel 
beallithatja es konfiguralhatja a nyomtatot, a nyomtatasi sort es az ugyfelszamftogepeket 
vagy munkaallomasokat. A kovetkezo tevekenysegeket vegezheti el: 

• A nyomtat6(k) megkeresese es beallitasa. 

• A nyomtatasi sorok megkeresese es beallitasa a szervere(ke)n. Egyszerre tobb 
szervert, illetve egy szerverhez tartozo tobb (azonos tfpusu) nyomtatot is beallfthat. 

• A nyomtat6illeszt6-program(ok) beszerzese. Tobb operacios rendszert is tamogato 
kornyezetben talalhato szerverek minden nyomtatasi sorahoz tobb nyomtatoilleszto- 
programot is telepfthet. 

• A konfiguracioszerkeszto futtatasa (egyes regebbi nyomtatoilleszto-programok nem 
tamogatjak a szerkesztot). 

• A beallitott nyomtatoilleszto-programok telepftese a szerver(ek)re. 

• Utasithatja a vegfelhasznalokat, hogy csatlakozzanak a nyomtatoszerverhez. Az 
operacios rendszeruknek megfelelo beallitott nyomtatoilleszto-program automatikusan a 
szamftogepukre kerul. 

A rendszergazdak a HP Web Jetadmin beepulo modul segftsegevel csendes, kotegelt vagy 
tavoli modon telepfthetik a beallitott nyomtatoilleszto-programokat. A HP Web Jetadmin 
segedprogram a kovetkezo cfmrol toltheto le: http://www.hp.com/go/webjetadmin_software. 



Testreszabasi segedprogram 

A rendszergazdak egy testreszabasi segedprogrammal egyeni telepftesi csomagokat 
hozhatnak letre, amelyek csak az adott szervezetben vagy mukodesi kornyezetben 
sziikseges osszetevoket tartalmazzak. A testreszabasi segedprogram ket helyen erheto el: 

• A nyomtatoval egyutt szallitott CD-lemezen (a segedprogram a telepfto egyik 
lehetosegekent telepftheto) 

• A nyomtato modelljenek megfelelo nyomtatorendszer-szoftverben, amely letoltheto a HP 
webhelyerol. 

A telepftesi folyamatban a rendszergazdak kivalaszthatnak osszetevoket a 
nyomtatorendszerbol. Afolyamat reszekent a rendszergazda megadhatja a nyomtatoilleszto- 
program beallftasait, ha a valasztott nyomtatoilleszto-programok tamogatjak az elozetes 
beallftast. Ezzel egy egyeni telepftocsomagot kap, amellyel a rendszergazda telepftheti a 
konfiguralt nyomtatoilleszto-programokat az ugyfelszamftogepekre es munkaallomasokra. A 
testreszabasi segedprogram csendes es kotegelt muveletvegzest tesz lehetove. 
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E-mail riasztasok konfiguralasa 



A rendszert a HP Web Jetadmin programmal vagy a beepftett webszerverrel beallfthatja 
ugy, hogy az riasztast kuldjon, ha problema meruit fel a nyomtatas soran. A riasztasokat a 
nyomtato e-mail uzenetek formajaban a megadott e-mail fiokba vagy fiokokba kuldi. 

A kovetkezoket konfiguralhatja: 

• a figyeini kfvant eszkozt (ebben az esetben a nyomtatot), 

• a tovabbftando riasztast (peldaul papfrelakadas, papfrkifogyas, RENDELJEN 
KAZETTAT, CSERELJE Kl A FESTEKKAZETTAT, fedel nyitva), 

• az e-mail fiokot, aiiova a riasztasokat kCildeni kell. 



Segedprogram 


Adatforras 


HP Web JetAdmin 


• Lasd A HP Web Jetadmin alkalmazas 
hasznalata a HP Web JetAdmin 
programmal kapcsolatos altalanos 
informaciokert. 

• A riasztasokkal es beallltasukkal 
kapcsolatban reszletes tajekoztatast 
olvashat a HP Web JetAdmin online 
sugojaban. 


Beepitett webszerver 


• Lasd A beepitett webszerver hasznalata a 
beepitett webszerverrel kapcsolatos 
altalanos informaciokert. 

• A riasztasokkal es beallltasukkal 
kapcsolatban reszletes tajekoztatast 
olvashat a beepitett webszerver online 
sugojaban. 
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A valos ideju ora beallitasa 



A valos ideju ora szolgaltatassal adhatja meg a datum es az ido beallftasait. A datum- es 
idoadatok mellekelve megtalalhatok az eltarolt nyomtatasi feladatoknal, igy mindig 
beazonosfthato, hogy melyik a tarolt feladatok legujabb verzioja. 

A datum es az ido beallitasa 

A datum es az ido beallftasakor kivalasztlnatja a datumformatumot, a datumot, az 
idoformatumot es az idot. 

A datumformatum beallftasa 

1 . A menuk megjelenfteselnez nyomja meg a Menu gombot. 

2. A A (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyil) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra, 
majd nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

3. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra, majd 
nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

4. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a DATUM/ID6 sorra, majd nyomja meg 
a ^ (KivalasztAs gombot). 

5. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a DATUMFORMATUM sorra, majd 
nyomja meg a ^ (KivalasztAs gombot). 

6. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a kivant formatumra, majd nyomja meg 
a ^ (KivalasztAs) gombot. 

7. Ezzel menti a beallitasokat, es visszater a kezelopanel DATUM/IDO almenujehez. 

8. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 
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A datum beallftasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. A ^ (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra, 
majd nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

3. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra, majd 
nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

4. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a DATUM/IDO sorra, majd nyomja meg 
a ^ (KivalasztAs gombot). 

5. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le ny(l) gombbal lepjen a DATUM sorra, majd nyomja meg a ^ 
(KivalasztAs gombot). 

6. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a megfelelo evre, majd nyomja meg a ^ 
(KivalasztAs) gombot. 

Az EV, a HONAP es a NAP beallftas megadasanak sorrendje a valasztott datumformatumtol 
fugg. Ezert az elso megadando ertek lehet az EV, a HONAP vagy a NAP is. 

7. A A (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a megfelelo honapra, majd nyomja meg 
a >^ (KivalasztAs) gombot. 

8. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a megfelelo napra, majd nyomja meg a 
^ (KivalasztAs) gombot. 

9. Ezzel menti a beallftasokat, es visszater a kezelopanel DATUM/IDO almenujehez. 

10. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 

Az idoformatum beallftasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra, 
majd nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

3. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra, majd 
nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

4. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a DATUM/IDO sorra, majd nyomja meg 
a ^ (KivalasztAs gombot). 

5. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen az IDOFORMATUM sorra, majd nyomja 
meg a ^ (KivAlasztAs gombot). 

6. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a kivant idoformatumra, majd nyomja 
meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

7. Ezzel menti a beallftasokat, es visszater a kezelopanel DATUM/IDO almenujehez. 

8. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 
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Az ido beallftasa 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. A ^ (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen az ESZKOZKONFIGURALAS sorra, 
majd nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

3. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a RENDSZERBEALLITAS sorra, majd 
nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

4. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a DATUM/IDO sorra, majd nyomja meg 
a ^ (KivalasztAs gombot). 

5. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen az IDO sorra, majd nyomja meg a ^ 
(KivalasztAs gombot). 

6. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a megfelelo orara, majd nyomja meg a 
^ (KivalasztAs) gombot. 

7. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a megfelelo percre, majd nyomja meg a 
^ (KivalasztAs) gombot. 

8. Ezzel menti a beallftasokat, es visszater a kezelopanel DATUM/IDO almenujehez. 

9. A menu bezarasahoz nyomja meg a Menu gombot. 
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A nyomtato konfiguraciojanak ellenorzese 



A nyomtato kezelopaneljen kinyomtathat olyan oldalakat, amelyek informaciokat adnak a 
nyomtatorol es annak jelenlegi konfiguraciojarol. A kovetkezo informacios oldalakrol itt 
olvashat: 

• Menuterkep 

• Konfiguracios oldal 

• Kellekanyag-allapot lap 

• PS vagy PCL betukeszletek listaja 

A nyomtato informacios oldalainak teljes listaja megtalalhato az INFORMACIO menuben a 
nyomtato kezelopaneljen (lasd: Informacios menu ). 

Tartsa keznel ezeket az oldalakat a hibakereseskor. Ezek akkor is hasznosak lehetnek, ha a 
HP ugyfelszolgalathoz fordul. 



Menuterkep 

A nyomtato kezelopaneljerol elerheto menuk es elemek aktualis beallftasainak 
megtekintesehez nyomtassa ki a menClterkepet. 

Menuterkep nyomtatasa 

1 . A menuk megnyitasahoz nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

2. Hasznaija a ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombot az INFORMACI6 sorhoz valo 
eljutashoz, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

3. Hasznaija a a (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyIl) gombot a MENUTERKEP NYOMTATASA 

sorhoz valo eljutashoz, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

Ajanlatos a menuterkepet referenciakent a nyomtato kozeleben tartani. A menuterkep 
tartalma a nyomtatoba szerelt opcioktol fuggoen valtozik. (Az ertekek legtobbje az 
alkalmazasbol vagy a nyomtato illesztoprogramjabol felulbfralhato.) 

A kezelopanel adatait es a lehetseges ertekeket tartalmazo teljes listahoz lasd: A 
kezelopanel menui . A kezelopanel beallftasainak megvaltoztatasaval kapcsolatban lasd: A 
kezelopanel beallitasainak modositasa 



Konfiguracios oldal 

A konfiguracios oldalt az aktualis nyomtatobeallftasok megtekintesere, segftsegkent a 
nyomtatohibak javftasahoz, vagy az opcionalis tartozekok, peldaul a memoriak (DIMM-ek), 
papfrtalcak es nyomtatonyelvek telepftesenek ellenorzesere hasznalhatja. 

Megjegyzes Ha a HP JetDirect nyomtatoszerver telepftve van, a nyomtato egy HP JetDirect 

konfiguracios oldalt is kinyomtat. A lapon megtalalhato a HP Jetdirect nyomtatoszerver IP- 
cfme is. 



Konfiguracios oldal nyomtatasa a kezelopanelrol 

1 . A menuk megnyitasahoz nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 
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2. Hasznaija a ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyil) gombot az INFORMACI6 sorhoz valo 
eljutashoz, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

3. A ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyil) gomb hasznalataval gorgessen a KONFIGURACI6 
NYOMTATASA sorhoz, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

Pelda a konfiguracios oldalra. A konfiguracios oldal tartalma attol fuggoen valtozik, hogy a 
nyomtatoban milyen opciok vannak telepftve. 



Megjegyzes A konfiguracios informaciokat a beepftett webszerverbol vagy a HP Eszkoztar programbol is 

elerlneti. Tovabbi tudnivalokert lasd: A beepitett webszerver liasznalata vagy A HP Eszkoztar 
liasznalata. 
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Nyomtato adatai 


Tartalmazza a nyomtato modelljet, 
sorozatszamat, a kinyomtatott 
oldalszamot es mas informaciokat a 
nyomtatorol. 
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Telepitett nyomtatonyelvek es opciok 


Felsoroija az osszes telepitett 
nyomtatonyelvet (peldaul PCL es PS), 
valamint az egyes DIIVIIVI- es EIO- 
bovitohelyekbe telepitett opciokat. 


3 


IVIemoria 


Felsoroija a nyomtatomemoriat, a PCL 
Driver Work Space (DWS - PCL 
meghajto-munkateruletet) es az eroforras- 
megtakaritasi adatokat. 
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Esemenynapio 


Felsoroija a bejegyzesek szamat az 
esemenynaploban, a megtekintheto 
bejegyzesek maximalis szamat es a 
harom legfrissebb bejegyzest. 
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Biztonsag 


Felsoroija a nyomtato-kezelopanel 
zarolasanak, jelszavanak es a nyomtato 
merevlemezenek (ha van ilyen a 
nyomtatoban) allapotat. 
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Papirtalcak es opciok 


Felsoroija az osszes talcara vonatkozo 
meretbeallitasokat, valamint a telepitett 
opcionalis papirkezelo tartozekokat. 



Kellekanyag-allapot lap 

A kellekanyag-allapot lap segftsegevel tajekoztatast kaphat a nyomtatoban uzembe 
helyezett nyomtatofestek-kazettarol, a nyomtatofestek-kazettaban meg megmaradt festek 
mennyisegerol, valamint a feldolgozott lapok es feladatok szamarol. 

A konfiguracios informaciok a beepftett webszerverbol vagy a HP Eszkoztar programbo! is 
elerhetok. Tovabbi tudnivalokert lasd: A beepitett webszerver hasznalata vagy A 
HP Eszkoztar hasznalata . 

Kellekanyag-allapot oldal nyomtatasa a kezelopanelrol 

1 . A menuk megnyitasahoz nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

2. Hasznaija a ^ (Pel nyIl) vagy a ▼ (Le nyil) gombot az INFORMACIO sorhoz valo 
eljutashoz, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

3. Hasznaija a ^ (Pel nyIl) vagy a ▼ (Le nyil) gombot a KELLEKANYAGOK 
ALLAPOTOLDALANAK NYOMTATASA sorhoz valo eljutashoz, majd nyomja meg a ^ 
(KivAlasztas) gombot. 



hp LaserJet 2400 printers 
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1 Informacio a nyomtatokazettaval kapcsolatban a hatralevo lapok becsult szamaval 

2 Informacio a cserekellekek rendelesevel kapcsolatban 

3 Informacio a kellekek ujrahasznositasaval kapcsolatban 
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PS vagy PCL betukeszletek listaja 

Hasznaija a betukeszletlistat, ha meg szeretne tudni, hogyjelenleg mely betukeszletek 
vannak a nyomtatoba telepftve. A betukeszletlistak azt is megmutatjak, hogy mely 
betukeszletek vannak az opcionalis merevlemezen vagy a flash DIMM-memoriaban. 

PCL vagy PS betukeszletlista nyomtatasa 

1 . A menuk megnyitasahoz nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

2. Hasznaija a a (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyIl) gombot az INFORMACIO sorhoz vaio 
eljutashoz, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

3. Hasznaija a ^ (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombot a PS BETUKESZLETLISTA 
NYOMTATASA vagy a PCL BETUKESZLETLISTA NYOMTATASA sorhoz valo 
eljutashoz, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot. 

A PS betukeszletlista felsoroija a telepftett PS betukeszleteket, es ezekbol a 
betukeszletekbol mintat is mutat. A PCL betukeszletlista a kovetkezo informaciokat 
tartalmazza: 

• A Font (betukeszlet) a betukeszletneveket es -mintakat adja meg. 

• A Pitch/Point (nyomtatasi suruseg/pontmeret) a betukeszlet nyomtatasi suruseget es a 
pontmeretet adja meg. 

• Az Escape Sequence (valto jelsorozatok) (egy PCL programozoi parancs) a kivant 
betukeszlet kivalasztasara hasznalhato. (Lasd a betukeszlet lista aljan talalhato 
jelmagyarazatot.) 



Megjegyzes A betukeszleteknek a MS-DOS® alkalmazasokban nyomtatoparancsokkal torteno 

kivalasztasahoz lasd: PCL 6 es PCL 5 betukeszlet kivalasztasa . 



• Font # egy olyan szam, amit a betukeszletek kivalasztasara lehet hasznaini a nyomtato 
kezelopaneljen (nem a szoftveralkalmazasban). A szam azt a CompactFlash- 
bovftohelyet jelzi, ahol a betukeszlet tarolva van. 

• LETOLTOTT: Letoltott betukeszletek, amelyek addig maradnak a nyomtatoban, 
amfg mas betukeszleteket nem toltenek a helyukre, vagy amfg a nyomtatot ki nem 
kapcsoljak. 

• BELSO: Olyan betukeszletek, amelyek allandoan a nyomtatoban maradnak. 

• A Font ID (betukeszlet-azonosfto) az a szam, amelyet a letoltheto betukeszletekhez 
rendel, amikor a szoftveren keresztui letoiti azokat. 
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A festekkazetta karbantartasa 



Ebben a fejezetben tajekoztatast olvashat a HP-festekkazettakrol, elettartamukrol, tarolasi 
modjukrol, valamint az eredeti HP-kellekek felismereserol. A nem HP-festekkazettakra 
vonatkozo tudnivalokat is itt talalja. 

• HP-festekkazettak 

• Nem HP-festekkazettak 

• A festekkazetta hitelesitese 

• A festekkazetta tarolasa 

• Festekkazetta varhato elettartama 

• Tonerszint ellenorzese 

• Festekszint alacsony es Kifogyott a festek allapot 

HP-festekkazettak 

Eredeti HP-festekkazetta Inasznalata eseten kulonbozo adatokat kerhet le, peldaul a 
kovetkezoket: 

• A meg fellnasznallnato tonermennyiseg 

• A Inatralevo oldalak becsult szama 

• A kinyomtatott oldalak szama 

Nem HP-festekkazettak 

A Hewlett-Packard Company nem ajanija a nem HP altal gyartott festekkazettak hasznalatat, 
legyenek azok akar ujak, akarfelujftottak. Mivel ezek nem a HP termekei, a HP-nek sem a 
kialakftasukra, sem a minosegukre nines befolyasa. A nem HP altal gyartott festekkazetta 
hasznalatabol eredo szervizelesre vagy javitasra a nyomtato jotallasa nem vonatkozik. 

Az eredeti HP-kellekek hasznalata biztosftja az osszes HP nyomtatasi funkcio elerhetoseget. 



A festekkazetta hitelesitese 

A nyomtato jelzi, ha a behelyezett festekkazetta nem eredeti HP-festekkazetta. Ha ugy 
gondoija, hogy eredeti HP-kelleket vasarolt, latogasson el a kovetkezo webhelyre: 
http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 

A festekkazetta tarolasa 

A festekkazettat csak akkor vegye ki a csomagolasbol, ha el szeretne kezdeni hasznalatat. 

A festekkazettat csak megfelelo kornyezetben szabad tarolni. A homersekletnek -20°C es 
40°C kozott kell lennie. A relatfv paratartalom 10% es 90% kozott lehet. 

VIGYAZAT A festekkazetta karosodasanak megelozese erdekeben ugyeljen arra, hogy nehany percnel 
hosszabb ideig ne erje fenyhatas. 
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Festekkazetta varhato elettartama 



A festekkazettak elettartama a nyomtatasi feladatoknal felhasznalt toner mennyisegetol es a 
kazetta belsejeben talalhato alkatreszek elettartamatol fugg. 5 szazalekos fedettseggel 
(szokasos uzleti level) a HP-festekkazetta atlagosan 6000 (Q6511A) vagy 12000 (Q6511X) 
oldal nyomtatasara alkalmas. 

A varhato elettartamot a tonerszint ellenorzesevel hatarozhatja a kovetkezo fejezetben 
lefrtak szerint: Tonerszint ellenorzese . 



Tonerszint ellenorzese 

A tonerszint a nyomtato kezelopanelje, a beepftett webszerver, a HP Eszkoztar szoftver 
vagy a HP Web Jetadmin segftsegevel ellenorizheto. 

A tonerszint ellenorzese a kezelopanel segftsegevel 

1 . A menuk megjelenftesehez nyomja meg a Menu gombot. 

2. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) segftsegevel lapozzon az INFORMACIO uzenethez, 
majd nyomja meg a ^ (Kivalasztas) gombot. 

3. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyil) hasznalataval lapozzon a KELLEKANYAGOK 
ALLAPOTOLDALANAK NYOMTATASA uzenethez, majd nyomja meg a ^ 
(KivalasztAs) gombot. A kellekek allapotoldalaval kapcsolatos reszletes ismertetest lasd: 
Kellekanyag-allapot lap . 

A tonerszint ellenorzese beepftett webszerver hasznalataval 

1. A webbongeszoben adja meg a nyomtato honlapjanak IP-cfmet. Ezzel megjeleniti a 
nyomtato allapotoldalat. (Tovabbi tudnivalok: A beepftett webszerver megnyitasa .) 

2. A kepernyo bal oldalan kattintson a Kellekek allapota elemre. Ezzel megjeleniti a 
kelleket allapotoldalat, amelyen leolvashatok a toner mennyisegevel kapcsolatos adatok. 
(A kellekek allapotoldalaval kapcsolatos tovabbi tajekoztatast lasd: Kellekanyag-allapot 

A tonerszint ellenorzese a HP Eszkoztar szoftver segftsegevel 

Beallithatja, hogy a HP Eszkoztar alkalmazas uzenetben ertesitse, ha a festekszint 
alacsony. Valaszthat, hogy e-mail uzenetben, uzenetpanelen vagy a talcan megjeleno 
ikonkent keri az ertesftest. A kellekek allapotanak a HP Eszkoztar szoftver segftsegevel 
torteno ellenorzesehez jelenftse meg az Allapot lapot, majd a kattintson a Kellekek 
allapota elemre. 

A tonerszint ellenorzese a HP Web Jetadmin segftsegevel 

Valassza ki a nyomtatoeszkozt a HP Web JetAdmin programban. Az eszkoz allapotoldalan 
megjelennek a tonerszinttel kapcsolatos adatok. 



Festekszint alacsony es Kifogyott a festek allapot 

A nyomtato ertesftest kuld, ha a kazettaban keves vagy kifogyott a toner. 
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Ha keves a toner, vagy veget er a dob elettartama 

Ha a kazetta tonerszintje alacsony, a nyomtato kezelopaneljen a kovetkezo uzenet jelenik 
meg: RENDELJEN KAZETTAT. Az uzenet akkor jelenik meg, amikor 16% ala (6000 lapos 
kazetta) vagy 8% ala (12000 lapos kazetta) csokken a toner mennyisege a 
festekkazettaban. A szazalekertek azt jelzi, hogy a kazetta korulbelul 2 heti normal hasznalat 
utan urul ki teljesen. (gy lesz ideje arra, hogy uj festekkazettat vasaroljon. 

Alapbeallftas szerint a nyomtato addig folytatja a nyomtatast, amfg a kazetta teljesen kiurul, 
de beallfthatja ugy is, hogy mar a RENDELJEN KAZETTAT uzenet elso megjelenese 
eseten megalljon a nyomtatas, ha peldaul azt szeretne, hogy a nyomtatasi minoseg a 
feladat vegzese soran folyamatosan magas legyen, vagy ha nem szeretne, hogy egy 
hosszabb nyomtatasi feladat befejezese elott fogyjon ki a festek. A nyomtato leallftasahoz 
az ESZKOZKONFIGURALAS menu RENDSZERBEALLITAS parancsanak valasztasaval 
allftsa a KEVES A FESTEK beallftast LEALLITAS ertekre. Ezt kovetoen a nyomtato 
abbahagyja a nyomtatast, amikor megjelenik a CSERELJE KI A FESTEKKAZETTAT 
uzenet. A nyomtatast a ^ (KivalasztAs) gomb megnyomasaval folytathatja az egyes 
feladatoknal. 

Kiuriilt a kazetta vagy lejart a dob elettartama 

A CSERELJE KI A FESTEKKAZETTAT uzenet a kovetkezo helyzetekben jelenik meg: 

• Ha a kazettabol kifogyott a toner. Ha a FESTEKKAZETTA KIFOGYOTT beallftas 
erteke FOLYTATAS (a ESZKOZKONFIGURALAS menu RENDSZERBEALLITAS 

almenujeben), a nyomtato tovabbi beavatkozas nelkul folytatja a nyomtatast a dob 
elettartamanak vegeig. A CSERELJE KI A FESTEKKAZETTAT uzenet elso 
megjelenese utan a HP nem garantaija a nyomtatas minoseget. Minel hamarabb 
cserelje ki a festekkazettat. (Tovabbi tudnivalok: Alkatreszek, tartozekok es kellekek 
rendelese .) A CSERELJE KI A FESTEKKAZETTAT uzenet a festekkazetta cserejeig a 
kijelzon marad. Ha a FESTEKKAZETTA KIFOGYOTT beallftas erteke LEALLITAS, a 
nyomtato szunetelteti a nyomtatast, amfg ki nem csereli a festekkazettat, vagy nem 
allftja be a nyomtatot a feladat folytatasara. Az ESZKOZKONFIGURALAS menu 
RENDSZERBEALLITAS parancsanak valasztasaval a FESTEKKAZETTA 
KIFOGYOTT beallftast allftsa FOLYTATAS ertekre. 

• Ha lejart a festekkazetta dobjanak elettartama. A nyomtatas folytatasahoz ki kell 
cserelnie a festekkazettat. Ennekfelulbfralasa nem lehetseges akkor sem, ha maradt 
meg festek a kazettaban. (Tovabbi tudnivalok: Alkatreszek, tartozekok es kellekek 
rendelese .) Ez a megoldas a nyomtato vedelmet szolgalja. 
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A nyomtato tisztitasa 



Idovel apro tonerszemcsek es papfrreszecskek rakodnak le a nyomtato belsejeben. Ez a 
nyomtatasi minoseg romlasahoz vezethet. A nyomtato tisztftasaval ezek a problemak 
megszuntethetok vagy mersekelhetok. 

Tisztftsa meg a papfr utjat es a festekkazetta kornyeket, amikor kicsereli a festekkazettat, 
illetve ha problemaja van a nyomtatas minosegevel. Amennyire lehetseges, ovja a nyomtatot 
a portol es a szennyezodesektol. 



A nyomtato burkolatanak tisztitasa 

A nyomtato burkolatat vfzzel megnedvesitett torloruhaval tisztitsa. 
VIGYAZAT Ne hasznaljon ammonia alapu tisztftoszereket a nyomtatoban vagy annak kornyeken. 



A papir utjanak es a festekkazetta kornyekenek megtisztitasa 

Idovel apro tonerszemcsek es papfrreszecskek rakodnak le a nyomtato belsejeben. Ez a 
nyomtatasi minoseg romlasahoz vezethet. A nyomtato tisztftasaval kikuszobolheti vagy 
csokkentheti ezeket a problemakat. 

A nyomtato belsejenek megtisztftasa 

1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, es huzza ki a tapkabelt. 

2. Nyissa ki a felso fedelet. 




3. Tavolitsa el a festekkazettat. 




VIGYAZAT A festekkazetta karosodasanak megelozese erdekeben ugyeljen arra, hogy nehany percnel 

hosszabb ideig ne erje fenyhatas. Ugyeljen arra, hogy ne erintse meg a tovabbfto hengert (a 
fekete gumihengert a festekkazetta alatt). Ha borrol szarmazo zsiradek kerul a hengerre, a 

nyomtatas minosege romolhat. 
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4. Szaraz, pihementes torloruhaval toroljon le minden hulladekot a papiradagolo terbol es 
a festekkazetta helyen. 




5. Helyezze vissza a festekkazettat, es csukja be a felso fedolapot. 

Ha a festekkazetta nem helyezheto konnyen vissza a helyere, akkor ellenorizze, hogy a 
regisztracios lemez vissza van-e Inajtva a Inelyere, es Inogy a festekkazettat megfelelo erovel 
tolta-e a helyere. 



6. Csatlakoztassa ujra a tapkabelt, es kapcsoija be a nyomtatot. 



A beegeto tisztitasa 

A beegetobol tisztftolap segftsegevel tavolithatja el az osszegyult tonert es papirdarabkakat. 
Az osszegyult toner es az egyeb reszecskek foltokat hagyhatnak a kinyomtatott lapok elejen 
vagy hatoldalan. 

Az optimalis nyomtatasi minoseg erdekeben a HP azt ajanija, hogy a festekkazetta 
cserejenel minden esetben, vagy az egyenileg beallfthato automatikus utemterv szerint 
hasznaljon tisztftolapot. 

A tisztitasi folyamat kb. 2,5 percet vesz igenybe. A tisztftasi muvelet soran a TISZTITAS 
uzenet jelenik meg a nyomtato kezelopaneljenek kijelzojen. 

A tisztftolap hasznalata 

A tisztftolap csak akkor mukodik megfeleloen, ha masolopapfr minosegu papfrra nyomtatja 
(nem pedig bankpostapapfrra, illetve nehez vagy durva papfrra). 

1. Ha a nyomtatoban van ketoldalas egyseg, nyissa ki a hatso kimeneti talcat. 

2. A menuk megjelenftesehez nyomja meg a IVIenu gombot. 

3. A A (Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyil) gombbal lepjen a ESZKOZKONFIGURALAS sorra, 
majd nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

4. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen a NYOMTATAS MINOSEGE sorra, 
majd nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 

5. A A (Fel nyIl) vagy a ▼ (Le nyIl) gombbal lepjen azTISZTITOLAP LETREHOZAS sorra, 
majd nyomja meg a ^ (KivalasztAs) gombot. 
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6. A tisztitasi eljaras elvegzesehez kovesse a tisztitolapon levo utasitasokat. 

7. Ha a nyomtatoban van ketoldalas egyseg, zarja be a hatso kimeneti talcat. 
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Problemamegoldas 



Ez a hibakeresesi informacio segftseget nyujt a nyomtatasi problemak megoldasahoz. 
Valasszon egy altalanos temat vagy problematfpust a kovetkezo listabol. 

• Hibaelharftasi tablazat 

• Altalanos nyomtatasi problemak megoldasa 

• Utmutato a papfr hasznalatahoz 

• Specialis oldalak nyomtatasa 

• Elakadasok megszuntetese 

• A nyomtato uzeneteinek ertelmezese 

• A nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak megoldasa 

• Halozati nyomtatasi problemak hibakeresese 

• Szokasos problemak elharftasa Windows rendszereken 

• Szokasos problemak elharftasa Macintosh szamitogepeken 

• Szokasos PostScript-problemak elharftasa 



Hibaelhantasi tablazat 



Ha a nyomtato nem mukodik megfeleloen, a tablazat segftsegevel allapfthatja meg a hiba 
okat. Ha valamelyik kerdesre nemmel felel, akkor kovesse a kerdesnek megfelelo tanacsokat. 

Ha nem tudja elhantani a hibat a kezikonyv utmutatasai alapjan, lepjen kapcsolatba a 
hivatalos HP-markaszervizzel vagy a termektamogatoval. (Tovabbi tudnivalok: HP 
ugyfelszolqalat .) 



Megjegyzes Macintosh felhasznalok: A tovabbi hibakeresesi tajekoztatast lasd: Szokasos problemak 
elharftasa Macintosh szamitogepeken . 



1. Lathato az UZEMKESZ felirat a kezelopanelen? 



IGEN -> 


Folytassa a 2. lepessel. 


NEM 4' 


A kijeizo iires, es 
nem mukodik a 
nyomtato ventilatora. 


A kijeizo iires, de 
mukodik a nyomtato 
ventilatora. 


A kijeizo nem a 
megfelelo nyelvet 
hasznalja. 


A kijeizo ertelmetlen 
vagy ismeretlen 
karaktereket mutat. 


Az UZEMKESZ 
iizenettol eltero 
iizenet olvashato a 
nyomtato 
kezelopaneljenek 
kijelzojen. 
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Kapcsoija ki a 
nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

Ellenorizze a 
halozati kabel 
csatlakozasat es 
a halozati 
kapcsolot. 

Csatlakoztassa a 
nyomtatot masik 
aljzatba. 

Ellenorizze, hogy 

a nyomtato 

aramellatasa 

folyamatos-e, es 

megfelel-e a 

nyomtato 

muszaki 

eloirasainak. 

(Tovabbi 

tudnivalok: 

Elektromos 

adatok.) 



Nyomjon meg 
egy gombot a 
kezelopanelen, 
hogy lassa, 
valaszol-e a 
nyomtato. 

Kapcsoija ki a 
nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 



Kapcsoija ki a 
nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 
Amikor az 
XXX MBfelirat 
megjelenik a 
kijelzon, nyomja 
meg es tartsa 
lenyomva a ^ 

(KlVALASZTAS) 

gombot, amig a 
harom jelzofeny 
folyamatosan 
nem vilagit. Ez 
1 0 masodpercet 
vehet igenybe. 
Eztuan engedje 
fel a ^ 
(KivAlasztAs) 
gombot. A ▼ (Le 
NYiL) gomb 
megnyomasaval 
jelenitse meg a 
valaszthato 
nyelveket. Ha a 
kivalasztott 
nyelvet 

alapbeallitaskent 
kivanja menteni, 
nyomja meg a ^ 

(KivAlasztAs) 
gombot. 



• Gyozodjon meg 
arrol, hogy a 
kivant nyelv van 
kivalasztva a 
kezelopanelen. 

• Kapcsoija ki a 
nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 



Lepjen a 

kovetkezo 

reszhez: A 

kezelopanel 

uzeneteinek 

ertelmezese. 



2. Tud nyomtatni konfiguracios oldalt? 

(Tovabbi tudnivalok: Konfiguracios oldal .) 



IGEN 


Folytassa a 3. lepessel. 


NEM 4' 


Nem sikerult konfiguracios oldalt 
nyomtatni. 


A nyomtato iires oldalt adott ki. 


Az UZEMKESZ vagy a NYOMTATASI 
KONFIGURACIO uzenettol eltero 
iizenet jelenik meg a nyomtato 
kezelopaneljenek kijelzojen. 



HUWW 
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• Ellenorizze, hogy minden taica 
megfeleloen van-e papirral 
feltoltve es behelyezve a 
nyomtatoba. 

• A szamitogepen a nyomtatasi sor, 
illetve a nyomtatasi varolista- 
kezelo ellenorzesevel allapitsa 
meg, hogy nincs-e szuneteltetve a 
nyomtato. Ha az aktualis 
nyomtatasi feladatnal problemak 
vannak, vagy lia a nyomtato 
szuneteltetve van, akkor a 
konfiguracios oldalt nem sikerul 
kinyomtatni. (Nyomja meg a 
LEALLiTAs gombot, es terjen vissza 
a hibakeresesi tablazat 2. 
lepeseliez.) 


• Ellenorizze, hogy eltavolitotta-e a 
festekkazetta zaroszalagjat. (Lasd 
az alapveto tudnivalok kezikonyvet 
vagy a festekkazetta hasznalati 
utasitasat.) 

• Lehet, hogy ures a festekkazetta. 
Helyezzen be uj festekkazettat. 


• Lepjen a kovetkezo reszhez: A 
kezelopanel uzeneteinek 
ertelmezese. 


3. Tud nyomtatni programbol? 


IGEN -> 


Folytassa a 4. lepessel. 


NEM 4' 


A nyomtato nem nyomtatja ki a feladatot. 


A nyomtato PS hibaoldalt vagy 
parancsok listajat nyomtatja ki. 
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Ha nem sikerult kinyomtatni a feladatot, es egy uzenet jelent meg a nyomtato 
kezelopaneljenek kijelzojen, olvassa el a kovetkezo reszt: A kezelopanel 
uzeneteinek ertelmezese . 

A szamitogepen ellenorizze, hogy nincs-e szuneteltetve a nyomtato. A 
folytatashoz nyomja meg a LeAllItAs gombot. 

Halozati nyomtato eseten ellenorizze, hogy a megfelelo nyomtatora nyomtat- 
e. Ha meg akar gyozodni arrol, hogy nem halozati problemarol van szo, 
akkor a nyomtatot parhuzamos vagy USB-kabellel csatlakoztassa 
kozvetlenul a szamitogephez, allitsa be az LPT1 portot, majd kiserelje meg a 
nyomtatast. 

Ellenorizze az illesztokabel csatlakoztatasat. Huzza ki, majd csatlakoztassa 
Lijra a kabelt a szamitogepnel es a nyomtatonal. 

Probaija ki a kabelt masik szamitogepen. 

Ha parhuzamos csatlakoztatast hasznal, ellenorizze, hogy a kabel megfelel- 
e az IEEE-1284 szabvanynak. 

Ha a nyomtato halozatban van, nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt. 
(Tovabbi tudnivalok: Konfiguracios oldal .) Ha telepitve van a HP Jetdirect 
nyomtatoszerver, akkor a keszuiek egy Jetdirect oldalt is kinyomtat. A 
Jetdirect konfiguracios oldalon ellenorizze, hogy megfelel6-e a nyomtatohoz 
tartozo halozati protokoll allapota es beallltasa. 

Ha meg szeretne gyozodni arrol, hogy nem szamitogephibarol van szo, 
akkor nyomtasson masik szamltogeprol (ha van ra lehetoseg). 

Ellenorizze, hogy a megfelelo portra kuldte-e a nyomtatasi feladatot (peldaul 
LPT1 vagy halozati nyomtato). 

Ellenorizze, hogy a megfelelo nyomtato-illesztoprogramot hasznalja-e. 
(Tovabbi tudnivalok: A nyomtato-illesztoproqram hasznalata .) 

Telepltse iijra a nyomtato-illesztoprogramot. (Nezze meg az alapveto 
tudnivalok kezikonyvet.) 

Ellenorizze, hogy a szamltogep portja megfeleloen van-e konfiguralva, es 
megfeleloen mukodik-e. (Probaljon masik nyomtatot csatlakoztatni ahhoz a 
porthoz, es nyomtasson azzal a nyomtatoval.) 

Ha PS illesztoprogrammal nyomtat, a nyomtato kezelopaneljen a Nyomtatas 
almenuben (Eszkoz konfiguralasa menu) adja meg a PS HIBAK 
NYOMT.=BE beallltast, majd nyomtassa ki ujbol a feladatot. Ha a nyomtato 
hibaoldalt nyomtat, tekintse at a kovetkezo oszlopban talalhato utasltasokat. 

Ellenorizze, hogy a nyomtato kezelopaneljen a Rendszerbeallltas almenuben 
(Eszkoz konfiguralasa menu) a NY0MTAT6NYELV=AUT0 ertek van-e 
beallltva. 

Lehet, hogy nem jelent meg egy nyomtatouzenet, amely segltseget jelenthet 
a problema megoldasaban. A nyomtato kezelopaneljen a Rendszerbeallltas 
almenuben (Eszkoz konfiguralasa menu) ideiglenesen kapcsoija ki a 
Torolheto uzenetek es az Automatikus folytatas funkciot. Ezutan nyomtassa 
ki ismet a feladatot. 



Lehet, hogy a nyomtato nem 
szabvanyos PS kodot kapott. A 
nyomtato kezelopaneljen a 
Rendszerbeallltas almenuben 
(Eszkoz konfiguralasa menu) 
allitsa be a 

NY0MTAT6NYELV=PS erteket 
ehhez az adott nyomtatasi 
feladathoz. A feladat kinyomtatasa 
utan allitsa be ismet az AUTO 
erteket. 

Gyozodjon meg arrol, hogy a 
nyomtatasi feladat PS feladat, es 
ennek megfeleloen a PS 
illesztoprogramot hasznalja. 

Lehet, hogy a nyomtato PS kodot 
fogadott ugy, hogy PCL-re van 
allltva. A Rendszerbeallltas 
almenuben (Eszkoz konfiguralasa 
menu) allitsa be a 

nyomtat6nyelv=auto 

erteket. 



4. Sikerult kinyomtatni a nyomtatasi feladatot ugy, ahogy 
varta? 



IGEN 



Folytassa az 5. lepessel. 



HUWW 
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NEM ^l' 


A nyomat olvashatatlan 


A nyomtatas leal! a feladat 


A szokasosnal lassabb a 


A kezelopanel beallitasai 


vagy csak az oldal egy 


kozepen. 


nyomtatas. 


nem ervenyesulnek. 


resze van kinyomtatva. 








• Ellenorizze, hogy a 


• Lehet, hogy 


• Egyszerusitse a 


• Ellenorizze a 


megfelelo nyomtato- 


megnyomtak a LeAllItAs 


nyomtatasi feladatot. 


beallitasokat a 


illesztoprogramot 
hasznalja-e. (Tovabbi 
tudnivalok: A nyomtato- 
illesztoproaram 
hasznalata.) 

• A nvnmtatnnak ki'ildntt 
adatfajl hibas lehet. 
Ennek ellenorzesehez 
probaija kinyomtatni a 


gombot. 

• Ellenorizze, hogy a 
nyomtato aramellatasa 
folyamatos-e, es 
megfelel-e a nyomtato 
mMc;7aki elnfra^iainak 
(Tovabbi tudnivalok; 
Elektromos adatok.) 


• Bovitse a nyomtato 
memoriajat. (Tovabbi 
tudnivalok: 
Nvnmtatnmpmnria ^ 

• Kapcsoija ki az 
elvalaszto oldalakat. 
(Forduljon a halozat 
rendszergazdajahoz. ) 


nyomtato- 
illesztoprogramban 
vagy a programban. (A 
nyomtato- 

illesztoprogram es a 
program beallitasai 
hatalytalanitjak a 
kezelopanel beallitasait.) 


fajit masik nyomtaton 




• Kisebb sebesseggel kell 




(ha lehetseges), vagy 




szamoini, ha keskeny 




probaljon masik fajIt 




papirra nyomtat, az 1 . 




kinyomtatni ezen a 




talcarol nyomtat, a 




nyomtaton. 




HIGH 2 beegeto- 




• Ellenorizze az 
illesztokabel 
csatlakoztatasat. 




uzemmod 

hasznalataval nyomtat 

\/an\/ ha a kpQkpnu 
vciyy 1 Id ci i\Coi\d ly 




Probaija ki a kabelt 
masik szamitogepen 
(ha lehetseges). 




pap ir 

cphpccpnhpallffacanal 

OWLJWOOwy L/C? CI II 1 LCI O CII ICII 

LASSU erteket ad meg. 




• Cserelje ki az 








illesztokabelt jo 








minosegu kabeire (lasd: 








Cikkszamok). 








• Fn\/c;7pn"ic:ftc;p 3 

V 1 U y O^v^l UO 1 LOv7 CI 








1 lyui 1 ILdLdol ICIdUdLUL, 








nyomtasson kisebb 








felbontassal vagy 








bovitse a nyomtato 








memoriajat. (Tovabbi 








tudnivalok: 








Nvomtatomemoria.) 








• 1 phpt honv npm iplpnt 








mpn pnu 
Micy cyy 








nvnmt3tnri7Pript ^rnplv 

1 \y\Jl \ l\.CjiWJ\A£-.\jl CII 1 Id y 








bey ILbcycL JclclUllcL a 








nrnhlpma 
yji uuici 1 let 








1 1 VJIVJCIOCILJCII 1. I \ 








1 1 y vji 1 1 LCI wj 








Kc^clOpdllclJcll a 








r\criUbZcriJc<dMIL<db 








almpnrihpn ^Fciykny 

Clll 1 IC^I lULJC^I 1 11 O l\\J 








knnflni ir^lacia mpni'i^ 








ideiglenesen kapcsoija 








ki a Torolheto uzenetek 








es az Automatikus 








folytatas funkciot. 








Ezutan nyomtassa ki 








ismet a feladatot. 
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A nyomtatasi feladat 
formazasa nem megfelelo. 


A papir serult vagy nem 
megfelelo az adagolasa. 


A nyomtatas minosegevel problemak vannak. 


• Ellenorizze, hogy a 
megfelelo nyomtato- 
illesztoprogramot 
hasznalja-e. (Tovabbi 
tudnivalok: A nyomtato- 
illesztoproaram 
hasznalata.) 


• Gyozodjon meg arrol, 
hogy a papir 
megfeleloen van 
behelyezve, es a 
papirvezetok nem till 
szorosan vagy nem till 
lazan tartjak a 
papirkoteget. 

• Ha nehezsegei vannak 
az egyedi meretu papir 
hasznalataval, 
tanulmanyozza a 
kovetkezo reszt: 
Nvomtatas eayedi 
meretu papirra vaqv 
kartonlapra. 

• Ha a papir gyurott vagy 
meghajlik, vagy ha a 
kep ferden jelenik meg 
a lapon, olvassa el a 
kovetkezo reszt: A 
nyomtatas minoseqevel 
kapcsolatos problemak 
meqoldasa. 


• IVIodositsa a nyomtatasi felbontast. (Tovabbi tudnivalok: 
Nvomtatasi minoseq almenu.) 

• Ellenorizze, hogy a RET be van-e kapcsolva. (Tovabbi 
tudnivalok: Nvomtatasi minoseq almenu.) 

• Lepjen a kovetkezo reszhez: A nyomtatas minoseqevel 
kapcsolatos problemak meqoldasa. 


• Ellenorizze a program 
beallitasait. (Lasd a 
program sugojat.) 

• Probaljon ki masik 
betukeszletet. 

• A letoltott forrasok 
elveszhettek. Lehet, 
hogy ujra le kell toltenie 
azokat. 





5. A nyomtato a megfelelo talcakat valasztja? 



IGEN 


A tobbi problemara vonatkozoan nezze meg a tartalomjegyzeket, a 
targymutatot vagy a nyomtatoszoftver sugojat. 


NEM ^l' 


A nyomtato nem a megfelelo 
talcabol huzza be a papirt. 


A kiegeszito taica nem miikodik 
megfeleloen. 


Az UZEMKESZ iizenettol eltero 
iizenet olvashato a nyomtato 
kezelopaneljenek kijelzojen. 



HUWW 
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• Ellenorizze, hogy a megfelelo 
talcat valasztotta-e. (Tovabbi 
tudnivalok: A papirforras 


• Nyomtasson ki egy konfiguracios 
oldalt, es ellenorizze, hogy 
megfeleloen telepltette-e a talcat, 
es hogy az mukodik-e. (Tovabbi 
tudnivalok: Konfiguracios oldal.) 

• Allltsa be iigy a nyomtato- 
illesztoprogramot, hogy az 
felismerje a telepltett talcat. (Lasd 
az illesztoprogram sugojat.) 

• Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

• Ellenorizze, hogy a megfelelo 
kiegeszlto talcat hasznalja-e a 
nyomtatohoz. 


• Lepjen a kovetkezo reszhez: A 
kezelopanel uzeneteinek 
ertelmezese. 


kivalasztasa.) 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a 
papirtalcak a papirmeretnek es a 
papirtipusnak megfeleloen vannak 
beallitva. (Tovabbi tudnivalok: A 
talcak feltoltese.) Nvomtasson eqv 
konfiguracios oldalt, es ellenorizze 
a talcak aktualis beallitasait. 
(Tovabbi tudnivalok: Konfiguracios 
oldal.) 

• Gyozodjon meg arrol, hogy a 
nyomtato-illesztoprogramban vagy 
a programban a megfelelo taica 
(Forras) vagy tipus van 
kivalasztva. (A nyomtato- 
illesztoprogram es a program 
beallitasai hatalytalanitjak a 
kezelopanel beallitasait.) 

• Alapertelmezes szerint eloszor az 
1 . talcaba toltott papirt hasznaija a 
nyomtato. Ha nem az 1 . talcabol 
kivan nyomtatni, vegye ki a 
talcabol a papirt, vagy modosltsa 
A SZUKSEGES TALCAT 
HASZNALJA beallltas erteket. 
(Tovabbi tudnivalok: Az 1 . taIca 
mukodesenek testreszabasa.) Az 
1. TALCA MERETE es az 1. 
TALCA Tl'PUSA beallltasnal adjon 
meg a BARMELY ertektol eltero 
erteket. 

• Ha az 1 . talcabol kivan nyomtatni, 
de nem tudja a programban 
kivalasztani a talcat, olvassa el a 
kovetkezo reszt: Az 1. taIca 
mukodesenek testreszabasa. 
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Altalanos nyomtatasi problemak megoldasa 



Afejezetben felsorolt problemakhoz a Macintosh szamftogepet hasznalok kiegeszfteseket 
talalhatnak a kovetkezo reszben: Szokasos problemak elharitasa Macintosh 
szamitoqepeken . A PS eszkozillesztot hasznaloknak a kovetkezo resz attekintese ajanlott: 
Szokasos PostScript-problemak elharitasa . 



A nyomtato nem a megfelelo talcabol valasztja ki a hordozot. 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy nem a megfelelo taica van 
kivalasztva az alkalmazasban. 


Szamos szoftverprogram eseteben az 
adagolotaica a program Oldalbeallitas 
menijjeben adhato meg. 

Vegye ki az osszes papirt a tobbi talcabol, hogy 
a nyomtato a megfelelo talcabol valassza a papirt. 

Macintosh szamltogepek eseten a talcak 
prioritasanak megvaltoztatasahoz hasznaija a 
HP LaserJet Utility segedprogramot. 


A beallitott meret nem felel meg a talcaba 
helyezett papir meretenek. 


A kezelopanelen valtoztassa meg a beallitott 
meretet a talcaba helyezett paplrnak megfeleloen. 



A nyomtato nem huzza be a papirt a talcabol. 



Ok 


Megoldas 


A taIca ures. 


Helyezzen papirt a talcaba. 


A paplrvezetok nincsenek megfeleloen beallltva. 


A paplrvezetok beallltasanak ismerteteset lasd: 
A talcak feltoltese. 

Az 500 eseten ellenorizze, hogy a paplrok 
vezetoele egyenletes-e. Az egyenetlen el 
megakadalyozhatja az emelolap megfelelo 
felemelkedeset. 



A papir meghajlik, amikor a nyomtato kiadja. 



Ok 


Megoldas 


A papir meghajlik, amikor a nyomtato kiadja a 
felso kimeneti talcaba. 


Nyissa ki a hatso kimeneti talcat, hogy a papir 
egyenesen haladhasson keresztui a nyomtaton. 

Fordltsa meg a betoltott papirt. 

A meghajlas csokkentesehez allltsa 
alacsonyabbra a beegetesi homersekletet. 
(Tovabbi tudnivalok: A meafelelo beeaetesi mod 
klvalasztasa.) 
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Az elso lap elakadt a festekkazetta kornyeken. 



Ok 


Megoldas 


A till magas paratartalom es homerseklet nem 
tesz jot a hordozonak. 


Allitsa be a nyomtatot a magas partartalmu es 
homersekletu helynek megfeleloen. 


A nyomtato kuldnosen lassan nyomtat. 


Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a feladat tul osszetett. 

A nyomtato maximalis sebessege nem 
novelheto, meg memoriabovitessel sem. 

Specialis meretu papirra torteno nyomtataskor 
automatikusan csokkenhet a nyomtatas 
sebessege. 

Megjegyzes: Kisebb sebesseggel kell szamoini, 
ha keskeny papirra nyomtat, ha az 1 . talcarol, 
illetve a HIGH 2 beegeto-uzemmod 
hasznalataval vegzi a nyomtatast. 


Csokkentse az oldal osszetettseget, vagy 
probaija modositani a nyomtatasi minoseg 
beallitasait. Ha ez a problema gyakran felmerOI, 
bovitse a nyomtato memoriajat. 


PDF vagy PostScript (PS) fajiba nyomtat, de a 
PCL nyomtato-illesztoprogrammal. 


A PCL nyomtato-illesztoprogram helyett 
hasznaija inkabb a PS nyomtatoilleszto- 
programot. (A nyomtato illesztoprogramjat 
altalaban a nyomtato szoftvereben adhatja meg.) 


A nyomtato illesztoprogramjaban az 
Optimalizalas erre: beallitas erteke: 
kartonlapok, nehez papir, durva papir vagy 
bankpostapapir. 


A nyomtato illesztoprogramjaban allitsa be a 
papirtipust normal papirra (lasd: Nyomtatas a 
papir tipusa es merete szerint (talcak lezarasa)). 


Megjegyzes: Amennyiben a beallitast atallitja 
normal papirra, akkor a nyomtatasi feladat 
vegrehajtasa gyorsabb lesz. Ha azonban nehez 
hordozot hasznal, a leheto legjobb nyomtatasi 
eredmeny eleresehez az ilyen hordozonak 
megfeleloen allitsa be a nyomtato- 
illesztoprogramot, bar ilyenkor lassabb lehet a 
nyomtatas. 


A kesziilek a papir mindket oldalara nyomtat. 


Ok 


Megoldas 


A nyomtato ketoldalas nyomtatasra van allitva. 


A beallitas meqvaltoztatasat lasd: Nyomtatasi 
feladat beallitasainak meavaltoztatasa. 
Ezenkivul hasznos tanacsokat talalhat a 
sugoban is. 
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A nyomtatasi feladat csak egyoldalas, de a nyomtato a papir hatoldalat is hasznaija (felig 
kiadja a papirt, majd visszahuzza). 



Ok 


Megoldas 


A nyomtato ketoldalas nyomtatasra van allitva. 
Ilyenkor a nyomtato meg az egy oldalbol alio 
nyomtatasi feladat eseten is sorra veszi a papir 
hatoldalat. 


A beallitas meavaltoztatasat lasd: Nyomtatasi 
feladat beallitasainak meavaltoztatasa. 
Ezenklvul hasznos tanacsokat talalhat a 
sugoban is. 

Ne huzza ki a lapot a nyomtatobol, amig az 
mindket oldallal el nem keszult, mert elakadhat a 
papir. 



A kesziiiek kinyomtatja az oldalakat, de azok teljesen iiresek. 



Ok 


Megoldas 


A zaroszalag valoszinuleg meg a 
festekkazettaban van. 


Vegye ki a festekkazettat, es huzza ki a 
zaroszalagot. Helyezze be iijra a festekkazettat. 


Lehet, hogy a fajiban ures oldalak vannak. 


Ellenorizze, hogy nincsenek-e ures oldalak a 
fajiban. 



A kesziiiek kinyomtatja az oidaiakat, de a szbveg nem iatszik joi, nem oivasiiato vagy nem 
teijes. 



Ok 


iVlegoidas 


Meglazult vagy hibas a nyomtatokabel. 


Huzza ki a nyomtatokabelt, majd csatlakoztassa 
ismet. Probaljon kinyomtatni egy olyan feladatot, 
amelyrol tudja, hogy megfelelo. Ha lehetseges, 
csatlakoztassa a kabelt es a nyomtatot egy 
masik szamitogephez, es probaljon kinyomtatni 
egy olyan feladatot, amelyrol tudja, hogy 
megfelelo. Ha nemjarsikerrel, cserelje ki a 
kabelt. 


A nyomtato halozatra vagy megosztoeszkozre 
van csatlakoztatva, es a jelet nem tisztan veszi. 


Valassza le a nyomtatot a halozatrol, es 
csatlakoztassa kozvetlenul egy szamltogepre 
parhuzamos vagy USB-kabellel. Nyomtasson ki 
egy olyan feladatot, amelyrol tudja, hogy 
megfelelo. 


A szoftverben nem a megfelelo illesztoprogram 
van kivalasztva. 


A szoftver nyomtatovalasztasi menujeben 
ellenorizze, hogy a HP LaserJet 2400-as 
sorozatu nyomtato van-e kivalasztva. 


Az alkalmazas hibasan mukodik. 


Probaljon kinyomtatni egy feladatot egy masik 
programbol. 



A nyomtato nem vaiaszoi, amikor a szoftverben a Nyomtatas parancsot vaiasztja. 



Ok 


iVlegoidas 


A nyomtatobol kifogyott a papir. 


Helyezzen be papirt. 
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A nyomtato nem valaszol, amikor a szoftverben a Nyomtatas parancsot valasztja. 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtato kezi adagolasi 
uzemmodban van. 


A kezi adagolas helyett allitsa be a megfelelo 
uzemmodot. 


A szamitogepet es a nyomtatot osszekoto kabel 
nem csatlakozik megfeleloen. 


Huzza ki a kabelt, majd csatlakoztassa iijra. 


Hibas a nyomtatokabel. 


Ha lehetseges, csatlakoztassa a kabelt egy 
masik szamitogephez, es probaljon kinyomtatni 
egy olyan feladatot, amelyrol tudja, hogy 
megfelelo. Masik kabelt is kiprobalhat. 


A szoftverben nem a megfelelo nyomtato van 
kivalasztva. 


A szoftver nyomtatovalasztasi menujeben 
ellenorizze, hogy a HP LaserJet 2400-as 
sorozatu nyomtato van-e kivalasztva. 


Lehet, hogy a nyomtatoban elakadt a papir. 


Szuntesse meg a papirelakadast, kulonos 
gondot forditva a ketoldalas egysegre (ha a 
nyomtatohoz tartozik ketoldalas egyseg). 
Tovabbi tudnivalok: Elakadasok meqszuntetese. 


A nyomtato szoftvereben nines beallitva a 
nyomtatoport. 


A szoftver nyomtatovalasztasi menujeben 
ellenorizze, hogy a megfelelo port van-e 
beallitva. Ha a szamitogepnek tobb portja van, 
ellenorizze, hogy a nyomtato a megfelelo 
porthoz csatlakozik-e. 


A nyomtato a halozatban van, es nem fogad 
jeleket. 


Valassza le a nyomtatot a halozatrol, es 
csatlakoztassa kozvetlenul egy szamitogepre 
parhuzamos vagy USB-kabellel. Telepitse iijra a 
nyomtatoszoftvert. Nyomtasson ki egy olyan 
feladatot, amelyrol tudja, hogy megfelelo. 

A nyomtatasi sorbol torolje a leallitott feladatokat. 


A nyomtato nem kap aramot. 


Ha egyetlen jelzofeny sem vilagit, ellenorizze a 
tapkabel csatlakozasat es a tapkapcsolot. 
Ellenorizze az aramforrast. 


A nyomtato nem megfeleloen mukodik. 


Ellenorizze, hogy a kezelopanel kijelzojen nincs- 
e uzenet vagy vilagito jelzofeny, amely hibara 
utal. Jegyezze fel az uzenetet, es olvassa el a 
kovetkezo reszt: A kezelopanel uzeneteinek 
ertelmezese. 
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Utmutato a papir hasznalatahoz 



A legjobb minoseg biztosftasa erdekeben gyozodjon meg arrol, hogy a papir jo minosegu, 
nines rajta vagas, karcolas, szakadas, folt, laza szemcsek, por, ranc vagy lyuk, es a szelei 
nem hajlottak vagy gyurottek. 

Ha nem tudja pentosan, hogy milyen tipusu papirt tolt be (peldaul bankposta- vagy 
ujrahasznositott papir), nezze meg a cimket a papircsomagon. 

A tamogatott papirmeretek teljes listajat lasd: Tamogatott papirmeretek es -sulyok . 

A kovetkezo papirproblemak a nyomtatasi minosegtol valo eltereseket, begyurodeseket 
okoznak, vagy akar a nyomtatot is karosithatjak. 



Tiinet 


Problema a papirral 


Megoldas 


Gyenge nyomtatasi minoseg, 
vagy ragado festek 


A papir till nyirkos, till durva, till 
nehez, vagy tul sima, 
domborltott, vagy iiibas 
csomagbol szarmazik. 


Probalkozzon masfajta, 100- 
250 Sheffield simasagu, 4 es 6 
szazaiek kozotti 
nedvessegtartalmu papirral. 


Paca, elakadas, pondorodes 


A papirt iieiyteienu! taroltak. 
A papir ket oldala elter. 


A papirt fekve, a sajat 
nedvessegallo 
csomagolasaban tarolja. 

Forditsa meg a papirt. 


QIUo |JUMUUI(JUco 
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szemcseiranyu, vagy 
rovidszemcses gyartmany. 

A papir ket oldala elter. 


INylood l\l a lldLoU IMIIIcllcLI 

talcat, vagy hasznaljon 
hosszuszemcses papirt. 

Forditsa meg a papirt. 


Elakadas, a nyomtato 
karosodasa 


A papir perforalt, vagy 
kivagasok vannak rajta. 


Hasznaljon kivagasok es 
perforacio nelkuli papirt. 


Problemak a tovabbitassal 


A papir szelei eirongyolodtak, 
vagy hibas papirtetelbol 
szarmazik. 

A papir ket oldala elter. 

Till nedves, till durva, tul nehez 
vagy till sima. 

Rossz szemcseiranyu, 
rovidszemcses vagy 
domboritott gyartmany. 


Hasznaljon lezernyomtatokhoz 
keszult, kivalo minosegu papirt. 

Forditsa meg a papirt. 

Probalkozzon masfajta, 100- 
250 Sheffield simasagu, 4 es 6 
szazaiek kozotti 
nedvessegtartalmu papirral. 

Nyissa ki a hatso kimeneti 
talcat, vagy hasznaljon 
hosszuszemcses papirt. 



Megjegyzes Ne hasznaljon alacsony homersekletu festekkel elonyomott fejieces papirt, peldaul olyat, 

amely honyomtatasi eljarasnal hasznalatos. Ne hasznaljon kiemelt vagy domboritott 
levelfejiecet. A nyomtato ho es nyomas segitsegevel egeti a festeket a papirra. Gyozodjon 
meg arrol, hogy a szines papirhoz vagy az elonyomott uriapokhoz hasznalt festek 

kompatibilis ezzel a beegetesi homerseklettel (200°C 0,1 masodpercig). 

VIGYAZAT Ezen eloirasok megszegese papirbegyurodeshez, vagy a nyomtato karosodasahoz vezethet. 
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Specialis oldalak nyomtatasa 



A nyomtato memoriajaban tarolt specialis oldalal< segftlnetnek a nyomtatoval kapcsolatos 
problemal< belnatarolasaban es feltarasaban. 

• Konfiguracios oldal 

A l<onfiguraci6s oldalon szerepel a nyomtato pillanatnyi beallitasainak es 
tulajdonsagainak nagy resze. A konfiguracios oldal nyomtatasanak modjat lasd: 
Konfiguracios oldal . Ha van HP Jetdirect nyomtatoszerver telepftve, a masodik 
kinyomtatott oldalon szerepeini fog a HP JetDirecttel kapcsolatos adatok listaja. 

• Betukeszletlista 

A betukeszletlistat nyomtathatja a kezelopanelrol (lasd: PS vagy PCL betukeszletek 
listaja ) vagy (Macintosh szamftogepek eseten) a HP LaserJet Utility segedprogrammal 
(lasd: HP LaserJet seqedprogram ). 

• Kellekanyag-allapot lap 

A kellekanyag-allapot lap segftsegevel tajekoztatast kaphat a nyomtatoban uzembe 
helyezett nyomtatofestek-kazettarol, a nyomtatofestek-kazettaban meg megmaradt 
festek mennyisegerol, es a feldolgozott lapok, illetve feladatok szamarol (lasd: 
Kellekanyag-allapot lap ). 
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Elakadasok megszuntetese 



Neha elofordulhat, hogy nyomtatasi feladat kozben elakad a hordozo. Ennek okai a 
kovetkezok lehetnek: 

• Helytelenul feltoltott vagy tultoltott talcak. 

• A 2. vagy a 3. taica eltavolftasa nyomtatas kozben. 

• Afelsofedel kinyitasa nyomtatas kozben. 

• A hasznalt hordozo nem felel meg a HP eloirasainak (lasd: Papirspecifikacio ). 

• A hasznalt hordozo nem esik a tamogatott merettartomanyba (lasd: Papirspecifikacio ). 

Az elakadasok gyakori helyei 

Negy kulonbozo helyen tortenhet elakadas: 




1 Festekkazetta kornyeke (lasd: Papirelakadas megszuntetese a festekkazetta teruleten ) 

2 Adagolotalcak kornyeke (lasd: Elakadas megszuntetese a kimeneti talcaknal ) 

3 Kimeneti talcak kornyeke (lasd: Papirelakadas megszuntetese a kimeneti teruleteken ) 

4 Ketoldalas egyseg terulete (csak ketoldalas egyseggel rendelkezo tipusoknal) (lasd: 
Papirelakadas megszuntetese a ketoldalas egyseg teruleten ) 



Megjegyzes Keresse meg es tavolftsa el az elakadt hordozot a fejezetben olvashato utasitasok alapjan. 

Ha az elakadas helye nem egyertelmu, eloszora festekkazetta kornyeket nezze meg. 

Feltetlenul tavolftson el minden leszakadt hordozodarabot a nyomtatobol. Elakadas utan 
tonerreszecskek maradhatnak a nyomtatoban. Ezek nehany oldal nyomtatasa utan eltunnek. 

Papfrelakadas megszuntetese a festekkazetta teruleten 

A festekkazetta kornyeken tortent elakadas hatasara toner szorodhat a lapra. Ha toner kerul 
a ruhajara vagy a kezere, mossa le hideg vfzzel. (A forro viz rogzfti a tonert.) 
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1 . Nyissa ki a felso fedelet. 




2. Tavolitsa el a festekkazettat. 




VIGYAZAT A festekkazetta karosodasanak megelozese erdekeben ugyeljen arra, hogy nehany percnel 

hosszabb ideig ne erje fenyhatas. A nyomtatobol kivett festekkazettat takarja le egy 
papfrlappal. 

3. Ovatosan hajtsa fel a regisztracios lemezt. Ha lathato a hordozo bemeno vege, akkor 
ovatosan huzza a hordozot a nyomtato hatso resze fele, majd vegye ki a nyomtatobol. 

Ha a hordozot nagyon nehez eltavolftani, vagy mar a kimeneti terulethez ert, akkor az 
elakadast a kovetkezo utmutato alapjan szuntesse meg: Papirelakadas megszuntetese 



a kimeneti teruleteken . 
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Ha a festekkazetta nem helyezheto konnyen vissza a helyere, akkor ellenorizze, hogy a 
regisztracios lemez vissza van-e hajtva a helyere, es hogy a festekkazettat megfelelo erovel 
tolta-e a helyere. Amennyiben a Figyelem! jelzofeny nem alszik el, elakadt hordozo maradt a 
nyomtato belsejeben. Ellenorizze az adagolo es a hatso kimeneti teruleteket. Beepitett 
ketoldalas egyseggel rendelkezo nyomtatok eseten ellenorizze a ketoldalas egyseg teruletet. 

Elakadas megszuntetese a kimeneti talcaknal 

Ha a papir mar a festekkazetta kornyekehez ert, kovesse az itt olvashato utasitasokat: 
Papirelakadas megszuntetese a festekkazetta teruleten . Afestekkazettanal egyszerubb 
eltavolitani a papfrt, mint az adagolo kornyekerol. 

1 . Huzza ki a 2. vagy a 3. talcat az elakadt papfr elerhetove tetelehez. 




2. A lathato veguknel fogva huzza ki a rosszul adagolt lapokat. Ellenorizze, jol vannak-e 
igazftva a talcaba toltott papfrok (lasd: A talcak feltoltese ). Ha a 3. taica telepftve van, 
tavolftsa el belole az osszes rosszul adagolt papirt, es ellenorizze, hogy jol vannak-e 
igazitva a talcaba toltott papfrok. 




3. Ha elakadt papfr van a papfradagolo teruleten, es a festekkazetta kornyekerol nem 
erheto el, fogja meg a papfrt, es ovatosan huzva szabadftsa ki a nyomtatobol. 
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4. A 2. taica eseten nyomja ra a papirokra a fern papiremelo lapot, hogy megfeleloen a 
helyere keruljon. Csusztassa vissza mindket talcat a nyomtatoba. 




5. A nyomtato alaphelyzetbe allitasahoz es a nyomtatasi feladat folytatasahoz nyomja meg 
a ^ (KivAlasztAs) gombot. 

Megjegyzes Amennyiben a Figyelem! jelzofeny nem alszik el, elakadt hordozo maradt a nyomtato 

belsejeben. Ellenorizze az adagolo es a hatso kimeneti teruleteket. Beepftett ketoldalas 
egyseggel rendelkezo nyomtatok eseten ellenorizze a ketoldalas egyseg teruletet. 

Papfrelakadas megszuntetese a kimeneti teriileteken 

A festekkazetta kornyeken tortent elakadas hatasara toner szorodhat a lapra. Ha toner kerul 
a ruhajara vagy a kezere, mossa le hideg vfzzel. (A forro viz rogziti a tonert.) 

1 . Nyissa ki a felso fedolapot, es vegye ki a festekkazettat. Nyissa ki a hatso kimeneti 
talcat. (Elofordulhat, hogy a hatso kimeneti taIca nehezen nyithato. Ha szijkseges, 
erosen meghuzva nyissa ki.) 

Megjegyzes A felso fedel kinyitasa a nyomtato hatso fogaskerekeinek kilazftasahoz es a hordozo 
konnyebb eltavolitasahoz szukseges. 




2. Ha a hordozo lathato a hatso kimenetnel, akkor ovatosan, ket kezzel huzza ki a bemeno 
elenel fogva a nyomtatobol. Ovatosan tavolftsa el a maradek elakadt hordozot a 
nyomtatobol. 
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3. Ha majdnem a teljes papir lathato a felso kimeneti talcan, akkor ovatosan huzza ki a 
tobbi reszet is a nyomtatobol. Ha a bemeno el nem vagy csak alig lathato a 
festekkazetta kornyeken, nyissa ki teljesen a hatso kimeneti talcat. Ehhez nyomja kicsit 
elore az ajtot, es ujjaival akassza ki az alapjanal talalhato tartot. Az 
elakadasmegszunteto tarcsa forgatasaval csusztassa ki a papfrt a nyomtatobol. 




4. Helyezze be ujra a festekkazettat. Csukja be a felso fedelet es a hatso kimeneti talcat. 




Ha a festekkazetta nem helyezheto konnyen vissza a helyere, akkor ellenorizze, hogy a 
regisztracios lemez vissza van-e hajtva a helyere, es hogy a festekkazettat megfelelo erovel 
tolta-e a helyere. Ha a Figyelem! jelzofeny tovabbra is vilagft, elakadt papfr maradt a 
nyomtato belsejeben. Ellenorizze az adagolo es a hatso kimeneti teruleteket. Beepftett 
ketoldalas egyseggel rendelkezo nyomtatok eseten ellenorizze a ketoldalas egyseg teruletet. 

Papfrelakadas megszuntetese a ketoldalas egyseg teriileten 

Ez az eljaras csak olyan nyomtatok eseteben hasznalhato, amelyek ketoldalas egyseggel 
rendelkeznek. 

1. Huzza ki a 2. talcat a nyomtatobol. 
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2. A 2. taica jobb elulso oldalan talalhato zold gomb lenyomasaval nyissa ki a papir- 
hozzaferesi talcat. 




3. Nyuljon be, es huzza ki az elakadt papirt. 




4. Nyomja vissza felfele a papir-hozzaferesi taIca aljat, amig mindket oldalon a helyere 
nem kattan (mindket oldalat rogzftenie kell). 




5. Helyezze vissza a 2. talcat. 




Megjegyzes 



Amennyiben a Figyelem! jelzofeny nem alszik el, elakadt hordozo maradt a nyomtato 
belsejeben. Ellenorizze az adagolo es a hatso kimeneti teruleteket. 
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A nyomtato iizeneteinek ertelmezese 



A nyomtatouzenetek a nyomtato kezelopaneljen jelennek meg, es a nyomtato szokasos 
allapotat jelzik (peldaul Feldolgozas...), vagy olyan hibaallapotot jeleznek (peldaul CSUKJA 
BE A FELSO FEDELET), amely beavatkozast igenyel. A leggyakrabban elofordulo 
problemakat vagy azokat az uzeneteket, amelyekre reagalnia kell, a kovetkezo helyen 
talaija: A kezelopanel uzeneteinek ertelmezese . Az uzenetek beturendben jelennek meg, a 
szamozott uzenetek a lista a vegen szerepelnek. 



A nyomtato sugorendszerenek hasznalata 

A nyomtato a kezelopanelen keresztui elerheto sugorendszerrel rendelkezik, amely 
tanacsokat ad a legtobb nyomtatohiba elhantasahoz. Egyes uzenetekhez utmutatas is 
tartozik a sugorendszer elereserol. 

Ha egy uzenet a Segitseg: uzenettel felvaltva jelenik meg, akkor a ? (Sugo) gombot 
megnyomasaval megtekintheti a sugot, es a a (Pel nyil), valamint a ▼ (Le nyIl) gomb 
segftsegevel vegiggorgetheti az uzenetet. 

A sugorendszerbol a Menu gomb megnyomasaval lephet ki. 



A kijelzon marado uzenetek 

Egyes uzeneteket (peldaul egy taica megtoltesere, illetve a nyomtato memoriajaban 
varakozo korabbi nyomtatasi feladatra figyelmezteto uzenet) a ^ (KivAlasztas) gomb 
megnyomasaval nyomtathat ki, illetve a Leallitas gombbal torolheti a feladatot es az uzenetet. 

Ha az osszes ajanlott teendo vegrehajtasa utan sem tunik el az uzenet, hivja a HP hivatalos 
szervizet vagy termektamogatojat. (Tovabbi tudnivalok: HP ugyfelszolqalat vagy 
www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, vagy http://www.hp.com/ 
support/lj2430.) 



A kezelopanel uzeneteinek ertelmezese 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


10.32.00 

NEIVI HIVATALOS KELLEK 

valtakozik ezzel: 
Segitseg: ? 


A nyomtato azt eszlelte, hogy egy keliek 
nem eredeti HP-kellek. 


Az uzenet addig lathato, amig be nem 
helyez egy HP-kelleket vagy meg nem 
nyomja a ^ (KivAlasztas) gombot. 

Ha ugy veli, hogy eredeti HP-kelleket 
vasarolt, latogasson el a kovetkezc) 
cimre: http://www.hp.com/go/ 
antlcounterfeit. 

Ha a nyomtato a nem HP-kellekek vagy 
jogosulatlan kellekek hasznalata 
kovetkezteben javltasra szorul, a 
nyomtato jotallasa nem vonatkozik erre. 
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A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


10.xx.yy hi baa 
kellekmemoriAban 

valtakozik ezzel: 
Segitseg: ? 


Hiba tortent a nyomtato egy vagy tobb 
kellekenel. XX es YY erteke a kovetkezo 
lehet: 

XXOO = hibas a memoria 
XX01 = nines memoria 
YYOO = fekete festekkazetta 


1 . Az uzenet torlesehez kapcsoija ki, 
majd kapcsoija be ujra be a 
nyomtatot. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uqyfelszolqalat). 


13.XX.YY ELAKADAS: 
<hely> 


Elakadas tortent a megadott helyen. 


Tavolitsa el az elakadt hordozot a 
megadott helyrol. Tovabbi tudnivalok: 
Elakadasok meqszuntetese. 

Amennyiben az uzenet az osszes 
elakadas megszuntetese utan sem 
szunik meg, akkor elofordulhat, hogy az 
erzekelo beszorult vagy eltort. Vegye fel 
a kapcsolatot a hivatalos HP- 
markaszervizzel vagy ugyfelszolgalattal 
(lasd: HP uavfelszolaalat). 


20 KEVES 
MEMORIA 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


A nyomtato tobb adatot kapott, mint 
amennyi befer a szabad memoriaba. 
Lehet, hogy till sok makrot, betoltheto 
betukeszletet vagy osszetett grafikat 
probalt kuldeni. 


Az atvitt adatok kinyomtatasahoz nyomja 
meg a ^ (Kivalasztas) gombot (lehet, 
hogy nehany adat elvesz), majd 
egyszerusitse a nyomtatasi feladatot 
vagy bovitse a memoriat. (Tovabbi 
tudnivalok: Nyomtatomemoria.) 


21 TUL OSSZETETT AZ OLDAL 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


A nyomtatonak kuldott adatok (suru 
szoveg, vonalak, raszter- vagy 
vektorgrafikak) tul osszetettek. 


1 . Az atvitt adatok kinyomtatasahoz 
nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) 
gombot (lehet, hogy nehany adat 
elvesz). 

2. Amennyiben az uzenet gyakran 
megjelenik, egyszerusitse a 
nyomtatasi feladatot vagy bovitse a 
memoriat. (Tovabbi tudnivalok: 
Nvomtatomemoria.) 
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A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


22 PARHUZAMOS I/O 
PUFFERTULCSORDULAS 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


Till sok adatot kuldott a parhuzamos 
portra. 


1. Ellenorizze, hogy a 
kabelcsatlakozasok szorosak-e. 
Hasznaljon jo minosegu kabeleket. 
A nem HP-gyartmanyu parhuzamos 
kabeiek nemelyikeben 
hianyozhatnak erintkezo 
csatlakozasok, vagy mas okbol nem 
felelnek meg az 

IEEE-1284 szabvanynak. (Tovabbi 
tudnivalok: Alkatreszek, tartozekok 
es kellekek rendelese.) 

2. Akkor fordulhat elo ez a hiba, ha a 
hasznalt illesztoprogram nem felel 
meg az IEEE-1284 szabvanynak. A 
legjobb eredmenyek elerese 
erdekeben hasznaija a nyomtatoval 
egyutt szallltott HP- 
illesztoprogramot. (Tovabbi 
tudnivalok: Szoftver.) 

3. A hibauzenet torlesehez nyomja 
meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. (A 
nyomtato nem nyomtatja ki a 
feladatot.) 

4. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uayfelszolaalat). 


22 USB I/O 

PUFFERTULCSORDULAS 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


Tul sok adatot kuldott az USB-portra. 


A hibauzenet torlesehez nyomja meg a 
^ (KivALAszTAs) gombot. (A nyomtato 
nem nyomtatja ki a feladatot.) 


22XEIO 

PUFFERTULCSORDULAS 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


Till sok adatot kuldott a megjelolt ([X]) 
bovitohelyen levo ElO-kartyara. Lehet, 
hogy nem megfelelo kommunikacios 
protokollt hasznal. 

Megjegyzes: Az ElO 0 a HP JetDirect 
beepitett nyomtatoszerver szamara van 
fenntartva. 


1 . Az uzenet torlesehez nyomja meg a 
^ (KivAlasztAs) gombot. (A 
nyomtato nem nyomtatja ki a 
feladatot.) 

2. Ellenorizze az allomas 
konfiguraciojat. Ha az uzenet ismet 
megjelenik, vegye fel a kapcsolatot 
a hivatalos HP-markaszervizzel 
vagy ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uavfelszolaalat). 


40xeiohibas 
adatAtvitel 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


Megszakadt a kapcsolat a nyomtato es a 
megjelolt bovitohelyre [X] csatlakoztatott 
ElO-kartya kozott. 

Megjegyzes: Az ElO 0 a HP JetDirect 
beepitett nyomtatoszerver szamara van 
fenntartva. 


A hibauzenet torlesehez es a nyomtatas 
folytatasahoz nyomja meg a ^ 

(KivAlasztAs) gombot. 
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A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


41.3 NEM VART 

MERET: X TALCA 

valtakozik ezzel: 

TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 

[TiPUS] [MERET] 


Ez rendszerint akkor kovetkezik be, ha 
ket vagy tobb papirlap egymashoz ragad 
a nyomtatoban, vagy ha a papiradagolo 
taica nines megfeleloen beallitva. 


1. Toltson megfelelo meretu papirt a 
talcaba. 

2. (KivALAszTAs) gopibbal 
gorgessen a XX TALCA MERET= 
sorhoz. Allitsa be iijra a talcahoz 
tartozo meretet, hogy a nyomtato a 
nyomtatasi feladat meretenek 
megfelelo talcat hasznalja. 

3. Ha a hiba nem szunik meg, 
kapcsoija ki a nyomtatot, majd iijra 
kapcsoija be. 

4. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uavfelszolaalat). 


41.x HIBA 
Segitseg: ? 

valtakozik ezzel: 
41.x HIBA 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


1. Nyomja meg a ^ (Kivalasztas) 
gombot. A nyomtato automatikusan 
ujra kinyomtatja azt az oldalt, ahol a 
hiba tortent, ha az elakadaselharitas 
engedelyezve van. 

2. Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

3. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uayfelszolaalat). 


49.XXXXX HIBA 

valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Kritikus firmware-hiba tortent. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot legalabb 
20 percre, majd kapcsoija be ujra. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uqvfelszolqalat). 


50.x BEEGETO HIBA 
Segitseg: ? 


Beegetohiba tortent. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uavfelszolaalat). 


51 .XY HIBA 
Segitseg: ? 
valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uavfelszolaalat). 
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A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


52.XY HIBA 
Segitseg: ? 
valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uqvfelszolqalat). 


53.XY.ZZ ELLENORIZZE A 
KOVETKEZO 

RAM DIMM BOVI'TOHELYET: <X> 

valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Baj van a nyomtatomemoriaval. A 
nyomtato nem fogja hasznaini a hibat 
okozo DIMM-et. 


A rendszer a kovetkezo esetekben keri, 
hogy a feladat folytatasahoz nyomja 

meg a ^ (Kivalasztas) gombot: 

• 1 vagy 2 DIMM, ahol a hiba 
kizarolag ZZ=04 

• 2 DIMM, amelyek kozul az egyik jo, 
a masik pedig ZZ=01 , 02, 03 vagy 
05 hibat jelez 

• 2 DIMM, amelyek kozul az egyik 
ZZ=04, a masik pedig ZZ=01, 02, 
03 vagy 05 hibat jelez 

Az X es az Y ertekei a kovetkezok: 

• X = DIMM tipusa, 1 = RAM 

• Y = az eszkoz helye, 0 = belso 
memoria (RAM), 1 vagy 2 = a DIMM- 
bovitohely szama 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
lehet, hogy ki kell cserelnie a megjelolt 
DIMM-et. Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
cserelje ki a hibat okozo DIMM-et. 


54.XX HIBA 

valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Ez az uzenet rendszerint az erzekelovel 
kapcsolatos problemak eseten jelenik 
meg. 


Kapcsoija ki a nyomtatot, majd kapcsoija 
be. 

Ha az uzenet ismet megjelenik, jegyezze 
fel azt, majd vegye fel a kapcsolatot a 
hivatalos HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uQvfelszolaalat). 


55.XX.YY DC 
VEZERLOHIBA 

valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
UQvfelszolaalat). 


56.XX HIBA 
Segitseg: ? 

valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Ideiglenes nyomtatasi hiba tortent 
helytelen bemeneti vagy kimeneti keres 
miatt. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uqvfelszolqalat). 
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A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


57.XX HIBA 
Segitseg: ? 
valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Ideiglenes nyomtatasi hiba tortent a 
nyomtato egyik ventilatoraban. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uqvfelszolqalat). 


58.XX HIBA 
Segitseg: ? 
valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Nyomtatohiba tortent, ahol 
memoriacimke CPU-hiba eszlelheto, 
vagy problema van a levegoerzekelovel, 
illetve az aramellatassal. 


Az aramellatassal kapcsolatos 
problemak megoldasa 

1. Valassza le a nyomtatot minden 
UPS-eszkozrol, kiegeszlto 
aramellato eszkozrol vagy 
tapkabelrol. Csatlakoztassa a 
nyomtatot a fall csatlakazoaljzathoz, 
es ellenorizze, hogy ez megoldja-e 
a problemat. 

2. Ha a nyomtato mar a fall 
csatlakozoaljzathoz van 
csatlakoztatva, probaljon az eddig 
hasznalttol fuggetlen masik 
aramforrast hasznaini az epuletben. 

Lehetseges, hogy felul kell vizsgaltatni a 
jelenlegi a nyomtatohoz hasznalt 
feszilltseget es aramforrast, hogy 
megfelel-e a nyomtato elektromos 
elolrasainak. (Tovabbi tudnivalok: 
Elektromos adatok.) 






Ha az uzenet ismet megjelenik, vegye 
fel a kapcsolatot a hivatalos HP- 
markaszervizzel vagy ugyfelszolgalattal 
(lasd: HP uayfelszolaalat). 


59.XY HIBA 
Segitseg: ? 
valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
ijqyfelszolqalat). 


62 NINCS RENDSZER 

valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Az uzenet azt jelzi, hogy nem talalhato 
rendszer. A nyomtato szoftverrendszere 
hibas. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uqvfelszolqalat). 
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Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


64 HIBA 

valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 
kapcsoija ki, majd be 


Ideiglenes nyomtatohiba tortent a 
beolvasasi pufferben. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uqvfelszolqalat). 


68.x ALLANDO 
tArolo MEGTELT 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


Megtelt a nyomtato allando taroloja. 
Lehet, hogy egyes beallitasok a gyari 
alapertekre lettek visszaallitva. 


1 . Ha az uzenet tovabbra is 
megjelenik, kapcsoija ki a 
nyomtatot, majd kapcsoija be. 

2. Nyomtasson ki egy konfiguracios 
oldalt, es ellenorizze a 
nyomtatobeallitasokat. Tovabbi 
tudnivalok: Konfiauracios oldal. 

3. Kapcsoija ki a nyomtatot, majd az 
allando tarolo kiuritesehez a Menu 
gombot lenyomva tartva kapcsoija 
be a nyomtatot. 

4. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
jegyezze fel azt, majd vegye fel a 
kapcsolatot a hivatalos HP- 
markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
uavfelszolqalat). 


68.x HIBA A TAROLOBAN 
beAlli'tAsok MODOSI'TVA 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


A nyomtato nem felejto memoriajaban 
(NVRAM) bekovetkezett hiba miatt egy 
vagy tobb nyomtatobeallitas a gyari 
alapertekre lett visszaallitva. 


Az uzenet torlesehez nyomja meg a ^ 
(KivAlasztAs) gombot, majd a nyomtatas 
folytatasahoz nyomja meg a ^ 

(KivAlasztAs) gombot. 

Nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt, 
es ellenorizze a nyomtatobeallitasokat. 
Tovabbi tudnivalok: Konfiquracios oldal. 

Ha az uzenet tovabbra is megjelenik, 
kapcsoija ki a nyomtatot, majd kapcsoija 
be. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
jegyezze fel azt, majd vegye fel a 
kapcsolatot a hivatalos HP- 
markaszervizzel vagy ugyfelszolgalattal 
(lasd: HP uqvfelszolqalat). 


68.x IrASI HIBA 

AZ ALLANDO TAR0L6BAN 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


A taroloeszkoz nem tud rogziteni. A 
nyomtatas folytatodhat, de varatlan 
jelensegek lephetnek fel, mivel hiba 
tortent az allando taroloban. 


A folytatashoz nyomja meg a ^ 

(KivAlasztAs) gombot. 

Ha a hibauzenet tovabbra is megjelenik, 
kapcsoija ki a nyomtatot, majd kapcsoija 
be. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
jegyezze fel azt, majd vegye fel a 
kapcsolatot a hivatalos HP- 
markaszervizzel vagy ugyfelszolgalattal 
(lasd: HP uqvfelszolqalat). 
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Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


79.XXXX HIBA 

valtakozik ezzel: 
A folytatashoz 


A nyomtato kritikus hardverhibat eszlelt. 


1. 


A LEALLiTAs gomb megnyomasaval 
torolje a nyomtatasi feladatot a 
nyomtato memoriajabol. Kapcsoija 
ki a nyomtatot, majd kapcsoija be. 


kapcsoija ki, majd be 




2. 


Probaija meg a nyomtatast mas 
programbol. Ha a feladatot sikerul 
kinyomtatni, akkor az elso 
programbol probaljon kinyomtatni 
egy masik fajlt. Ha az uzenet csak 
egy bizonyos programnal vagy 
nyomtatasi feladatnal jelenik meg, 
akkor kerjen segitseget a 
szoftverkereskedotol. 






Ha az uzenet mas programoknal es 
nyomtatasi feladatoknal is megjelenik, 
probalkozzon az alabbiakkal. 






1. 


Kapcsoija ki a nyomtatot. 






2. 


Huzzon ki minden kabelt, amely a 
nyomtatot a halozathoz vagy a 
szamitogephez csatlakoztatja. 






3. 


Tavolitson el minden DIMM- 
memoriat vagy mas gyartotol 
szarmazo DIMM-memoriat a 
nyomtatobol. Eztkovetoen 
helyezzen be legalabb egy DIMM- 
et. (Tovabbi tudnivalok: 
NYomtatomemoria.) 






4. 


Tavolitson el minden ElO-eszkozt 
es CompactFlash kartyat a 
nyomtatobol. 






5. 


Kapcsoija be a nyomtatot. 






Ha a hiba mar nem all fenn, tegye az 
alabblakat. 






1. 


Helyezze uzembe egyesevel az 
osszes DIMM-et es ElO-eszkozt 
ugy, hogy minden egyes eszkoz 
uzembe helyezesekor ki- es 
bekapcsoija a nyomtatot. 






2. 


Ha megallapitja, hogy valamelyik 
DIMM- vagy ElO-eszkoz okozta a 
hibat, akkor cserelje ki azt. 






3. 


Csatlakoztassa vissza az osszes 
kabelt, amely a nyomtatot a 
halozathoz vagy a szamitogephez 
csatlakoztatja. 


8X.YYYY 
ElO HIBA 


Az ElO-eszkoz sulyos hibat jelzett. 


1. 
2. 

3. 


Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

Kapcsoija ki a nyomtatot, ismet 
helyezze be az ElO-tartozekot, majd 
kapcsoija be a nyomtatot. 

Cserelje ki az ElO-eszkozt. 



122 4. fejezet Problemamegoldas 



HUWW 



A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


8X.YYYY BEAGYAZOTT 
JETDIRECT HIBA 


A beepitett HP Jetdirect 
nyomtatoszerver sulyos hibat jelzett. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot, majd 
kapcsoija be. 

2. Ha az uzenet ismet megjelenik, 
vegye fel a kapcsolatot a hivatalos 
HP-markaszervizzel vagy 
ugyfelszolgalattal (lasd: HP 
ijqvfelszolqalat). 


Az esemenynapio iires 


Ores esemenynaplot probalt 
megjeleniteni a kezelopanel 
ESEMENYNAPLO MEGJELENITESE 

funkciojaval. 


Nines teendo. 


CSERELJE Kl A 

festekkazettAt 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


A keliek altal felhasznalhato oldalak 
szama elerte az also kuszoberteket. A 
nyomtato a nyomtatas folytatasara van 
beallitva olyankor is, ha kelleket kell 
rendelni. 


Az aktualis nyomatasi feladat 
folytatasahoz nyomja meg a ^ 

(KivAlasztAs) gombot. 

A keliek cserejehez kovesse az alabbi 
lepeseket. 

1 . Nyissa ki a felso fedelet. 

2. Tavolitsa el a festekkazettat. 

3. Helyezze be az uj festekkazettat. 

4. Zarja be a felso fedelet. 


CSERELJE Kl A 

festekkazettAt 

Segitseg: ? 
valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot 
uzenet> 


A keliek altal felhasznalhato oldalak 
szama elerte az also kuszoberteket. A 
nyomtato a nyomtatas leallitasara van 
beallitva, ha kelleket kell rendelni. 


A nyomtatas folytatasahoz a ^ 
(KivAlasztAs) gomb segitsegevel lepjen 
ki a nyomtatouzenetbol, majd nyomja 
meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. Az 
uzenet a kovetkezore valtozik: 
RENDELJEN KAZETTAT KEVESEBB, 
MINT XXXX LAPPAL (figyelmeztetes). 

A keliek cserejehez kovesse az alabbi 
lepeseket. 

1 . Nyissa ki a felso fedelet. 

2. Tavolitsa el a festekkazettat. 

3. Helyezze be az uj festekkazettat. 

4. Zarja be a felso fedelet. 


Felfijggesztve 

valtakozik ezzel: 

Uzemkesz allapotra valtashoz 

nyomja meg a LEALLITAS gombot 


A nyomtato mukodese fel van 
fuggesztve, de fogad adatokat, amig 
meg nem telik a memoria. A nyomtato 
nem eszlel hibat. 


Nyomja meg a LeAllitAs gombot. 


FOGADOTT ADATOK 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot 
uzenet> 


A nyomtato nyomtatasi parancsra var 
(peldaul amikor laptovabbitasra var, 
vagy ha a nyomtatasi feladat 
szuneteltetve van). 


A folytatashoz nyomja meg a ^ 
(KivAlasztAs) gombot. 
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A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


HASZNALJA A(Z) XX TALCAT 
[TI'PUS] [MERET] 

valtakozik ezzel: 

Modositashoz nyomja meg: ^ /▼ 
Hasznalathoz nyomja meg: ^ 


A nyomtato nem eszlelte a kert tipusu es 
meretu hordozot. Az uzenetben a 
legkozelebbi tipusu es meretu hordozo 
lathato, valamint a taica, amelyben 

Ldidii idLU. 


Az uzenetben talalhato ertekek 
elfogadasahoz nyomja meg a ^ 
(KivAlasztAs) gombot, vagy a ^ (Fel nyIl) 
es a ▼ (Le NYiL) gombbal tekintse at a 
valasztekot. 


helyezzen be 
festekkazettAt 

Segitseg: ? 


A festekkazetta nines a helyen, a 
nyomtatas csak akkor folytathato, ha 
visszateszi a kazettat. 


Cserelje ki vagy helyezze be 
megfeleloen a festekkazettat. 


HIBA A 

RAM-LEMEZEGYSEGBEN 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 


A RAM-lemez sulyosan meghibasodott, 
es nem hasznalhato tovabb. 


Vegye fel a kapcsolatot a hivatalos HP- 
markaszervizzel vagy ugyfelszolgalattal. 


Hozzaferes megtagadva 

menukzArolva 


A nyomtato kezelopaneljenek hasznaini 
kivant funkcioja zarolva van az 
illetektelen hozzaferes 
megakadalyozasara. 


Forduljon a halozati rendszergazdahoz. 


kArtyahely <X> 
nem mukodokepes 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 


Az X bovitohelyen levo CompactFlash- 
kartya nem mukodik megfeleloen. 


1 . Kapcsoija ki a nyomtatot. 

2. Gyozodjon meg arrol, hogy a kartya 
megfeleloen van behelyezve. 

3. Ha a kezelopanelen tovabbra is 
lathato az uzenet, akkor a kartyat ki 
kell cserelni. 


kArtyahely X 
(rAsvedett 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 


Az X bovitohelyen levo CompactFlash- 
kartya Irasvedett, uj fajlok nem irhatok ra. 


Hasznaija a Device Storage Manager 
segedprogramot a HP Web Jetadmin 
alkalmazasban az Irasvedelem 
kikapcsolasahoz. 


kArtyahely X EGYSEG 

HIBA 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 


Az X bovitohelyen levo CompactFlash 
kartya sulyosan meghibasodott, es nem 
hasznalhato tovabb. 


Vegye ki a kartyat, es cserelje ki egy 
ujjal. (Tovabbi tudnivalok: 
Nyomtatomemoria.) 


kArtyahely X fAjl 

KEZELES MEGHIUSULT 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 


A kert muveletet nem lehet vegrehajtani. 
Lehet, hogy ervenytelen muveletet 
hajtott vegre, peldaul nem letezo 
mappaba probalt fajit letolteni. 


KIserelje meg ujbol a nyomtatast egy 
meglevo mappaba. 


kArtyahely X fAjl 

RENDSZER MEGTELT 

valtakozik ezzel: 
<AktLiali^ allaDot ijzenpt> 


Az X bovitohelyen levo CompactFlash- 
kartya megtelt. 


Toroljon le nehany fajIt a CompactFlash 
kartyarol, es probalkozzon iijra. 
Hasznaija a Device Storage Manager 
segedprogramot a HP Web Jetadmin 
alkalmazasban a fajlok es a 
betukeszletek letoltesere vagy torlesere. 
(Tovabbi tudnivalokata HP Web 
Jetadmin szoftver sugojaban talal.) 
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A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


kartyahelyx nincs 
inicializAlva 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 


A fajirendszer nines inicializalva. 


Inicializaija a fajirendszert a HP Web 
Jetadmin program segitsegevel. 


KEZI ADAGOLAS 

[TI'PUS] [MERET] 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 

valtakozik ezzel: 

KEZI ADAGOLAS 

[TI'PUS] [MERET] 

Segitseg: ? 


A nyomtato varja, hogy kezi adagolasu 
papirt toltson az 1 . talcaba. 


Toltse be a kert papirt az 1 . talcaba, 
majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) 
gombot. 


KEZI ADAGOLAS 
[TI'PUS] [MERET] 
Masik taica hasznalatahoz 
nyomja meg: ^ 


A nyomtato varja, hogy kezi adagolasu 
papirt toltson az 1 . talcaba. 


(KivAlasztAs) gomb segitsegevel 
mas talcaban elerheto paplrtlpusra es - 
meretre nyomtathat. 


KEZI ADAGOLASU 
KIMENETI TALCA 

valtakozik ezzel: 

Ezutan nyomja meg a ^ gombot 
a masik oldal kinyomtatasahoz. 


A nyomtato befejezte egy ketoldalas 
feladat elso oldalanak a nyomtatasat, es 
a keszuiek var a koteg ismetelt 
behelyezesere, hogy elkezdhesse a 
masodik oldal nyomtatasat. 


1. Toltse be a paplrkoteget az 1 . 
talcaba azonos tajolassal es a 
nyomtatott oldallal lefele. 

2. A nyomtatas folytatasahoz a >^ 
(KivAlasztAs) gomb segitsegevel 
lepjen ki a nyomtatouzenetbol, majd 
a nyomtatashoz nyomja meg a ^ 

(KivAlasztAs) gombot. 


kivAlasztott JELLEMZO 

NEM ELERHETO 

valtakozik ezzel: 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


A nyomtato olyan egyedi jellemzore 
(nyomtatonyelvre) vonatkozo kerest 
kapott, amely nines a nyomtaton. A 
nyomtato torolte a nyomtatasi feladatot. 


A feladatot masik nyomtatonyelvet 
hasznalo nyomtato-illesztoprogrammal 
nyomtassa ki, vagy vegye fel a klvant 
nyelvet a nyomtatoba (ha lehetseges). 

Az elerheto nyomtatonyelvek listajanak 
megtekintesehez nyomtassa ki a 
konfiguracios lapot. (Tovabbi tudnivalok: 
Konfiauracios oldal.) 


Megszakitas... 


A nyomtato torii a feladatot. Az uzenet a 
kijelzon marad a feladat megallitasaig, a 
papirut kiuruleseig es az aktiv 
adatcsatornan meg erkezo adatok 
fogadasanak befejezeseig es torleseig. 


Nines teendo. 
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A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


NEIVI HP-KELLEK 
VAN BEHELYEZVE 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 
Gazdasagos mod kikapcsolva 


A nyomtato azt eszlelte, hogy a 
festekkazetta nem eredeti HP-kellek. 


Az uzenet addig lathato, amig be nem 
helyez egy HP-kazettat vagy meg nem 
nyomja a ^ (Kivalasztas) gombot. 

Ha ugy veli, hogy eredeti HP-kelleket 
vasarolt, latogasson el a kovetkezo 
cimre: http://www.hp.com/go/ 
anticounterfeit. 

Ha a nyomtato a nem HP-kellekek vagy 
jogosulatlan kellekek hasznalata 
kovetkezteben javltasra szorul, a 
nyomtato jotallasa nem vonatkozik erre. 


NEM KEZELHETO ADATOK 

AZ [FS] DIMM MODULBAN (X 
BOVITOHELY) 

valtakozik ezzel: 

Torleshez nyomja meg: ^ 


A DIMM-en levo adatokat a rendszer 
nem tamogatja. 


Lehet, hogy ki kell cserelnie a DIMM-et. 
A DIMM eltavolltasa elott kapcsoija ki a 
nyomtatot. 

A folytatashoz nyomja meg a ^ 

(KivalasztAs) gombot. 


NINCS ELEGENDO MEMORIA 

A BETUKESZLETEK/ADATOK 
BETOLTESEHEZ. 

valtakozik ezzel: 

<ESZKOZ> 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 


A nyomtato tobb adatot kapott, mint 
amennyi befer a szabad memoriaba. 
Lehet, hogy till sok makrot, betoltheto 
betukeszletet vagy osszetett grafikat 
probalt kuldeni. 


Az atvitt adatok kinyomtatasahoz nyomja 
meg a ^ (Kivalasztas) gombot (lehet, 
hogy nehany adat elvesz). 

A problema megoldasahoz 
egyszerusltse a nyomtatasi feladatot 
vagy bovltse a memoriat. 


Nines megszakithato feladat 


Megnyomta a LEALLirAs gombot, de nines 
megszakithato feladat vagy torolheto 
adat a pufferben. 

Az uzenet korulbelul 2 masodpercre 
jelenik meg, majd a nyomtato visszater 
uzemkesz allapotba. 


Nines teendo. 


Nyomtato ellenorzese 


A nyomtato ellenorzi a lehetseges 
papirelakadasokat es a nyomtatoban 
maradt papirokat. 


Nines teendo. 


Papirut ellenorzese 


A nyomtato ellenorzi a lehetseges 
papirelakadasokat es a nyomtatoban 
maradt papirokat. 


Nines teendo. 


Papirut kiiintese 


A papir elakadt, vagy a nyomtato rossz 
helyen erzekelt hordozot a 
bekapcsolasakor. A nyomtato 
megprobaija automatikusan kiadni a 
lapokat. 


Varjon, amig a nyomtato megprobaija 
kiadni a lapokat. Ha nem sikerul, akkor a 
kezelopanelen megjelenik az elakadast 
jelzo uzenet. 


ram-lemez 
(rAsvedett 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot iizenet> 


A RAM-lemez Irasvedett, iij fajlok nem 
Irhatok ra. 


Hasznaija a Deviee Storage Manager 
segedprogramot a HP Web Jetadmin 
alkalmazasban az Irasvedelem 
kikapesolasahoz. 
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Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


RAM-LEMEZ 

NINCS INICIALIZALVA 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 


A fajirendszer nines inicializalva. 


Inicializaija a fajirendszert a HP Web 
Jetadmin program segitsegevel. 


RAM-LEMEZ FAJLMUVELETE 
NEM SIKERULT 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 


A kert muveletet nem lehet vegrehajtani. 
Lehet, hogy ervenytelen muveletet 
hajtott vegre, peldaul nem letezo 
mappaba probalt fajit letolteni. 


Kiserelje meg iijbol a nyomtatast egy 
meglevo mappaba. 


RAM-LEMEZ FAJLRENDSZERE 
MEGTELT 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot uzenet> 


A RAM-lemez megtelt. 


1 . Torolje a fajlokat, es probalkozzon 
ismet, vagy az egysegen levo 
osszes fajl torlesehez kapcsoija ki a 
nyomtatot, majd kapcsoija be iijra. 
(A fajlok torlesehez hasznaija a 
Device Storage Manager 
segedprogramot a HP Web 
Jetadmin alkalmazasban vagy mas 
segedprogramot.) 

2. Ha az uzenet tovabbra sem tunik el, 
novelje a RAM-lemez meretet. 
Modositsa a RAM-lemez meretet a 
Rendszerbeallitas almenuben 
(Eszkoz konfiguralasa menu) a 
nyomtato kezelopaneljen. A RAM- 
lemezzel kapcsolatos menupontok 
leirasat megtekintheti a 
Rendszerbeallitasok almenuben. 


RENDELJEN KAZETTAT 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot 
uzenet> 


Az uzenet akkor jelenik meg, amikor 
16% ala (6000 lapos kazetta) vagy 8% 
ala (12000 lapos kazetta) csokken a 
toner mennyisege a festekkazettaban. 


Ellenorizze, hogy van-e uj 
festekkazettaia (lasd: Alkatreszek, 
tartozekok es kellekek rendelese). 


TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 

[TiPUS] [MERET] 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 

valtakozik ezzel: 

Allitsa a talcakapcsolot 

EGYENI allasba 


Adott tipusu es meretu hordozot igenylo 
feladat erkezett a nyomtatora, de a 
hordozo nem talalhato a megadott 
talcaban. 


Allitsa a talcakapcsolot EGYENI allasba, 
ha a nyomtatohoz mas taica is 
hasznalhato. 


TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 

[TIPUS] [MERET] 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 

valtakozik ezzel: 

Allitsa a talcakapcsolot 

SZOKASOS allasba 


Adott tipusu es meretu hordozot igenylo 
feladat erkezett a nyomtatora, de a 
hordozo nem talalhato a megadott 
talcaban. 


Ha a papirmeret eszlelheto es egy masik 
taIca is rendelkezesre all, allitsa a 
kapcsolot a SZOKASOS helyzetbe. 
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A kezelopanel iizeneteinek ertelmezese (folytatas) 



Kezelopanel iizenete 


Leiras 


Javasolt teendok 


TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 

[TI'PUS] [MERET] 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 

valtakozik ezzel: 

Masik taica hasznalatahoz 

nyomja meg: ^ 


Adott tipusu es meretu hordozot igenylo 
feladat erkezett a nyomtatora, de a 
hordozo nem talalhato a megadott 
talcaban. 


A^ (KivAlasztAs) gomb segitsegevel 
mas talcaban elerheto papirtipusra es - 
meretre nyomtathat. 


TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 

[TI'PUS] [MERET] 

A folytatashoz nyomja meg: ^ 

valtakozik ezzel: 

TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 

[TI'PUS] [MERET] 

Segitseg: ? 


Adott tipusu es meretu hordozot igenylo 
feladat erkezett a nyomtatora, de a 
hordozo nem talalhato a megadott 
talcaban. 


Toltse be a kert papirt a megadott 
talcaba, majd nyomja meg a ^ 
(KivAlasztAs) gombot. 


TOLTSE BE A(Z) XX. TALCAT 
[TI'PUS] [MERET] 
Segitseg: ? 


A megadott talcahoz a feladathoz 
szukseges tipusu es meretu hordozo 
van beallitva, de a taIca ures. Az osszes 
tobbi taIca is ures. 


Toltse be a kert hordozot a megadott 
talcaba. 


XX tAlca 

[TI'PUS] [MERET] 

valtakozik ezzel: 

A meret vagy a tipus 

megvaltoztatasahoz nyomja meg: 


Az uzenet a papirtaica aktualis tipus- es 
meretbeallitasat kozli, es lehetove teszi 
a beallitas modositasat. 


Ha a megjelenitett uzenet mellett kivanja 
modositani a papir meretet vagy tipusat, 
nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 
Az uzenet torlesehez nyomja meg a ^ 
(Vissza) gombot az uzenet megjelenese 
kozben. 

• A merethez es a tipushoz adja meg 
a BARMELY erteket, ha a talcat 
gyakran hasznaija kulonbozo 
papirmeretekhez es -tipusokhoz. 

• Ha csak egy papirtipussal nyomtat, 
allitsa be a leggyakoribb meretet es 
tipust. 


XX tAlca nyitva vagy 
Ores 

valtakozik ezzel: 
<Aktualis allapot 
uzenet> 


A taIca nem tud papirt adni a 
nyomtatonak, mert az [X] taIca nyitva 
van. A nyomtatas folytatasa elott be kell 
zarni. 


Ellenorizze a talcakat, es zarja be a 
nyitva levoket. 
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A nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak megoldasa 



Ez a resz segitseget nyujt a nyomtatas minosegevel kapcsolatos problemak 
meghatarozasahoz es kijavitasahoz. A minosegi problemakat gyakran orvosoini lehet 
pusztan azzal, hogy a nyomtatot megfeleloen kezeli, olyan hordozot hasznal, amely 
megfelel a HP elofrasainak, illetve tisztftolapot futtat. 



Nyomtatasi minoseg ellenorzolistaja 

Az altalanos nyomtatasminosegi problemakat az alabbi ellenorzolista segitsegevel oldhatja 
meg: 

• A nyomtato-illesztoprogram ellenorzesevel gyozodjon meg arrol, hogy a legjobb 
nyomtatasminosegi beallftast hasznaija (lasd: A nyomtatasi minoseg beallitasa ). 

• Probaljon nyomtatni a tobbi nyomtato-illesztoprogram valamelyikevel. A legujabb 
nyomtato-illesztoprogramok a kovetkezo cfmrol tolthetok le: http://www.hp.com/go/ 
Ij2410_software, http://www.hp.com/go/lj2420_software, vagy http://www.hp.com/go/ 
Ij2430_software. 

• Tisztitsa meg a nyomtato belsejet (lasd: A nyomtato tisztitasa ). 

• Ellenorizze a papir tfpusat es minoseget (lasd: Papfrspecifikacio ). 

• Gyozodjon meg arrol, hogy az EconoMode ki van kapcsolva a szoftverben (lasd: Az 
EconoMode (takarekos) nyomtatas hasznalata ). 

• Hatarozza meg az altalanos nyomtatasi hibakat (lasd: Altalanos nyomtatasi problemak 
megoldasa ). 

• Helyezzen be uj HP-festekkazettat, es ellenorizze ismet a nyomtatas minoseget. (Az uj 
festekkazettahoz mellekelt leiras szerint jarjon el.) 



Megjegyzes Ha az oldal teljesen ures (feher), ellenorizze, nem maradt-e a zaroszalag a 

festekkazettaban, es megfeleloen van-e behelyezve a festekkazetta. Az ujabb tipusu 
nyomtatok fejiesztesekor optimalizaltak a karakterek nyomtatasat. Emiatt a karakterek 
halvanyabbak vagy vekonyabbak lehetnek, mint a regebbi nyomtatojan. Amennyiben az 
oldal kepei sotetebbek a regi nyomtatojan megszokottnal, es azokat ugyanugy szeretne 
latni, akkor modosftsa a nyomtato-illesztoprogram beallftasait: a Kivitelezes lapon valassza 
ki a Nyomtatasi minoseg, majd az Egyeni elemet, kattintson a Reszletek gombra, es 

jelolje be a Kepel< nyomtatasa halvanyabban negyzetet. 



Kephibak a kinyomtatott lapon 

A lekepezesi hibatablazatot hasznalva allapftsa meg, hogy mely nyomtatasi problemaval 
kerult szembe, majd a problema megoldasahoz tanulmanyozza a megfelelo oldalakat. A 
peldak a nyomtatasi minoseggel kapcsolatos leggyakoribb problemakat szemleltetik. Ha a 
javasolt megoldas kiprobalasa utan tovabbra is problemai vannak, forduljon a HP 
ugyfelszolgalatahoz. (Tovabbi tudnivalok: HP ugyfelszolgalat .) 



IVIegjegyzes Az alabb bemutatott peldak Letter meretu papfrra vonatkoznak, amely a rovidebb elevel 
elore haladt at a nyomtaton. 
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Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Tovabbi 
tudnivalok: 
Halvany 
nyomtatas (az 
oldal eqy reszen) . 



AQbDCC 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Tovabbi 
tudnivalok: 
Halvany 
nyomtatas (az 
eqesz oldalon) . 
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AaBbCc,^ 
; AaBbCc;' 
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•AaBbCc" 



Tovabbi 

tudnivalok: 

Tonerszemcsek. 
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Tovabbi 

tudnivalok: 

Tonerszemcsek. 




Tovabbi 

tudnivalok: 

Kihagyasok . 
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AaBbCc 




Ac 
Ac 
Ac 
Ac 
Ac 



Bk)<::c 
BbCTc 
BkXlTc 
BkXlTc 
Bk)(::c 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AoBbCc 



Tovabbi 

tudnivalok: 

Kihagyasok . 



Tovabbi 

tudnivalok: 

Kihagyasok . 



Tovabbi 

tudnivalok: 

Vonalak. 



Tovabbi 
tudnivalok: 
Szurke hatter. 



Tovabbi 
tudnivalok: 
Elkenodott toner. 



AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



AoBbCc 
AoBbCc^ 
AoBbCc' 
AaBbCc, 
AaBbCc 



1^ 




AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



Tovabbi 

tudnivalok: Laza 
toner. 



Tovabbi 
tudnivalok: 
Ismetlodo hibak. 



Tovabbi 
tudnivalok: 
Ismetlodo nyomat . 



Tovabbi 

tudnivalok: Hibas 
karakterek. 



Tovabbi 

tudnivalok: Ferde 
oldal. 




Aaf 


^bCcl 


Aa[ 


IbCc 


Aaf 


IbCc 


Aaf 


fccc 


AaBbCc 




AoBbCc^ 
AcBbCcjl 
AcBbCci 
AcBbCcj 
AcBbCcji 




Tovabbi 
tudnivalok: 

Gorbeseg vagy 
hullamosodas. 



Tovabbi 
tudnivalok: 

Rancok vagy 
gyurodesek . 



Tovabbi 
tudnivalok: 
Fuggoleges feher 
vonalak. 



Tovabbi 

tudnivalok: 

Guminyomok . 



Tovabbi 

tudnivalok: Feher 
foltok fekete 
alapon . 
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# ♦ — » 






A 






AaBbCc 






AaBbCc 






m 


Tovabbi 


Tovabbi 


Tovabbi 


Tovabbi 




tudnivalok: 


tudnivalok: 


tudnivalok: 


tudnivalok: 




Szaqqatott 


Elmosodott 


Veletlen 


Veletlen 




vonalak. 


nvomat. 


keplsmetlodes 


keplsmetlodes 












(sotet) 


(vilagos) 





Halvany nyomtatas (az oldal egy reszen) 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



1 . Ellenorizze, hogy a festekkazetta megfeleloen van-e behelyezve. 

2. Lehet, hogy alacsony a festek szintje a kazettaban. Cserelje ki a festekkazettat. 

3. Lehet, hogy a hordozo nem felel meg a HP kovetelmenyeinek (peldaul tul nedves vagy 
tul durva). Tovabbi tudnivalok: Papirspecifikacio . 



Halvany nyomtatas (az egesz oldalon) 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1 . Ellenorizze, hogy a festekkazetta megfeleloen van-e behelyezve. 

2. Ugyeljen arra, hogy az EconoMode beallftas ki legyen kapcsolva a kezelopanelen es a 
nyomtato illesztoprogramjaban. 

3. Nyissa meg az Eszkoz konfiguralasa menut a nyomtato kezelopaneljen. Nyissa meg a 
Nyomtatasi minoseg almenut, es novelje a TONERSOrOSEG erteket. Tovabbi 
tudnivalok: Nyomtatasi minoseg almenu . 

4. Probaljon mas tipusu papfrt hasznalni. 

5. Lehet, hogy majdnem ures a festekkazetta. Cserelje ki a festekkazettat. 
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Tonerszemcsek 



AaBb.-> 




AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 



Papirelakadas elharitasa utan szemcsek jelenhetnek meg az oldalakon. 

1. Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

2. Tisztitsa ki a nyomtato belsejet, es futtasson egy tisztitolapot a beegeto tisztitasahoz. 
(Tovabbi tudnivalok: A nyomtato tisztitasa .) 

3. Probaljon mas tfpusu papfrt hasznalni. 

4. Ellenorizze, nem szivarog-e a festekkazetta. Ha a festekkazetta szivarog, cserelje ki. 

Kihagyasok 



1. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi komyezet .) 

2. Ha a papir durva es a festek konnyen ledorzsolodik rola, nyissa meg az Eszkoz 
konfiguralasa menut a nyomtato kezelopaneljen. Nyissa meg a Nyomtatasi minoseg 
almenijt, valassza ki a BEEGETOMU MODOK pontot, majd valassza ki a hasznalando 
papfr tfpusat. Modosftsa a beallftast MAGAS1 vagy MAGAS2 ertekre, amely segiti a 
festek jobb beegeteset a papfrba. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi minoseg almenu .) 

3. Probaljon simabb papirt hasznalni. 



Vonalak 





Vi 

\CI 
\CI 


BkxlTc 

BkxlTc 
Bk)<::c 





1. Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 
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2. Tisztitsa ki a nyomtato belsejet, es futtasson egy tisztitolapot a beegeto tisztitasahoz. 
(Tovabbi tudnivalok: A nyomtato tisztitasa .) 

3. Cserelje ki a festekkazettat. 



Szurke hatter 



AaBbCc 
AoBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 



1 . Ne hasznaljon olyan papfrt, amely egyszer mar atment a nyomtaton. 

2. Probaljon mas tfpusu papfrt hasznalni. 

3. Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

4. Forditsa at a papirkoteget a talcaban. Probalkozzon a papir 180 fokos elforditasaval is. 

5. Nyissa meg az Eszkoz konfiguralasa menut a nyomtato kezelopaneljen. A Nyomtatasi 
minoseg almenuben novelje a TONERSURUSEG erteket. Tovabbi tudnivalok: 
Nyomtatasi minoseg almenu . 

6. Ellenorizze, Inogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi kornyezet .) 

7. Cserelje ki a festekkazettat. 



Elkenodott toner 



AaBbCc 
AaBlQiCc 
AaBtjCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



1. Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

2. Probaljon mas tipusu papfrt hasznalni. 

3. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi kornyezet .) 

4. Tisztitsa ki a nyomtato belsejet, es futtasson egy tisztitolapot a beegeto tisztitasahoz. 
(Tovabbi tudnivalok: A nyomtato tisztitasa .) 

5. Cserelje ki a festekkazettat. 
Lasd meg: Laza toner . 
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Laza toner 



AagbCc 




AaBbCc 
AaBbCc 



A laza toner itt azt jelenti, hogy el lehet kenni a lapon. 

1 . Ha a papfr vastag vagy durva, nyissa meg az Eszkoz konfiguralasa menut a nyomto 
kezelopaneljen. A Nyomtatasi minoseg almenuben valassza ki a BEEGETOMU 
MODOK pontot, majd valassza ki a hasznalando papfr tfpusat. Modosftsa a beallftast 
MAGAS1 vagy MAGAS2 ertekre, amely segfti a festek jobb beegeteset a papfrba. 
(Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi minoseg almenu .) Be kell allftania a hasznalt taica 
papfrtfpusat is. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas a papfr tipusa es merete szerint (talcak 
lezarasa) .) 

2. Ha eszrevette, hogy a papir egyik oldala durvabb, probaljon meg a simabb oldaira 
nyomtatni. 

3. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi kornyezet .) 

4. Ugyeljen arra, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfeleljen a HP elofrasainak. 
(Tovabbi tudnivalok: Papfrspecifikacio .) 



Ismetlodo hibak 



AaBbCc' 
AaBbCc^ 
AaBbCc' 
AaBbCc, 

AaBbCc 



1 . Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

2. Ha a hibak kozotti tavolsag 38 mm, 47 mm vagy 94 mm, lehet, hogy ki kell csereini a 
festekkazettat. 

3. Tisztftsa ki a nyomtato belsejet, es futtasson egy tisztftolapot a beegeto tisztftasahoz. 
(Tovabbi tudnivalok: A nyomtato tisztftasa .) 

Lasd meg: Ismetlodo nyomat . 
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Ismetlodo nyomat 




Ez a hibatfpus akkor jelentkezhet, ha elorenyomtatott uriapokat vagy nagy mennyisegu 
keskeny papfrt hasznal. 

1 . Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

2. Ugyeljen arra, hogy a hasznalt papfr tfpusa es minosege megfeleljen a HP elofrasainak. 
(Tovabbi tudnivalok: Papirspecifikacio .) 

3. Ha a hibak kozotti tavolsag 38 mm, 47 mm vagy 94 mm, lehet, hogy ki kell csereini a 
festekkazettat. 



Hibas karakterek 



AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 



1. Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

2. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi komyezet .) 



Ferde oldal 




1. Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

2. Ellenorizze, hogy nincsenek-e elszakadt papfrdarabok a nyomtatoban. 

3. Ugyeljen a papfr megfelelo behelyezesere es arra, hogy minden beallftast elvegezzen. 
(Tovabbi tudnivalok: A talcak feltoltese .) Ugyeljen arra, hogy a talcaban levo 
papfrvezetok ne legyenek tul szorosak vagy lazak a papfrhoz kepest. 
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4. Forditsa at a papirkoteget a talcaban. Probalkozzon a papir 180 fokos elforditasaval is. 

5. Ugyeljen arra, hogy a hasznalt papir tfpusa es minosege megfeleljen a HP elofrasainak. 
(Tovabbi tudnivalok: Papirspecifikacio .) 

6. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi kornyezet .) 



Gorbeseg vagy hullamosodas 




1 . Forditsa at a papirkoteget a talcaban. Probalkozzon a papir 180 fokos elforditasaval is. 

2. Ugyeljen arra, hogy a hasznalt papir tipusa es minosege megfeleljen a HP eloirasainak. 
(Tovabbi tudnivalok: Papirspecifikacio .) 

3. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi kornyezet .) 

4. Probaljon meg masik kimeneti talcaba nyomtatni. 

5. Ha a papir vekony vagy sima, nyissa meg az Eszkoz konfiguralasa menut a nyomto 
kezelopaneljen. A Nyomtatasi minoseg almenuben valassza ki a BEEGETOMU 
MODOK pontot, majd valassza ki a hasznalando papir tipusat. Allitsa ALACSONY 
ertekre, amely csokkenti a beegetesi folyamat soran keletkezo hot. (Tovabbi tudnivalok: 
Nyomtatasi minoseg almenu .) Be kell allitania a hasznalt taica papirtipusat is. (Tovabbi 
tudnivalok: Nyomtatas a papir tipusa es merete szerint (talcak lezarasa) .) 



Rancok vagy gyurodesek 



AqE 


'bCc 


Aof 


IbCc 


Aof 


IbCc 


Aof 




AoBbCc 



1. Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

2. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi kornyezet .) 

3. Forditsa at a papirkoteget a talcaban. Probalkozzon a papir 180 fokos elforditasaval is. 

4. Ugyeljen a papir megfelelo behelyezesere es arra, hogy minden beallitast elvegezzen. 
(Tovabbi tudnivalok: A talcak feltoltese .) 

5. Ugyeljen arra, hogy a hasznalt papir tipusa es minosege megfeleljen a HP eloirasainak. 
(Tovabbi tudnivalok: Papirspecifikacio .) 

6. Ha a boritekok gyurodnek, probaija a boritekokat fektetve tarolni. 
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Fijggoleges feher vonalak 




1. Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

2. Ugyeljen arra, hogy a hasznalt papir tipusa es minosege megfeleljen a HP elofrasainak. 
(Tovabbi tudnivalok: Papirspecifikacio .) 

3. Cserelje ki a festekkazettat. 

Guminyomok 



AaBbCcl 
AaBbCcI 
AaBbCCf 
AaBbCcf 
AaBbCcf 



Ez a hiba jellemzoen akkor kovetkezik be, amikor a festekkazetta messze meghaladta a 
6000 (Q6511A) vagy 12000 (Q6511X) oldalas nevleges elettartamat. (Ha peldaul nagyon 
nagy mennyisegu oldalt nyomtat nagyon alacsony tonerfedettseg mellett.) 

1 . Cserelje ki a festekkazettat. 

2. Csokkentse a nagyon alacsony tonerfedettseg mellett nyomtatott oldalak szamat. 

Feher foltok fekete alapon 




1. Nyomtasson meg nehany oldalt, hogy megnezze, a problema nem oldodik-e meg 
magatol. 

2. Ugyeljen arra, hogy a hasznalt papir tipusa es minosege megfeleljen a HP eloirasainak. 
(Tovabbi tudnivalok: Papirspecifikacio .) 

3. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi kornyezet .) 

4. Cserelje ki a festekkazettat. 
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Szaggatott vonalak 



1 . Ugyeljen arra, hogy a hasznalt papir tipusa es minosege megfeleljen a HP eloirasainak. 
(Tovabbi tudnivalok: Papirspecifikacio .) 

2. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi kornyezet .) 

3. Forditsa at a papfrkoteget a talcaban. Probalkozzon a papfr 180 fokos elfordftasaval is. 

4. Nyissa meg az Eszkoz konfiguralasa menut a nyomtato kezelopaneljen. Nyissa meg a 
Nyomtatasi minoseg almenut, es modositsa a TONERSURUSEG erteket. (Tovabbi 
tudnivalok: Nyomtatasi minoseg almenu .) 

5. Nyissa meg az Eszkoz konfiguralasa menut a nyomtato kezelopaneljen. A Nyomtatasi 
minoseg almenuben nyissa meg az OPTIMALIZALAS pontot, es allftsa VONAL 
RESZLET=BE ertekre. 



Elmosodott nyomat 



A 



1 . Ugyeljen arra, hogy a hasznalt papir tipusa es minosege megfeleljen a HP eloirasainak. 
(Tovabbi tudnivalok: Papirspecifikacio .) 

2. Ellenorizze, hogy a nyomtato megfelel-e a kornyezeti felteteleknek. (Tovabbi tudnivalok: 
Mukodesi kornyezet .) 

3. Forditsa at a papirkoteget a talcaban. Probalkozzon a papir 180 fokos elfordftasaval is. 

4. Ne hasznaljon olyan papfrt, amely egyszer mar atment a nyomtaton. 

5. Csokkentse a tonersuruseget. Nyissa meg az Eszkoz konfiguralasa menut a nyomtato 
kezelopaneljen. Nyissa meg a Nyomtatasi minoseg almenijt, es modositsa a 
TONERSURUSEG erteket. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi minoseg almenu .) 

6. Nyissa meg az Eszkoz konfiguralasa menut a nyomtato kezelopaneljen. A Nyomtatasi 
minoseg almenuben nyissa meg az OPTIMALIZALAS pontot, es allftsa MAGAS 
ATVITEL=BE ertekre. (Tovabbi tudnivalok: Nyomtatasi minoseg almenu .) 
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Veletlen kepismetlodes 




Ha a lap tetejen szerepio (fekete) kep az oldal alsobb reszein (szurke mezoben) ismet 
megjelenik, akkor valoszfnuleg elmaradt a toner teljes letisztftasa a legutobbi nyomtatas 
utan. (Az ismetelten megjeleno kep vilagosabb vagy sotetebb is lehet a kornyezo mezonel.) 

• Modositsa annak a mezonek az arnyalatat, amelyben az ismetlodo kep megjelenik. 

• Valtoztassa meg a kepek nyomtatasanak sorrendjet, peldaul a vilagosabb kepet 
helyezze az oldal tetejere, a sotetebbet pedig lejjebb. 

• Fordftsa el az egesz kepet 180 fokkal a szoftveralkalmazasban, hogy a vilagosabb kep 
nyomtatasa tortenjen korabban. 

• Ha a hiba mas feladat nyomtatasanak elorehaladtaval jelentkezik, kapcsoija ki 1 0 percre 
a nyomtatot, majd kapcsoija be, es indftsa ujra a feladatot. 
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Halozati nyomtatasi problemak hibakeresese 



Megjegyzes A HP azt ajanija, hogy a nyomtato halozati osszetevoit a nyomtato CD-lemezerol telepitse 

es allftsa be. 



• Nyomtasson egy konfiguracios oldalt (lasd: Konfiquracios oldal ). Ha a HP JetDirect 
nyomtatoszerver telepftve van, akkor a konfiguracios oldal masodik oldala is segftsegere 
lehet a halozat beallftasaival es allapotaval kapcsolatban. 

• Lasd a HP Jetdirect nyomtatoszerver rendszergazdai utmutatojat a CD-ROM-on, 
amelyben hasznos segftseget es tajekoztatast talal a Jetdirect konfiguracios oldalarol. 
Az utmutato megkeresesehez valassza ki a nyomtatoszerver sorozatat, majd magat a 
termeket, vegul pedig kattintson a troubleshoot a problem (hibakereses) lehetosegre. 

• Probaija meg a nyomtatasi feladatot mas szamftogeprol elindftani. 

• Annak ellenorzesere, hogy a nyomtato egyuttmukodik-e a szamftogeppel, 
csatlakoztassa a nyomtatot kozvetlenul a szamftogepre parhuzamos vagy USB-kabellel. 
Ekkor ujra kell telepftenie a nyomtatoilleszto-programot. Nyomtasson ki egy 
dokumentumot egy olyan alkalmazasbol, amely korabban helyesen nyomtatott. Ha a 
nyomtatas megfeleloen lezajlik, akkor a halozattal lehet problema. 

• Kerje a halozati rendszergazda segftseget. 
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Szokasos problemak elhantasa Windows rendszereken 



Hibauzenet: 



„Hiba az LPTx-port irasakor" Windows 9x rendszer eseten. 



Ok 


IVIegoldas 


Nines betoltve papir. 


Eiienorizze, iiogy a papir vagy mas nyomtatasi 
tnordozo be van-e toitve a taicai<ba. 


iHibas vagy laza a i<abel. 


Gyozodjon meg arroi, hogy a i<abeiei< tneiyesen 
csatiai<oznai<, a nyomtato be van i<apcsoiva es 
az UZEMKESZ jeizofeny viiagit. 


A nyomtato tapvezetei<re van i<apcsolva, es 
tapellatasa nem megfelelo. 


iHuzza i<i a csatiai<oz6t a tapvezetei<b6i, es 
csatiai<oztassa egy masii< tnaiozati csatiai<oz6ba. 


iHibas bemeneti/i<imeneti beaiiitas. 


Kattintson a Start gombra, a Beallitasok, majd 
a Nyomtatok menupontra. Az eger jobb oidaii 
gombjavai i<attintson a iHP LaserJet 2400-as 
sorozat nyomtatoiiieszto-program ii<onjara, majd 
vaiassza a Tulajdonsagok iehetoseget. 
Kattintson a Reszletek gombra, majd a 
Portbeallitasok iehetosegre. Toroije a Port 
allapotanak ellenorzese nyomtatas elott 
jeioionegyzet jeioieset. Kattintson az OK 
gombra. Kattintson a Nyomtatasi sor 
beallitasa, majd a Nyomtatas kozvetleniil a 
nyomtatora Iehetosegre. Kattintson az OK 
gombra. 
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Hibauzenet: 

"Altalanos vedelmi hiba Kivetel: OE" 
"Spool32" 



"Szabalytalan miivelet" 



Ok 


Megoldas 




Zarjon be minden alkalmazast, inditsa iijra a 
Windows rendszert, es probalkozzon iijra. 

Valtson nyomtato-illesztoprogramot. Ha a 
HP LaserJet 2400-as sorozat PCL 6 
illesztoprogram van kivalasztva, valtson PCL 5e 
vagy PS nyomtatoilleszto-program hasznalatara. 
A nyomtato illesztoprogramjat altalaban a 
nyomtato szoftvereben adhatja meg. 

Toroljon minden ideiglenes fajit a Temp 
alkonyvtarbol. A konyvtar nevet ugy allapithatja 
meg, liogy egy szovegszerkesztovel megnyitja 
az AUTOEXEC.BAT fajIt es megkeresi a „Set 
Temp =" utasitast. Az ezen utasitas utan 
kovetkezo nev az ideiglenes konyvtar. 
Alapertelmezes szerint ez altalaban C:\TEMP, 
de meghatarozhato maskepp is. 

A Windows hibauzeneteivel kapcsolatos tovabbi 
tajekoztatasrol a Microsoft Windows 
dokumentaciojaban olvashat, amelyet 
szamitogepehez kapott. 
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Szokasos problemak elhantasa Macintosh szamitogepeken 



Az Altalanos nyomtatasi problemak meqoldasa fejezet felsoroija azokat a problemakat, 
amelyek felmerulhetnek a Mac OS 9.x vagy a Mac OS X rendszer hasznalata kozben. 

Megjegyzes Az USB- es az IP-nyomtatas beallftasai az iroasztali nyomtatoseged segftsegevel 
vegezhetok el. A nyomtato nem jelenik meg a Valasztoban. 



Problemak Mac OS 9.x-szel. 



A nyomtato neve vagy IP cime nem jelenik meg a Desktop Printer Utility-ben. 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a kabeiek helyesen 
esatlakoznak, a nyomtato be van kapesolva, es az 
UZEMKESZ jelzofeny vilagit. Ha USB vagy Ethernet hub-on 
keresztui esatlakozik, probaljon meg kozvetlenul a 
szamitogepre esatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 


Rossz kapcsolattipus lehet kivalasztva. 


Gyozodjon meg rola, hogy a Printer (USB) vagy a Printer 
(LPR) van kivalasztva a Desktop Printer Utility-ben, a 

szamitogep es a nyomtato kozotti kapesolat tipustol fuggoen. 


Rossz nyomtatonev vagy IP cim van hasznalatban. 


Egy konfiguraeios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato 
nevet vaay IP-eimet. Tovabbi tudnivalok: Konfiauraeios 
oldal. Ellenorizze, hoay a konfiauraeios lapon talalhato 
nyomtatonev vagy IP-eim megegyezik-e az Iroasztali 
nyomtatoseged programban szerepio nyomtatonevvel vagy 
IP-eimmel. 


A csatolokabeiek hibasak vagy gyenge minoseguek lehetnek. 


Cserelje a esatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo 
minosegu kabelt hasznal. 


A nyomtato PostScript Printer Description (PPD) fajija nem valaszthato ki az Iroasztali nyomtatoseged programban. 


Ok 


Megoldas 


A nyomtatoszoftver nines, vagy helytelenul lehet telepitve. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a HP LaserJet 2400-as sorozatu 
PPD a merevlemez kovetkezo mappajaban van:system 
Folder/Extensions/Printer Descriptions. Ha 
szukseges, telepitse iijra a szoftvert. A telepites leirasa az 
Alapveto tudnivalok kezikonyveben olvashato. 


A PostSeript Printer Deseription (PPD) fajl megserult. 


Torolje a PPD fajit a merevlemez ezen mappajabol: 

System Folder/Extensions/Printer 
Descriptions. Telepitse Lijra a szoftvert. A telepites 
leirasa az Alapveto tudnivalok kezikonyveben olvashato. 
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Problemak Mac OS 9.x-szel. (folytatas) 

A nyomtatasi feladat nem indult el a kivant nyomtato fele. 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtatasi sor leallt. 


Inditsa Lijra a nyomtatasi sort. Nyissa meg a Printing menut 
a felso menusavban, es kattintson a Start Print Queue-ra. 


Helytelen nyomtatonev vagy IP-cim van hasznalatban. Egy 
masik, azonos vagy hasonio nevu vagy IP-cimu nyomtato 
fogadhatta a nyomtatasi feladatot. 


Egy konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato 
nevet vaay IP-cimet. Tovabbi tudnivalok: Konfiauracios 
oldal. Ellenorizze, hoqv a konfiquracios lapon talalhato 
nyomtatonev vagy IP-cim megegyezik-e az I'roasztali 
nyomtatoseged programban szerepio nyomtatonevvel vagy 
IP-cimmel. 


Leiiet, liogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a kabeiek helyesen 
csatlakoznak, a nyomtato be van kapcsolva, es az 
UZEMKESZ jelzofeny vilagit. Ha USB vagy Ethernet hub-on 
keresztui csatlakozik, probaljon meg kozvetlenul a 
szamitogepre csatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 


A csatolokabeiek liibasak vagy gyenge minoseguek lelietnek. 


Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo 
minosegu kabelt hasznal. 



Amig a nyomtato nyomtat, nem tudja hasznalni a szamitogepet. 



Ok 


Megoldas 


Nines kivalasztva a Hatternyomtatas. 


LaserWriter 8.6 es kesobbi eseten: Kapesoija be a 
hatternyomtatast a File menubol a Print Desktop 
valasztasa utan a Background Printing-re kattintassal. 



Egy Encapsulated PostScript- (EPS-) fajl nyomtatasa nem a helyes betukeszlettel tortent. 



Ok 


Megoldas 


Ez a problema nehany programnal fordul elo. 


• Nyomtatas elott probaija meg a nyomtatora letolteni az 
EPS fajiban talalhato betukeszleteket. 

• Binaris kodolas helyett ASCII formatumban kuldje el a 
fajlt. 



Az On dokumentuma nem nyomtatodik New York, Geneva, vagy Monaco betukeszlettel. 



Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtato helyettesiti a betukeszleteket. 


A helyettesitett betukeszletek torlesehez kattintson a Page 
Setup parbeszedablakban az Options-ra. 
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Problemak Mac OS 9.x-szel. (folytatas) 

Nem lehet idegen gyartmanyu USB-kartyarol nyomtatni. 


Ok 


Megoldas 


Ez akkor fordul elo, ha az USB nyomtatok szoftvere nines 
telepitve. 


Idegen gyartmanyu USB-kartya hozzaadasa eseten 
szuksege lehet az Apple USB Adapter Card Support 
szoftverre. A szoftver legfrissebb verzioja az Apple 
honlapjan talalhato. 


USB kabellel valo kapcsolat eseten a nyomtato nem jelenik meg a Desktop Printer Utility-ben vagy az Apple System 
Profiler-ben, miutan az eszkozkezelo valasztasa megtortent. 


Ok 


Megoldas 


Ezt a problemat szoftver- vagy hardverkomponens okozza. 


Szoftverh iba-el haritas 

• Ellenorizze, hogy az On Macintosh-a tamogatja-e az 
USB-t. 

• Bizonyosodjon meg rola, hogy az On Macintosh 
operacios rendszere Mac OS 9.1 vagy kesobbi. 

• Gyozodjon meg rola, hogy az On Macintosh-a a 
megfelelo Apple USB szoftvert hasznalja. 


Megjegyzes 

Az IMac es a Blue G3 asztali Macintosh rendszerek 
megfelelnek az USB eszkozok osszes csatlakoztatasi 
felteteleinek. 


Hardverhiba-elaritas 

• Ellenorizze, be van-e kapcsolva a nyomtato. 

• Ellenorizze, hogy az USB-kabel helyesen van-e 
csatlakoztatva. 

• Ellenorizze, hogy megfelelo nagysebessegu USB kabelt 
hasznal-e. 

• Gondoskodjon rola, hogy ne legyen till sok aramfelvevo 
eszkoz a lancon. Az osszes eszkozt csatlakoztassa le a 
lancrol es csatlakoztassa a kabelt kozvetlenul a 
gazdagep USB portjara. 

• Nezze meg, nincs-e kettonel tobb sajat tapforrassal 
nem rendelkezo USB-hub a lane egy soraban. Az 
osszes eszkozt csatlakoztassa le a lancrol, es 
csatlakoztassa a kabelt kozvetlenul a gazdagep USB- 
portjara. 


Megjegyzes 

Az IMac billentyuzet taparammal ellatatlan USB hub. 
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Problemak Mac OS X-szel. 



A nyomtatoilleszto-program nem szerepel a Nyomtatokozpont segedprogramban. 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatoszoftver nines, vagy helytelenul lehet telepitve. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a HP LaserJet 2400-as sorozatu 
PPD a merevlemez kovetkezo mappajaban van: Library/ 
Print ers/PPDs/ Contents /Re sources/ 
<nyelv> . ipro j, ahol „<nyelv>" az On altal hasznalt nyelv 
ketbetus kodjat jelenti. Ha szukseges, telepitse ujra a 
szoftvert. A telepites leirasa az Alapveto tudnivalok 
kezikonyveben olvashato. 


A Postscript Printer Description (PPD) fajl megsertilt. 


Torolje a PPD-fajIt a merevlemez ezen mappajabol: 

Library/Print ers/PPDs /Contents /Re sources/ 
<nyelv> . Ipro j, ahol a „<nyelv>" az On altal hasznalt 
nyelv ketbetus kodjat jelenti. Telepitse ujra a szoftvert. A 
telepites leirasa az Alapveto tudnivalok kezikonyveben 
olvashato. 


A nyomtato neve, IP cime vagy a Rendezvous gazdagep neve nem jelenik meg a Print Center nyomtatolistajaban. 


Ok 


Megoldas 


Leiiet, liogy a nyomtato nines l<eszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a kabeiek helyesen 
esatlakoznak, a nyomtato be van kapesolva, es az 
UZEMKESZ jelzofeny vilagit Ha USB vagy Ethernet hub-on 
keresztui esatlakozik, probaljon meg kozvetlenul a 
szamitogepre esatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 


Rossz l<apcsolattipus leliet l<ivalasztva. 


Gyozodjon meg rola, hogy USB, IP nyomtatas, vagy 
Rendezvous van beallitva, fuggoen a nyomtato es a 
szamitogep kozotti kapesolat tipusatol. 


Rossz nyomtatonev, IP aim vagy Rendezvous gazdagep 
nev van hasznalatban. 


Egy konfiguraeios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato 
nevet, IP-eimet, vagy a Rendezvous gazdagep nevet. Lasd: 
Konfiquraelos oldal. Ellenorizze, hoqv a nev, IP-eim vaqv a 
Rendezvous gazdagep neve a konfiguraeios lapon 
megegyezik a Nyomtatokozpontban levo nyomtatonevvel, 
IP-eimmel, vagy Rendezvous gazdagepnevvel. 


A csatolokabeiek hibasak vagy gyenge minoseguek lehetnek. 


Cserelje a esatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo 
minosegu kabelt hasznal. 


A nyomtatoeszkoz-vezerlo nem allitja be automatikusan a Print Centerben valasztott nyomtatot. 


Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtato nines keszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a kabeiek helyesen 
esatlakoznak, a nyomtato be van kapesolva, es az 
UZEMKESZ jelzofeny vilagit. Ha USB vagy Ethernet hub-on 
keresztui esatlakozik, probaljon meg kozvetlenul a 
szamitogepre esatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 
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Problemak Mac OS X-szel. (folytatas) 

A nyomtatoeszkoz-vezerlo nem allitja be automatikusan a Print Centerben valasztott nyomtatot. 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatoszoftver nines, vagy iielytelenul leiiet telepitve. 


Gyozodjon meg arrol, liogy a HP LaserJet 2400-as sorozatu 
PPD a merevlemez I<6vetl<ez6 mappajaban van: Library/ 
Printers/PPDs/ Contents /Re sources/ 
<nyelv> . ipro j, aliol „<nyelv>" az On altal liasznalt nyelv 
ketbetus kodjat jelenti. Ha szukseges, telepitse ujra a 
szoftvert. A telepites leirasa az Alapveto tudnivalok 
kezikonyveben olvasliato. 


A Postscript Printer Description (PPD) fajl megsertilt. 


Torolje a PPD-fajIt a merevlemez ezen mappajabol: 
Library /Printers/PPDs /Contents /Re sources/ 
<nyelv> . Ipro j, aliol a „<nyelv>" az On altal hasznalt 
nyelv ketbetus kodjat jelenti. Telepitse ujra a szoftvert. A 
telepites leirasa az Alapveto tudnivalok kezikonyveben 
olvashato. 


Leiiet, liogy a nyomtato nines l<eszenleti allapotban. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a kabeiek helyesen 
csatlakoznak, a nyomtato be van kapcsolva, es az 
UZEMKESZ jelzofeny vilaglt. Ha USB vagy Ethernet hub-on 
keresztui csatlakozik, probaljon meg kozvetlenul a 
szamltogepre csatlakozni, vagy masik portot hasznalni. 


A csatol6l<abelel< liibasal< vagy gyenge min6seguel< lehetnel<. 


Cserelje a csatolokabelt. Gyozodjon meg rola, hogy kivalo 
minosegu kabelt hasznal. 



A nyomtatasi feladat nem indult el a kivant nyomtato fele. 



Ok 


Megoldas 


A nyomtatasi sor lehet leallltva. 


Indltsa ujra a nyomtatasi sort. Nyissa meg a 
nyomtatomonitort, es valassza a Start Jobs pontot. 


Rossz nyomtatonev vagy IP aim van hasznalatban. Egy 
masik, azonos vagy hasonio nevu, IP cimu vagy 
Rendezvous gazdagep nevu nyomtato fogadhatta a 
nyomtatasi feladatot. 


Egy konfiguracios lap nyomtatasaval ellenorizze a nyomtato 
nevet, IP-clmet, vagy a Rendezvous gazdagep nevet. Lasd: 
Konfiquracios oldal. Ellenorizze, hoqy a nev, IP-clm vaqy a 
Rendezvous gazdagep neve a konfiguracios lapon 
megegyezik a Nyomtatokozpontban levo nyomtatonevvel, 
IP-clmmel, vagy Rendezvous gazdagepnevvel. 



Beagyazott PostScript (EPS) fajlok helytelen betukeszlettel nyomtatodnak. 



Ok 


Megoldas 


Egy Encapsulated PostScript- (EPS-) fajl nyomtatasa nem a 
helyes betukeszlettel tortent. 


• Nyomtatas elott probaija meg a nyomtatora letolteni az 
EPS fajiban talalhato betukeszleteket. 

• Binaris kodolas helyett ASCII formatumban kuldje el a 
fajlt. 
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Problemak Mac OS X-szel. (folytatas) 

Nem lehet idegen gyartmanyu USB-kartyarol nyomtatni. 


Ok 


IVIegoldas 


Ez a hiba akkor fordul elo, ha az USB-nyomtatok szoftvere 
nines telepitve. 


Idegen gyartmanyu USB-kartya liozzaadasa eseten 
szuksege lehet az Apple USB Adapter Card Support 
szoftverre. A szoftver legfrissebb verzioja az Apple 
honlapjan talalhato. 


USB kabelkapcsolat eseten, az eszkozvezerlo kivalasztasa utan a nyomtato nem jelenik meg a Macintosh Print 
Centerben. 


Ok 


IVIegoldas 


Ezt a problemat szoftver- vagy hardverkomponens okozza. 


Szoftverh iba-el haritas 

• Ellenorizze, hogy az On Macintosh-a tamogatja-e az 
USB-t. 

• Bizonyosodjon meg rola, hogy az On Macintosh 
operacios rendszere Mac OS X 10.1 vagy kesobbi. 

• Gyozodjon meg rola, hogy az On Macintosh-a a 
megfelelo Apple USB szoftvert hasznalja. 

Hardverhiba-elharitas 

• Ellenorizze, be van-e kapcsolva a nyomtato. 

• Ellenorizze, hogy az USB-kabel helyesen van-e 
csatlakoztatva. 

• Ellenorizze, hogy megfelelo nagysebessegu USB kabelt 
hasznal-e. 

• Gondoskodjon rola, hogy ne legyen till sok aramfelvevo 
eszkoz a lancon. Az osszes eszkozt csatlakoztassa le a 
lancrol es csatlakoztassa a kabelt kozvetlentil a 
gazdagep USB portjara. 

• Nezze meg, nincs-e kettonel tobb sajat tapforrassal 
nem rendelkezo USB-hub a lane egy soraban. Az 
osszes eszkozt csatlakoztassa le a lancrol es 
csatlakoztassa a kabelt kozvetlentil a gazdagep USB- 
portjara. 


Megjegyzes 

Az IMac billentyuzet taparammal ellatatlan USB hub. 
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Szokasos PostScript-problemak elhantasa 



Az alabbi szituaciok csak a PostScript (PS) nyelvre vonatkoznak, es akkorfordulhatnakelo, 
ha tobb nyomtatonyelv van egyszerre hasznalatban. A kezelopanel uzenetei esetleg 
segitsegere lehetnek a problemak megoldasaban. 



Megjegyzes Ha PS-hiba lep fel, nyomtatott vagy kepernyon megjeleno uzenet fogadasahoz nyissa meg a 
Nyomtatasi opciok parbeszedpanelt, es kattintson a kfvant lehetosegre a PS-hibak mellett. 



Altalanos problemak 



A feladat nyomtatasa a kivalasztott betukeszlet helyett (a nyomtato alapertelmezese szerinti) 
Courier betiitipussal tortenik. 



Ok 


Megoldas 


Az igenyelt betutipus nines letoltve. 


Toltse le a kivant betukeszletet, es kuldje el ujra 
a nyomtatasi feladatot. Ellenorizze a betukeszlet 
tipusat es helyet. Ha szukseges, toltse le a 
betukeszletet a nyomtatora. Tovabbi 
tajekoztatast a program dokumentaciojaban talal. 


A legal meretii oldalak nyomtatasa levagott margokkal tortenik. 


Ok 


Megoldas 


A feladat tul osszetett. 


Lehet, hogy 600 dpi felbontassal kell nyomtatnia, 
csokkentenie kell az oldal osszetettseget, vagy 
tobb memoriat kell telepitenie. 


PS-hibaoldalt nyomtat a nyomtato. 


Ok 


Megoldas 


Lehet, hogy a nyomtatasi feladat nem PostScript. 


Gyozodjon meg arrol, hogy a nyomtatasi feladat 
PS-feladat. Ellenorizze, hogy az alkalmazasnak 
nem kell-e beallitofajit vagy PS-fejIecfajIt 
kuldenie a nyomtatora. 


Hibaiizenetek 




Hatarellenorzesi hiba 




Ok 


Megoldas 


A feladat till osszetett. 


Lehet, hogy 600 dpi felbontassal kell nyomtatnia, 
csokkentenie kell az oldal osszetettseget, vagy 
tobb memoriat kell telepitenie. 
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VM-hiba 



Ok 


Megoldas 


Betukeszlethiba tortent. 


Valasszon korlatlanul letoltheto betukeszleteket 
a nyomtatoilleszto-programban. 



Tartomany ellenorzese 



Ok 


Megoldas 


Betukeszlethiba tortent. 


Valasszon korlatlanul letoltheto betukeszleteket 
a nyomtatoilleszto-programban. 
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Kellekek es tartozekok 



Ez a fejezet az alkatreszek, a kellekanyagok, es a tartozekok megrendelesevel kapcsolatos 
informaciokat tartalmazza. Csak az adott nyomtatohoz tervezett alkatreszeket es 
tartozekokat hasznaljon. 

• Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese 

• Cikkszamok 
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Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese 



Az alkatreszeket, a kellekeket es a tartozekokat tobbfele modon is megrendelheti: 

• Kozvetlen meqrendeles a HP-tol 

• Rendeles a szervizeken vagy a termektamogatokon keresztui 

• Megrendeles kozvetlenul a beepitett webszerveren keresztui (halozati kapcsolattal 
rendelkezo nyomtatok eseten) 

• Rendeles kozvetlenul a HP Eszkoztar szoftveren keresztui (kozvetlenul szamitogephez 
kapcsolodo nyomtatok eseten) 



Kozvetlen megrendeles a HP-tol 

Az alabbiakat kozvetlenul a HP-tol is beszerezheti: 

• Cserealkatreszek. Az EgyesCilt Allamokban a kovetkezo cimrol rendelhetok 
cserealkatreszek: http://www.hp.com/go/hpparts/. Az EgyesiJIt Allamok teruleten kivul 
alkatreszek rendelesehez keresse fel a heiyi hivatalos HP-szervizkozpontot. 

• Kellekek es tartozekok. Az Egyesult Allamokban a kovetkezo cimrol rendelhet 
kellekeket: http://www.hp.com/go/ljsupplies. Mas orszagokbol/tersegekbol a kovetkezo 
cimrol rendelhet: http://www.hp.com/ghp/buyonline.html. Tartozekok megrendelesehez 
latogasson el a kovetkezo webhelyre: www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/ 
support/lj2420, vagy http://www.hp.com/support/lj2430. 



Rendeles a szervizeken vagy a termektamogatokon keresztui 

Alkatresz vagy tartozek megrendelesehez vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos HP- 
szervizzel vagy hattertamogatast ellato ceggel. (Tovabbi tudnivalok: HP ugyfelszolgalat .) 

Megrendeles kozvetlenul a beepitett webszerveren keresztui 
(halozati kapcsolattal rendelkezo nyomtatok eseten) 

A nyomtatasi kellekanyagok kozvetlenul a beagyazott webszerveren keresztui torteno 
megrendelesehez hajtsa vegre a kovetkezo lepeseket. (A szolgaltatas ismerteteset lasd: A 
beepitett webszerver hasznalata .) 

Rendeles kozvetlenul a beepitett webszerveren keresztui 

1. irja be a nyomtato IP-cimet a szamitogepre telepitett webbongeszoben. IVlegjelenik a 
nyomtato allapotablaka. 

2. Valassza az ablak tetejen levo Beallitas lapot. 

3. Ha az alkalmazas jelszot ker, frja be a jelszot. 

4. Az Eszkoz konfiguralasa (Device Configuration) ablak bal oldalan kattintson duplan a 
Kellekek rendelese (Order Supplies) hivatkozasra. Ekkor megjelenik az URL, amelyen 
keresztui megrendelheti a kellekeket. Itt talalhatok a kellekinformaciok, tobbek kozott a 
cikkszamok es a nyomtatoinformaciok is. 

5. Valassza ki a megrendeini kfvant termek cikkszamat, es kovesse a kepernyon olvashato 
utasftasokat. 
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Rendeles kozvetlenul a HP Eszkoztar szoftveren keresztui 
(kozvetlenul szamitogephez kapcsolodo nyomtatok eseten) 

A HP Eszkoztar szoftverrel a kellekek es tartozekok kozvetlenul a szamftogeprol is 
megrendelhetok. A HP Eszkoztar hasznalataval torteno kellekrendeles eseten kattintson az 
Eszkoztar hivatkozasai elemre, majd a Kellekek rendelese elemre. Az itttalalhato 
hivatkozas a HP keiiekmegrendeio webheiyere mutat. 
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Cikkszamok 



Az alabbi tartozeklista az utmutato kiadasakor volt aktualis. A nyomtato elettartama soran a 
rendelesi informaciok es a kellekek elerhetosege valtozhat. 



Papirkezelo tartozekok 



Tetel 


Leiras 


Cikkszam 


Opcionalis 500 lapos taica es 
adagolo egyseg 


Opcionalis taIca a 
papirbefogado-kepesseg 
novelesehez. Letter, A4, Legal, 
A5, B5 (JIS), Executive es 
8,5 X 13 huvelyk meretu papir 
szamara. 

Megjegyzes: llyen talcaval a 
HP LaserJet 2430t, 2430tn es 
2430dtn tipusok rendelkeznek. 


Q5963A 


Festekkazettak 


Tetel 


Leiras 


Cikkszam 


HP LaserJet festekkazetta 


6000 oldalas festekkazetta 


Q6511A 




12000 oldalas festekkazetta 


Q6511X 


Memoria 


Tetel 


Leiras 


Cikkszam 


100 erintkezos DDR memoria 
DIMM (kettos belso 
memoriamodul) 


32 MB 


Q3982A 


48 MB 


Q6007A 


Megnoveli a nyomtato 
nagymeretu nyomtatasi 
feladatok kezelesere vonatkozo 
kepesseget. 


64 MB 


Q2625A 


128 MB 


Q2626A 


256 MB 


Q2627A 
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Kabeiek es illesztok 



Tetel 


Leiras 


Cikkszam 


Tovabbfejiesztett l/O-kartyak 
(ElO) 

Tobbprotokollos halozati 
HP JetDirect EIO- 
nyomtatoszerverkartyak: 


HP Jetdirect 620n Fast 
Ethernet (1 0/1 OOBase-TX) 
nyomtatoszerver 


J7934A 


HP Jetdirect 680n 802.11b 
nyomtatoszerver 


J6058A 


HP Jetdirect Csatolokartya 
USB, soros es LocalTalk 
kapcsolatokhoz 


J4135A 


Parhuzamos kabeiek 


2 meteres IEEE 1284-B kabel 


C2950A 


3 meteres IEEE 1284-B kabel 


C2951A 


USB-kabel 


2 meteres A-B kabel 


C6518A 


Hordozo 

A hordozokrol a http://www.hp.com/go/ljsupplies webhelyen talal reszletesebb lefrast. 


Tetel 


Leiras 


Cikkszam 


HP Soft Gloss (puha fenyes) 
papir 

A HP LaserJet nyomtatokhoz 
valo hasznalathoz. Bevont 
papir, megfelelo a figyelem 
kozpontjaba kerulo uzleti 
dokumentumokhoz, mint pi.: 
brosurak, ertekesitesi anyagok 
vagy grafikakat, fotokat 
tartalmazo dokumentumok. 

IVIuszaki adatok: 120 g/m^. 


Letter (220 x 280 mm), 50 lap/ 
doboz 


C4179A/Azsiai-csendes oceani 
orszagok/tersegek 


A4 (210x297 mm), 50 lap/ 
doboz 


C4179B/Azsiai-csendes oceani 
orszagok/tersegek es Europa 


HP LaserJet tough paper 
(durva papir) 

A HP LaserJet nyomtatokhoz 
valo hasznalathoz. Ez a szaten 
kivitelezesu papir viz- es 
tepesallo, ami viszont nem 
feltetlenul biztositja a jobb 
nyomtatasi minoseget vagy 
teljesitmenyt. Hasznalhatja 
jelzesek, terkepek, menuk 
nyomtatasara es egyeb uzleti 
alkalmazasokhoz. 


Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
50 lapos karton 


Q1298A/Eszak-Amerika 


A4 (210 X 297 mm), 50 lapos 
karton 


Q1298B/Azsiai-csendes oceani 
orszagok/tersegek es Europa 
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Tetel 


Leiras 


Cikkszam 


HP Premium Choice LaserJet 
Paper (elsorendu laserjet papir) 

AMP legfenyesebb LaserJet 
papfrja.Latvanyos szinel< es 
egyedulallo fel<ete tonus 
varfiato el ettol a I<ul6nlegesen 
sima es csillogoan felier 
papfrtol. Idealis 
prezentaciokhoz, tizleti 
tervel<liez, I<uls6 levelezesliez 
es mas nagy ertel<u 
dol<umentumol<lioz. 

Muszal<i adatol<: 98 fenyes, 
75 g/m2. 


Letter (8,5 x 1 1 hiivelyk), 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


HPU1 132/Eszak-Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
250 lap/iv, 6 iv/karton 


HPU1732 Eszak-Amerika 


A4 (210 X 297 mm), 5 fv/karton 


Q2397A/Azsiai-csendes oceani 
orszagok/tersegek 


A4 (210 X 297 mm), 250 lap/iv, 

5 iv/karton 


CHP412/Eur6pa 


A4 (210 X 297 mm), 500 lap/iv, 
5 fv/karton 


CHP410/Eur6pa 


A4 (210x297 mm), 160 Ig/m^, 
500 lap/iv, 5 iv/karton 


CHP413/Eur6pa 


HP LaserJet papir 

AMP LaserJet nyomtat6l<lioz 
valo tiasznalattioz. Megfelelo a 
fejieces papirol<lioz, az ertel<es 
feljegyzesel<liez, a jogi 
dokumentumokhoz, a direkt 
mallhez es a levelezesliez. 

Muszaki adatok: 96 fenyes, 
90 gim'^. 


Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


HPJ1124/Eszak-Amerika 


Legal (8,5 x 14 huvelyk), 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


H PJ 1 424/Eszak-Amerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 lap/iv, 5 iv/karton 


Q2398A/Azsiai-csendes oceani 
orszagok/tersegek 


A4 (210 X 297 mm), 500 lap/iv, 
5 iv/karton 


Q2400A/Azsiai-csendes oceani 
orszagok/tersegek 


A4 (210 X 297 mm), 500 lap/iv 


CHPSIO/Europa 


HP Printing Paper 
(nyomtatopapir) 

HP LaserJet es tintasugaras 
nyomtatokhoz hasznalhatok. 
Elsosorban kis es otthoni 
irodak szamara keszult. 
Nehezebb es fenyesebb, mint 
mas masolo papirok. 

Muszaki adatok: 92 fenyes, 
82 g/m2. 


Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


HPP1 122/Eszak-Amerika es 
Mexiko 


Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
500 lap/iv, 3 iv/karton 


HPP1 13R/Eszak-Amerika 


A4 (210 X 297 mm), 500 lap/iv, 
5 iv/karton 


CHP210/Eur6pa 


A4 (210 X 297 mm), 300 lap/iv, 
5 iv/karton 


CHP213/Eur6pa 


HP tobbcelu papir 

MInden irodai eszkozhoz 
felhasznalhatok — lezer es 
tintasugaras nyomtatokhoz, 
masolokhoz es 
faxberendezesekhez. Olyan 
uzleti vallalkozasok szamara 
keszult, ahol egyfajta papirral 
kfvanjak az osszes irodai 
igenyt kielegfteni. Fenyesebb 
es finomabb, mint mas irodai 
papirok. 

Muszaki adatok: 90 fenyes, 
75 g/m2. 


Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 500 
lap/iv, 1 0 iv/karton 

Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
500 lap/iv, 5 iv/karton 

Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
250 lap/iv, 12 iv/karton 

Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
haromlyuku perforalt papir, 
500 lap/iv, 10 iv/karton 

Legal (8,5 x 14 huvelyk), 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


HPM1 120/Eszak-Amerika 
HPM1 15R/Eszak-Amerika 
HP2501 1 /Eszak-Amerika 
HPM1 13H/Eszak-Amerika 
HPM1420/Eszak-Amerika 
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Tetel 


Leiras 


Cikkszam 


HP Office Paper (irodai papir) 

Minden irodai eszl<6zli6z 
felliasznalliat6l< — lezer es 
tintasugaras nyomtat6l<lioz, 
masol6l<lioz es 
faxberendezesel<liez. Nagy 
mennyisegu nyomtataslioz 
megfelelo. 

Muszal<i adatol<: 84 fenyes, 
75 g/m2. 


Letter (8,5 x 1 1 hiivelyk), 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


HPC851 1/Eszak-Amerika es 
Mexiko 


Letter (8,5 x 1 1 hiivelyk), 
haromlyuku perforalt papir, 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


HPG3HP/Eszak-Amerika 


Legal (8,5 x 14 hiivelyk), 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


HPC851 4/Eszak-Amerika 


Letter (8,5x11 hiivelyk). 
Quick Pack 2500 lapos karton 


HP2500S/Eszak-Amerika es 

Mexiko 


Letter (8,5 x 1 1 hiivelyk). 
Quick Pack haromlyuku 
perforalt papir, 2500 lapos 
karton 


HP2500P/Eszak-Amerika 


A Letter (220 x 280 mm), 
500 lap/iv, 5 iv/karton 


Q2408A/Azsiai-csendes oceani 
orszagok/tersegek 


A4 (210 X 297 mm), 500 lap/fv, 

5 iv/karton 


Q2407A/Azsiai-csendes oceani 

orszagok/tersegek 


A4 (210 X 297 mm), 500 lap/iv, 
5 iv/karton 


CHPIIO/Europa 


A4 (210x297 mm). Quick 
Pack, 2500 lap/iv, 5 iv/karton 


CHP113/Eur6pa 


HP Office ujrafeldolgozott papir 

Minden irodai eszl<6zh6z 
felliasznalliat6l< — lezer es 
tintasugaras nyomtat6l<lioz, 
masol6l<lioz es 
faxberendezesel<liez. Nagy 
mennyisegu nyomtataslioz 
megfelelo. 

Megfelel a kornyezetkimelo 
termekekre vonatkozo 13101- 
es vegrehajtasi utasitasnak 
(U.S. Executive Order 13101). 

Muszaki adatok: 84 fenyes, 
75 g/m^, 30% ujrahasznosftott 
papirt tartalmaz. 


Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


HPJ1120/Eszak-Amerika 


Letter (8,5 x 1 1 huvelyk), 
haromlyuku perforalt papir, 
500 lap/iv, 1 0 iv/karton 


HPE1 13H/Eszak-Amerika 


Legal (8,5 x 14 hiivelyk), 
500 lap/iv, 10 iv/karton 


HPE1420/Eszak-Amerika 


HP LaserJet irasvetito folia 

Csak a HP LaserJet egyszinu 
nyomtatokhoz hasznalhatok. A 
kristalytiszta, eles szoveg es 
kepmegjelenites erdekeben 
csak olyan foliakat hasznaljon, 
amelyeket kifejezetten a 
monokrom HP LaserJet 
nyomtatokhoz fejiesztettek ki 
es teszteltek. 

Muszaki adatok: 4,3 mil 
vastagsag. 


Letter (8,5 x 1 1 hiivelyk), 
50 lapos karton 


92296T/Eszak-Amerika, Azsiai- 
csendes oceani orszagok/ 
tersegek es Europa 


A4 (210 X 297 mm), 50 lapos 
karton 


922296U/Azsiai-csendes 
oceani orszagok/tersegek es 
Europa 
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A kezelopanel menui 



A legtobb rutinszeru nyomtatasi feladatot el lehet vegezni a szamftogeprol a program vagy a 
nyomtatoilleszto-program segftsegevel. Ezzel a ket modszerrel lehet a nyomtatot a 
legkenyelmesebben vezereini, es ezek a nyomtato kezelopaneljenek beallftasait is 
felulbfraljak. Tekintse meg a program sugofajljat, vagy a nyomtatoilleszto-program 
eleresevel kapcsolatban olvassa el a tovabbi tajekoztatast itt: A nyomtato-illesztoprogram 
hasznalata . 

Ugy is vezerelheti a nyomtatot, hogy a nyomtato kezelopaneljenek beallitasait valtoztatja 
meg. A kezelopanelt olyan nyomtatojellemzok beallftasara hasznalhatja, amelyek a 
programbol vagy az illesztoprogrambol nem erhetok el. 

Kinyomtathat egy olyan menuterkepet a nyomtato kezelopaneljerol, amely mutatja a 
beallitasokat az aktualisan kivalasztott ertekekkel (lasd: Menuterkep ). A kovetkezo fejezet 
tartalmazza a beallitasokat es a lehetseges ertekeket. Az Ertekek oszlopban csillaggal (*) 
vannak jelolve az alapertelmezes szerinti beallftasi ertekek. 

Nehany menu es menupont csak akkor jelenik meg, ha bizonyos opciok telepitve vannak a 
nyomtatora. 

Ez a resz az alabbi menuk bemutatasat tartalmazza: 

• Feladat visszanyerese menu 

• Informacios menu 

• Papfrkezeles menu 

• Eszkozkonfiguralas menu 

• Diagnosztika menu 

• Szolgaltatas menu 
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Feladat visszanyerese menu 



Ebben a menuben talalhato a nyomtaton tarolt feladatok listaja, es innen erheto el az osszes 
feladattarolasi funkcio. Afeladatokat kinyomtathatja vagy torolheti a nyomtato 
kezelopaneljenek segftsegevel. A menu hasznalataval kapcsolatban lasd: A feladattarolasi 
funkciok hasznalata. 



Megjegyzes Ha a nyomtatot kikapcsoija, az osszes tarolt feladatot torli. 

Az alabbi szakasz a kulonfele beallftasokat es a megadhato ertekeket tartalmazza. Az 
Ertekek oszlopban csillaggal (*) vannak jelolve az alapertelmezes szerinti beallftasi ertekek. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


TAROLT FELADATOK 
LISTAJANAK NYOMTATASA 


Nines kivalaszttiato ertek. 


Kinyomtat egy oldalt, amelyen a 
keszuleken tarolt osszes feladat 
szerepel. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


[FELHASZNALONEV] 


[FELADATNEV] 

OSSZES MAGANJELLEGU FELADAT 
NINCSENEK TAROLT FELADATOK 


A feladatot kuldo szemely neve. 

[FELADATNEV]: A nyomtaton tarolt 
feladat neve. Valassza ki az egyik 
vagy az osszes maganjellegu feladatot 
(azokat, amelyekhez egy PIN-kodot 
adott meg az illesztoprogramban). 

• Nyomtatas: Kinyomtatja a 
kivalasztott feladatot. A 
NYOMTATASHOZ PIN-KOD 
SZUKSEGES: Figyelmeztetes, 
mely olyan feladatoknal 
jelentkezik, amelyekhez a 
nyomtato illesztoprogramjaban 
szemely! azonositoszamot (PIN) 
rendeltek. A feladat 
kinyomtatasahoz adja meg a PIN- 
kodot. PELDANYSZAM: 
Megadhatja a nyomtatando 
masolatok szamat (1-t6l 32000-ig). 

• Tories: Torii a kijelolt feladatot a 
nyomtatorol. ATORLESHEZ 
ADJA MEG A PIN-KODOT: 

Figyelmeztetes, amely olyan 
feladatoknal jelenik meg, 
amelyhez PIN-kodot adtak meg 
az illesztoprogramban. A feladat 
torlesehez adja meg a PIN-kodot. 

OSSZES MAGANJELLEGU 
FELADAT: Akkor jelenik meg, ha a 
nyomtaton ket vagy tobb maganjellegu 
feladatot tarolt. Ezt a pontot 
kivalasztva a nyomtato a helyes PIN- 
kod megadasa utan kinyomtatja a 
felhasznalo osszes tarolt maganjellegu 
nyomtatasi feladatat. 

NINCSENEK TAROLT FELADATOK: 

Jelzi, hogy nincsenek nyomtathato 
vagy torolheto tarolt feladatok. 
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Informacios menu 



Az Informacios menu tartalmazza a nyomtato informacios lapol<at, amelyel< reszletes 
adatol<at szolgaltatnal< a nyomtatorol es l<onfiguraci6jar6l. Gorgessen a l<fvant informacios 
lapra, majd nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot. 



Tetel 


Magyarazat 


MENUTERKEP NYOMTATASA 


A menuterkep bemutatja a kezelopanel 
eirendezeset es menuelemeinek jelenlegi 
beallitasait. Tovabbi tudnivalok: Menuterkep. 


konfigurAcio 
nyomtatAsa 


A knnfini ir^pinc; nlrl^l 3 nvnmt^tn ;^ktii;^lic; 

f\vji iiiuuiciv^iuo wiucii CI iiywiiiLci ciixLuciiio 

konflguraclojat mutatja be. Ha a HP JetDlrect 
nyomtatoszerver telepitve van, a nyomtato egy 
HP JetDlrect konflguraclos oldalt Is nyomtat. 
Tovabbi tajekoztatasert lasd: Konfiauracios oldal. 


kellekanyagok 

AllapotoldalAnak nyomtatAsa 


Ez az oldal ad tajekoztatast a nyomtato 
kellekanyagalnak szlntjerol, a rendelkezesre alio 
mennylseggel nyomtathato oldalak becsult 
szamarol es a festekkazetta hasznalatarol. Az 
oldal csak eredetl HP-kellekanyagok hasznalata 
eseten erheto el. Tovabbi tajekoztatasert lasd: 
Kellekanvaa-allapot lap. 


hasznAlati adatok nyomtatAsa 


A hasznalati oldal jelzl a nyomtatott oldalak 
mennylseget es a hasznalt papirforrast. Jelzl 
tovabba az egyoldalasan, llletve ketoldalasan 
nyomtatott lapok szamat Is. 


Megjegyzes 

Ez a tetel csak akkor jelenik meg, ha egy 
fellsmert fajirendszert tartalmazo nagykapacltasu 
taroloeszkoz, peldaul opclonalls CompactFlash- 
kartya van telepitve a nyomtatora. Ez a tetel 
konyvelesi celokra felhasznalhato Informaclokat 
tartalmazo oldalt hoz letre. 


fAjlkonyvtAr 
nyomtatAsa 


Ez a tetel csak akkor jelenik meg, ha egy 
fellsmert fajirendszert tartalmazo nagykapacltasu 
taroloeszkoz, peldaul opclonalls CompactFlash- 
kartya van telepitve a nyomtatora. A fajikonyvtar 
iniormacioKai szoigaiiai minaen, a nyomiaionoz 
telepltett nagykapacltasu taroloeszkozrol. 
Tovabbi tajekoztatasert lasd: Nyomtatomemoria. 


pcl betukeszletlista 
nyomtatAsa 


A PCL-betukeszletllsta megmutatja a nyomtato 
szamara eppen elerheto osszes PCL- 
betukeszletet. Tovabbi tajekoztatasert lasd: PS 
vaqy PCL betukeszletek listaia. 


ps betukeszletlista 
nyomtatAsa 


A PS-betukeszletllsta megmutatja a nyomtato 
szamara eppen elerheto osszes PS- 
betukeszletet. Tovabbi tajekoztatasert lasd: PS 
vaqv PCL betukeszletek listaia. 
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Papirkezeles menu 



Ha a papirkezeles beallftasai a nyomtato kezelopaneljen megfeleloen vannak konfiguralva, 
az alkalmazasbol vagy a nyomtatoilleszto-programon keresztui papfrtfpus es meret szerint 
nyomtathat. A papirtipusok es -meretek beallitasaval kapcsolatban bovebb tajekoztatasert 
lasd: Nyomtatas a papirtipusa es merete szerint (talcak lezarasa) . A tamogatott 
papirtfpusokrol es -meretekrol a kovetkezo fejezetekben olvashat tovabbi 
tudnival6kat: Tamogatott papirmeretek es -sulyok es Papirspecifikacio . 

A menuben lathato nemelyik elem (peldaul ketoldalas es kezi adagolas) az alkalmazasbol, 
vagy a nyomtato illesztoprogramjabol is elerheto (ha a megfelelo illesztoprogram telepftve 
van). A program es a nyomtatoilleszto-program beallftasai felulbfraljak a kezelopanel 
beallftasait. Tovabbi tudnivalok: A nyomtato-illesztoprogram hasznalata . 

A kovetkezo tablazat tartalmazza a beallitasokat es a lehetseges ertekeket. Az Ertekek 
oszlopban csillaggal (*) vannak jelolve az alapertelmezes szerinti beallftasi ertekek. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


1. TALCA, MERET 


*BARMILYEN MERET 

LETTER 

LEGAL 


A beallitas segitsegevel 
megadhatja az 1 . talcaba 
tnltntt nanfrmfTPtnpk 
megfelelo erteket. 




EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 
D POSTCARD (JIS) 
16K 

10. SZ. BORITEK 
MONARCH BORITEK 
C5 BORITEK 
DL BORlTEK 


BARMILYEN MERET: 

Amennyiben az 1 . taica tipus- 
es meretbeallitasanak erteke 
egyarant BARMILYEN, a 
nyomtato eloszor az 1 . 
talcabol fog nyomtatni 
egeszen addig, amig papirt 
talal benne. 

Barmilyen mas meret, mint 
BARMILYEN MERET: A 

nyomtato csak akkor fog ebbol 
a talcabol nyomtatni, ha a 
benne levo papir tipusa vagy 
merete megfelel a nyomtatasi 
feladatban meghatarozottnak. 




B5 BORlTEK 






EGYEDI 






BARMELY EGYEDI 
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Tetel 


^rtekek 


Magyarazat 


LTALCA TfPUSA 


*bArmilyen 

SIMA 

EL6NY0M0TT 


A beallitas segitsegevel 

megadhatja az 1 . talcaba 
toltott papirtipusnak megfelelo 
erteket. 




FEJLiCES 
fRASVETfT6-F6LIA 

elOlyukasztott 

CfMKiK 
BANKPOSTA 
UJRAFELD. 
SZlNES 

KARTONPAPI'R 
>164 G/M2 
DURVA 
BORlTEK 


BARMILYEN: Amennyiben az 
1 . taica tipus- es 
meretbeallitasanak erteke 
egyarant BARMILYEN, a 
nyomtato eloszor az 1 . 
talcabol fog nyomtatni 
egeszen addig, amig papirt 
talal benne. 

A BARMILYEN tipustol eltero 

tipus: A nyomtato csak akkor 
fog ebbol a talcabol nyomtatni, 
ha a benne levo papir tipusa 
vagy merete megfelel a 
nyomtatasi feladatban 
meghatarozottnak. 


2. TALCA, MERET 


*BARMILYEN MERET 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 


Beallithatja az erteket ugy, 
hogy az megfeleljen a jelenleg 
a 2. talcaba betoltott papir 
meretenek. 


2. TALCA, TfPUS 


*bArmilyen 

SIMA 

elOnyomott 

FEJLiCES 
fRASVETfT6-F6LIA 

el6lyukasztott 

CfMKiK 
BANKPOSTA 
UJRAFELD. 
SZlNES 

KARTONPAPfR 
>164 G/M2 
DURVA 


Beallithatja az erteket ugy, 
hogy az megfeleljen a jelenleg 
a 2. talcaba betoltott papir 
meretenek. 
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Tetel 


^rtekek 


Magyarazat 


3. TALCA, MiRET 


*BARMILYEN MiRET 

LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 


Beallithatja az erteket ugy, 
hogy az megfeleljen a jelenleg 
a 3. talcaba betoltott papir 
meretenek. 


3. TALCA, TfPUS 


*bArmilyen 

SIMA 

EL6NY0M0TT 

FEJLECES 

[RASVETlTO-FOLIA 

ELOLYUKASZTOTT 

CiMKEK 

BANKPOSTA 

UJRAFELD. 

SZl'NES 

KARTONPAPfR 

>164G/M2 

DURVA 


Beallithatja az erteket ugy, 
hogy az megfeleljen a jelenleg 
a 3. talcaba betoltott papir 
meretenek. 
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Tetel 


^rtekek 


Magyarazat 


[N] tAlca EGYEDI 


MiRTiKEGYSiG 


Ez a tetel csak akkor jelenik 




X MiRET 


meg, ha a taica egyedi 




merethez van beallitva. 




Y MERET 


M^RT^KEGYS^G: A 






beallitas segitsegevel 






kivalaszthatja azt a 






mertekegyseget (HOVELYK 






vagy MILLIMETER), amellyel 






az adott talcaba toltheto papir 






egyedi merete beallithato. 






X MERET: A beallitas 






segitsegevel megadhatja a 






papirszelesseg 






mertekegyseget (a taIca ket 






oldala kozotti tavolsag). A 






valaszthato ertekek: 3,0 - 8,50 






LJl"l\/n >>nm< Oi<l^ Ril Ril 

HUVELYK vagy 76 - 216 MM. 






Y MERET: A beallitas 






segitsegevel megadhatja a 






papirszelesseg 






mertekegyseget (a taIca ket 






oldala kozotti tavolsag). A 






valaszthato ertekek: 5,0 - 






14,00 HOVELYK vagy 127 - 






356 MM. 






IVIiutan az Y MERET ertek ki 






lett valasztva, megjelenik az 






osszegzokepernyo. Ez a 






kepernyo visszajelzest ad a 






harom korabbi kepernyon 






bevitt informacio osszegzett 






megjelenitesevel a kovetkezok 






szerint: 1 TALCA MERET= 






8,50 X 14 HUVELYK, 






Beallitas eltarolva. 
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Eszkozkonfiguralas menu 



Ez a menu adminisztratfv funkciokat tartalmaz. 

• Nyomtatas almenu 

• Nyomtatasi minoseg almenu 

• Rendszerbeallftasok almenu 

• I/O almenu 

• Alaphelyzetbe allftasok almenu 



Nyomtatas almenu 

A menuben lathato bizonyos teteiek az alkalmazasbol vagy a nyomtato illesztoprogramjabol 
erhetoek el (ha a megfelelo illesztoprogram telepftve van). Az illesztoprogram es a szoftver 
beallftasai hatalytalanftjak a kezelopanelen megadott beallftasokat. Altalanossagban az a 
celszerubb, ha ezeket a beallftasokat lehetoseg szerint a nyomtato illesztoprogramjaban 
valtoztatja meg. 

A kovetkezo tablazat tartalmazza a beallftasokat es a lehetseges ertekeket. Az Ertekek 
oszlopban csillaggal (*) vannak jelolve az alapertelmezes szerinti beallftasi ertekek. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


PELDANYSZAM 


*1-32 000 


A peldanyok alapertelmezett szamanak beallitasa 1 es 32 
000 kozott. A peldanyszam kivalasztasahoz hasznaija a ^ 
(Fel nyil) vagy a ▼ (Le nyil) gombot. Ez a beallitas csak 
akkor lep ervenybe, ha az alkalmazasban vagy az 
illesztoprogramban nines meghatarozva a peldanyszam, 
mint peldaul a UNIX vagy Linux alkalmazasok eseteben. 


Megjegyzes 

A peldanyszamot a legjobb a nyomtatoilleszto-programban 
vagy a szoftveralkalmazasban beallitani. (Az illesztoprogram 
es a szoftver beallitasai hatalytalanftjak a kezelopanelen 
megadott beallftasokat.) 
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Tetel 


^rtekek 


Magyarazat 


ALAPiRTELMEZETT 
PAPfRMiRET 


*LETTER 

LEGAL 

EXECUTIVE 

STATEMENT 

8,5x13 

A4 

A5 

B5 (JIS) 

EXECUTIVE (JIS) 
D POSTCARD (JIS) 
16K 

10. SZ. BORlTEK 
MONARCH BORI'TEK 
C5 BORlTEK 
DL BORI'TEK 
B5 BORfTiK 
EGY^NI 


Beallitja az alapertelmezes szerinti kepmeretet a papirokra 

es boritekokra vonatkozoan. (A tetel neve papirrol boritekra 
valt, ahogy vegiggorgeti az elerheto papirmereteket.) Ez a 
beallitas csak akkor lep ervenybe, ha az alkalmazasban 
vagy az illesztoprogramban nines meghatarozva a 
papirmeret. 


ALAPERTELMEZETT 
EGYiNI 


MERTEKEGYSEG 
X MiRET 
Y MiRET 


Beallitja az 1. taica alapertelmezett egyedi papirmeretet. Ez 
a menu csak akkor jelenik meg, ha az Egyeni-Szabvanyos 
kapcsolo a kivalasztott talcan Egyeni allasban van. 


PAPI'RCEL 


*SZABVANYOS KIMENET 

NYOMTATOTT OLDALLAL 

FELFELE TALCA 


A kimeneti taIca helyet konfiguralja. 


KiTOLDALAS 


*KI 
BE 


Csak a beepitett duplex egyseggel rendelkezo nyomtatoknal 
jelenik meg. Allitsa BE ertekre, ha a papir mindket oldalara 
(duplex) kivan nyomtatni, vagy Kl ertekre, ha a papirnak 
csak az egyik oldalara (simplex) szeretne nyomtatni. 


KiTOLDALAS 
KOTiS 


*HOSSZi:i iL 

rOvid iL 


Megvaltoztatja a kotesi elt ketoldalas nyomtatas eseten. A 
meniipont csak akkor jelenik meg, ha a nyomtato 
rendelkezik beepitett duplex egyseggel, es beallitotta a 
kovetkezot: DUPLEX=BE. 


A4/LETTER 

H ATALYTALAN fTASA 


NEM 
*IGEN 


Lehetove teszi, hogy a nyomtato A4 meretu feladatot 
nyomtasson letter-meretu papfrra meg akkor is, ha nines 
betoltve A4 meretu papir (vagy megforditva). 


K^ZI ADAGOLAS 


*KI 
BE 


A papfrt manualisan az 1 . talcarol adagoija a talcak 
valamelyikerol vegzett automatikus adagolas helyett. Ha a 
KEZI ADAG0LAS=BE beallitast adta meg, es az 1. taica 
Ores, a nyomtato offline uzemmodba keriii, amint megkapja 
a kovetkezo feladatot. A nyomtato kezelopaneljenek 
kijelzojen a kovetkezo uzenet jelenik meg: KEZI 
ADAGOLAS [PAPlRMiRET]. 
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Tetel 


^rtekek 


Magyarazat 


SZELT6L SZiLIG 

H ATALYTALAN fTASA 


*NEM 
IGEN 


Az osszes nyomtatasi feladathoz be- vagy kikapcsoija a 
szeltol szelig uzemmodot. 


COURIER BETUKiSZLET 


*normAl 


Valassza ki a hasznaini kivant Courier betukeszlet-verziot: 

NORMAL: Ez a beepitett Courier betutipus a HP LaserJet 4- 
es sorozatu nyomtatokon eriieto el. 

SOTET: Ez a beepitett Courier betutipus a HP LaserJet iii 
sorozatu nyomtatokon eriieto ei. 


SZELES A4 


*NEM 
IGEN 


Az A4-meretu iapok egy soraba nyomtathato karakterek 
szamat vaitoztatja meg. 

NEM: Legfeijebb 78 db 10 pont szeiessegu karakter 

nyomtathato eqy sorba. 

IGEN: Legfeijebb 80 db 10 pont szeiessegu karakter 
nyomtatiiato egy sorba. 


PS hibAk 
nyomtatAsa 


*KI 
BE 


Azt liatarozza meg, iiogy a PS tiibaoidai nyomtatasra keriii- 
e vagy sem. 

KI: A PS iiibaoidai soiia nem keriii nyomtatasra. 

BE: PS iiiba eseten egy PS iiibaoidai keriii nyomtatasra. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


PCL 


PELDANYSZAM 
TAJOLAS 

betukeszlet forras 

betukeszlet szam 

betukeszlet 
betutavolsag 

betukeszlet 
pontmeret 

szimbolumkeszlet 

kocsivissza minden 
soremeleshez 

Ores oldalak 
kihagyasa 


PELDANYSZAM: A fijggoleges koz beallitasa 5-128 sorig 
az alapertelmezett papirmerethez. 

TAJOLAS: Lehetove teszi az alapertelmezett laptajolas 
kivalasztasat: FEKVO vagy ALLO. 


Megjegyzes 

A laptajolast legjobb az illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol beallitani. (Az illesztoprogram es a 
szoftver beallitasa! hatalytalanitjak a kezelopanelen 
megadott beallitasokat.) 


BETUKESZLET FORRAS: Kivalaszthatja, hogy 
betuforraskent a Belso, az 1., 2. vagy 3. BOVITOHELYET, 
a BELSO LEMEZT vagy az ElO 1, 2 vagy 3-lemezt kivanja 
hasznalni. 

BETUKESZLET SZAMA: A nyomtato minden 
betukeszlethez szamot rendel, es azokat a PCL- 
betukeszletlistan felsorolja. A betukeszlet szama a 
Betukeszlet # oszlopban jelenik meg a kinyomtatott oldalon. 

BETUKESZLET BETUTAVOLSAG: Meghatarozza a betuk 
suruseget. A kivalasztott betukeszlettol fuggoen ez a tetel 
esetleg nem jelenik meg. 

BETUKESZLET PONTMERET: A betukeszlet meretet 
valasztja ki. Csak akkor jelenik meg, ha alapertelmezett 
betukeszletkent egy skalazhato pontmeretu betukeszletet 
jelolt ki. 

SZIMBOLUMKESZLET: A nyomtato kezelopaneljen 
kivalaszt egyet a szamos elerheto szimbolumkeszlet kozul. 
A szimbolumkeszlet a betukeszleten beluli karakterek 
egyedi csoportositasa. A vonalas karakterekhez a PC-8 
vagy PC-850 ajanlott. 

KOCSIVISSZA MINDEN SOREMELESHEZ: Az IGEN 

beallitas kivalasztasaval a lefele kompatibilis PCL 
feladatoknal minden soremeles utan kocsivisszaterest 
szurhat be (csak szoveg, feladatvezerles nelkul). Egyes 
szoftverkornyezetekben, peldaul UNIX eseteben, csak a 
soremeles karakter jelzi az uj sort. Ez az opcio lehetove 
teszi a felhasznalonak, hogy a szukseges kocsivisszaterltest 
hozzaadja a soremelesekhez. 

Ores oldalak KIHAGYASA: Sajat PCL keszltesekor 
kulon laptovabbltasokat sziir be, melyek nyomtataskor tires 
oldalakat eredmenyeznek. Ha ures oldalak eseten figyelmen 
klvul szeretne hagyni a laptovabbltast, valassza az IGEN 
beallltast. 



Nyomtatasi minoseg almenu 

A menuben lathato bizonyos teteiek az alkalmazasbol vagy a nyomtato illesztoprogramjabol 
erhetoek el (ha a megfelelo illesztoprogram telepftve van). Az illesztoprogram es a szoftver 
beallitasa! hatalytalanitjak a kezelopanelen megadott beallitasokat. Tovabbi tudnivalok: A 
nyomtato-illesztoprogram hasznalata . Altalanossagban az a legcelszerubb, ha ezeket a 
beallitasokat lehetoseg szerint a nyomtato illesztoprogramjaban valtoztatja meg. 
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A kovetkezo tablazat tartalmazza a beallitasokat es a lehetseges ertekeket. Az Ertekek 
oszlopban csillaggal (*) vannak jelolve az alapertelmezes szerinti beallftasi ertekek. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


REGISZTRACIO 
BEALLITASA 


tesztoldal 
nyomtatAsa 

forrAs 

[N] tAlca beAlli'tAsa 


A margobeallitast ugy modositja, hogy a kep az oldal 
tetejehez es aljahoz, valamint bal- es jobb oldalahoz kepest 
kozepre keruljon. A lap ket oldalara nyomtatott kepek is 
egymashoz igazithatok. 

TESZTOLDAL NYOMTATASA: Kinyomtat egy tesztoldalt 
az aktualis regisztracios beallitasokkal. 

FORRAS: Annak a talcanak a kivalasztasahoz, ahonnan a 
tesztoldalt ki szeretne nyomtatni. 

[N] TALCA BEALLI'TASA: Beallitja a kijelolt taica 
regisztraciojat, ahol [N] a taIca szama. A kivalasztas minden 
felszerelt taIca szamara megjelenik, es a regisztraciot 
minden talcanal be kell allitani. 

• X1 ELTOLAS: a kep regisztracioja a papiron oldaltol 
oldalig, ahogy a papir a talcaban fekszik. Duplex 
nyomtatas eseten ez a papir masodik oldala (hatoldala). 

• X2 ELTOLAS: A kep regisztracioja a papiron oldaltol 
oldalig, ahogy a papir fekszik a talcaban, ketoldalas 
nyomtatasnal az elso (elulso) oldal szamara. Ez a pont 
csak akkor jelenik meg, ha a nyomtato rendelkezik 
beepltett duplex egyseggel, es a DUPLEX beallltas 
erteke BE. Eloszor az X1 ELTOLAS beallltast vegezze 
el. 

• Y ELTOLAS: a kep regisztracioja a papiron a felsotol 
az also szeleig, ahogy a papir fekszik a talcaban. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


BEEGETO UZEMMODJAI 


SI MA 

ELONYOMOTT 

FEJLECES 

(RASVETITO FOLIA 

ELOLYUKASZTOTT 

CiMKEK 

BANKPOSTA 

UJRAFELD. 

SZlNES 

KONNYU 60-75 G/M2 
KARTONPAPIR 164 G/M2 
DURVA 
BORITEK 

VISSZAALUTASI MODOK 


A beegetomu uzemmodjat konfiguraija az egyes 
hordozotipusokhoz. 

Erre csak akkor van szukseg, ha egyes hordozotfpusoknal 
problemakat tapasztal. Miutan kivalasztotta a hordozotipust, 
valasszon beegetomu-uzemmodot a rendelkezesre alio 
lehetosegek kozul. A nyomtato a kovetkezo uzemmodokat 
tamogatja: 

NORMAL: A legtobb papirtipushoz hasznalhato. 

MAGAS 1: Durva papirhoz ajanlott. 

MAGAS 2: Kulonleges, vagy durva bevonattal rendelkezo 
papirhoz ajanlott. 

ALACSONY 1: Konnyu hordozokhoz ajanlott. Valassza ezt 
az uzemmodot, ha problemai adodnak a papir meghajlasaval. 

ALACSONY 2: (rasvetito foliakhoz hasznalhato. 

Az alapertelmezett beegetesi mod minden nyomtatasi 
hordozohoz: NORMAL, kiveve az irasvetito foliat (amihez 
ALACSONY 2), es a durva papirt (amihez MAGAS 1). 


VIGYAZAT 

irasvetito foliak eseten ne valtoztassa meg a beegetesi 
modot. Az ALACSONY 2 beallitas hasznalatanak 
elmulasztasa irasvetito foliak eseten a nyomtato es az egeto 
tartos meghibasodasat okozhatja. Az illesztoprogram Tipus 
mezojeben mindig az irasvetito folia beallitast valassza ki, 
es a taica tipusat allitsa a kezelopanelen a kovetkezore: 
IRASVETITO FOLIA. 

A VISSZAALLlTASI MODOK sor kivalasztasa visszaallitja a 
beegetesi modokat az alapertelmezett beallitasukra. 


FELBONTAS 


300 
600 

*FASTRES 1200 


Kivalasztja a felbontast. IVIinden ertek eseten azonos a 
nyomtatas sebessege. 

300: Vazlatminosegu nyomtatasi minoseget eredmenyez, es 
kompatibilis a HP LaserJet III nyomtato csaladdal. 

600: Magas nyomtatasi minoseget eredmenyez szovegek 
eseten, es kompatibilis a HP LaserJet 4 nyomtato csaladdal. 

rAo 1 Kbo izuu. izuu api nyomtatasi minoseget uiztosit 
gyors es magas minosegu nyomtatast igenylo uzleti 
szovegek es grafikak reszere 


Megjegyzes 

A felbontas beallitasat legjobb az illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol megvaltoztatni. (Az illesztoprogram 
es a szoftver beallitasai hatalytalanitjak a kezelopanelen 
megadott beallitasokat.) 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


RET 


Kl 

VI LAGOS 

*KOZEPES 

SOTET 


A nyomtato Ret (Resolution Enhaneement teehnology, 
felbontasnovelo teehnologia) beallitasat arra hasznalhatja, 
hogy a nyomaton a sarkok, az ivek es a szeiek simabban 
jelenjenek meg. 

A REt nem befolyasoija a nyomtatasi minoseget, ha a 
nyomtatas felbontasanak beallitasa FastRes 1200. A tobbi 
nyomtatasi felbontas eseten erdemes a REt funkeiot 
hasznalni. 


Megjegyzes 

A REt beallitast legjobb az illesztoprogrambol vagy a 
szoftveralkalmazasbol megvaltoztatni. (Az illesztoprogram 
es a szoftver beallitasai hatalytalanitjak a kezelopanelen 
megadott beallitasokat.) 


GAZDASAGOS MOD 


BE 

*KI 


kapesoija BE az EeonoMode beallitast (ha nyomtatofesteket 
klvan megtakarltani) vagy kapesoija Kl (ha jobb nyomtatasi 
minoseget szeretne elerni). 

Az EeonoMode (gazdasagos mod) vazlatminosegu 
nyomtatast eredmenyez ugy, hogy a papirra kerulo 
nyomtatofestek mennyiseget esokkenti. 


Megjegyzes 

Az a legjobb, ha az EeonoMode beallitast a nyomtatoilleszto- 
programDoi vagy a szoiiveraiKaimazasDoi Kapesoija ki, vagy 
be. (Az illesztoprogram es a szoftver beallitasai 
hatalytalanitjak a kezelopanelen megadott beallitasokat.) 


VIGYAZAT 

A HP nem tanaesoija az EeonoMode folyamatos 
hasznalatat. Ha a nyomtatot mindig EeonoMode 
beallltasban hasznaija, akkor elofordulhat, hogy a 
festekkazetta meehanikus alkatreszei meg a kazetta 
kiurulese elott tonkremennek. 


FESTEK 
SURUSEGE 


1-5 (*3) 


A nyomtatofestek surusege beallltassal a nyomtatast 
sotetebbre vagy vilagosabbra valtoztathatja. Valasszon ki 
egy beallltasi erteket 1 (vilagos) es 5 (sotet) kozott. A 
legjobb eredmenyt rendszerint az alap 3-as beallltas 
eredmenyezi. 


KISMERETU PAPIR MOD 


*NORMAL 
LASSU 


Ha keskeny hordozora nyomtat, a beegetomu azon gorgoi, 
amelyek nem ernek a hordozohoz, a papir gyurodeset 
okozhatjak. 


TISZTITOLAP 
LETREHOZAS 


Nines kivalaszthato ertek. 


Nyomja meg a ^ (KivAlasztas) gombot a tisztltolap 
kinyomtatasahoz (a felesleges nyomtatofestek 
beegetomubol valo kitisztltasahoz). Nyissa ki a hatso 
kimeneti taleat. Kovesse a tisztltolapon talalhato 
utasltasokat. Tovabbi tudnivalok: A beeaeto tisztltasa. 


TISZTITOLAP 
FELDOLGOZASA 


Nines kivalasztliato ertek. 


Ez a menijpont esak a tisztltolap kinyomtatasa utan valik 
elerhetove. Kovesse a tisztltolapra nyomtatott utasltasokat. 
A tisztltasi folyamat 2,5 pereig is eltarthat. 
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Tetel 


^rtekek 


Magyarazat 


AUTOMATIKUS TISZTfTAS 


BE 

*KI 


Be- vagy kikapcsoija az automatikus tisztitast. Ha be van 
kapcsolva az automatikus tisztitas, a nyomtato tisztitolapot 
nyomtat, amikor a lapszamlalo eleri a TISZTl'TASI IDOKOZ 
beallitasban megadott erteket. 


TISZTfTASI ID6kOZ 


*1000 

2000 

5000 

10000 

20000 


Megadja, hogy a nyomtato milyen idokoz utan vegezze el az 
automatikus tisztitast. 



Rendszerbeallitasok almenu 

A menu pontjai a nyomtato mukodeset befolyasoljak. Konfiguraija a nyomtatot sajat 
igenyeinek megfeleloen. 

A kovetkezo tablazat tartalmazza a beallitasokat es a lehetseges ertekeket. Az Ertekek 
oszlopban csillaggal (*) vannak jelolve az alapertelmezes szerinti beallitasi ertekek. 



Tetel 


Ertekek 


IVIagyarazat 


dAtum/id6 


DATUM 

dAtumformAtum 
id6 

id6formAtum 


A datum es az ido beallitasahoz hasznalhato. 


feladattArolAsi 

hatAr 


1-100 (*32) 


A nyomtatoban tarolhato gyorsmasolasi feladatok szamat 

hatarozza meg. 


feladat-visszatartAsi 

ID6T0LLiPiS 


*KI 

1 6ra 
4 6ra 

1 NAP 
1 HiT 


Beallitja azt az idot, amelynek elteltevel a keszuiek 
automatikusan torii a sorbol a visszatartott feladatokat. 


CfM MEGJELENfTiSE 


*AUTOMATIKUS 
Kl 


Meghatarozza, hogy a nyomtato cime megjelenjen-e a 
kijelzon, amikor a keszuiek csatlakozik a halozatra. Ha az IP- 
cim erteke AUTOMATIKUS, a keszuiek a KESZ uzenetet 
jeleniti meg. 
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Tetel 



Ertekek 



Magyarazat 



TALCA 
MUKODESE 



HASZNALJAA 
SZUKSEGES TALCAT 

KEZI ADAGOLAS 
FIGYELMEZTETES 

PS HORDOZO 
KESLELTETESE 

TIPUS/MERET 
FIGYELMEZTETES 



HASZNALJAA SZUKSEGES TALCAT: Meghatarozza, 
hogy a nyomtato megprobaljon-e az On altal az 
illesztoprogramban kivalasztott talcatol eltero talcabol papirt 
behuzni. 

• KIZAROLAG: Ezzel a beallitassal a nyomtato csak az 
On altal meghatarozott talcabol huzhat be papirt meg 
abban az esetben is, ha az ures. 

• ELSO: Ezzel a beallitassal a nyomtato eloszor az On 
altal meghatarozott talcabol probal papirt behuzni, de 
amennyiben az ures, automatikusan megkiserii azt egy 
masik talcabol. 

KEZI ADAGOLAS FIGYELMEZTETES: Azt hatarozza meg, 
hogy a nyomtato figyelmeztetest kuldjon-e az 1 . talcabol 
torteno papirbehiizas elott, ha a nyomtatasi feladat 
papirmeretehez vagy tipusahoz illo papirt egyetlen masik 
talcaban sem talal. 

• MINDIG: Valassza ezt a beallitast, ha mindig 
figyelmeztetest ker, mielott a nyomtato az 1. talcabol 
huzna be papirt. 

• KIVEVE HA TOLTVE VAN: Csak akkor kuldi a jelzest, 
ha az 1 . taica ures. 

PS HORDOZO KESLELTETESE: IVIeghatarozza, hogy a 
keszuiek PostScript (PS) vagy a HP papirkezelesi modellt 
hasznalja-e a nyomtatasi feladatokhoz. BEKAPCSOLVA: A 
PS kesleltetese a HP papirkezelesi modellel szemben. 
KIKAPCSOLVA: A PS papirkezelesi modell hasznalata. 

TIPUS/MERET FIGYELMEZTETES: Ezzel a menuponttal 
hatarozhatja meg, hogy megjelenjen-e a taIca 
konfiguralasara vonatkozo uzenet es annak utasitasai a 
taIca kinyitasakor vagy becsukasakor. Ezek az utasitasok 
hivjak fel a figyelmet a tipus vagy a meret megadasara, ha a 
taIca nem a behelyezett papirmerethez vagy -tipushoz van 
konfiguralva. 



KESZENLETI ALLAPOT 
KESLELTETESE 



1 PERC 
15 PERC 
*30 PERC 
60 PERC 
90 PERC 

2 ORA 
4 6RA 



Beallitja, hogy a nyomtato mennyi ideig varjon a Keszenleti 
uzemmodba lepes elott. 

A Keszenleti uzemmod elonyei: 

• A leheto legkisebbre csokkenti annak az energianak a 
mennyiseget, amit a nyomtato hasznalaton kivtil 
fogyaszt. 

• Csokkenti a nyomtato elektronikus alkatreszeinek 
elhasznalodasat (kikapcsoija a kijeizo hattervilagitasat, 
de attol az meg leolvashato marad) 

A nyomtato automatikusan kilep a Keszenleti uzemmodbol, 
ha nyomtatasi feladatot kap, megnyomja egyik gombjat a 
kezelopanelen, kinyitja egy talcajat, vagy felnyitja a felso 
boritofedelet. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


EGYEDI JELLEMZO 


*AUTOMATIKUS 

PDF 

PS 

PCL 


Kivalasztja a nyomtato alapertelmezes szerinti nyelvet 
(nyomtatonyelvet). A valasztekot az hatarozza meg, hogy 
milyen nyelvek vannak a nyomtatoba telepitve. 

Normal esetben nem szukseges modositani a nyomtato 
nyelvet. Ha atallitja valamilyen meghatarozott 
nyomtatonyelvre, akkor a nyomtato nem fog automatikusan 
egyik nyelvrol a masikra atvaltani, csak bizonyos 
szoftverparancsok nyomtatora kuldese eseten. 


TOROLHETO 
FIGYELMEZTETESEK 


*FELADAT 
BE 


Beallithatja azt az idot, amig a torolheto figyelmeztetesek 
lathatoak maradnak a kezelopanelen. 

FELADAT: A torolheto figyelmeztetes addig lathato, amig 
az azt letrehozo feladat veget nem er. 

BE: A torolheto figyelmeztetes addig lathato, amig a ^ 
(KivAlasztas) gombot meg nem nyomja. 


AUTOMATIKUS 
FOLYTATAS 


Kl 

*BE 


Meghatarozza, hogy a nyomtato hogyan reagaljon a 
hibakra. Ha a nyomtato halozathoz csatlakozik, akkor az 
AUTOMATIKUS FOLYTATAS beallitas szamara a BE 
erteket erdemes megadni. 

BE: Ha olyan hiba tortenik, amely akadalyozza a 
nyomtatast, akkor megjelenik az uzenet, es a nyomtato 10 
masodpercre offline allapotba kapcsol, mielott visszaterne 
online allapotba. 

Kl: Ha olyan hiba tortenik, amely akadalyozza a nyomtatast, 
akkor az uzenet addig marad a kijelzon es a nyomtato addig 
marad offline allapotban, amig meg nem nyomja a ^ 

(KivAlasztas) gombot. 


KEVES 
A FESTEK 


STOP 

*FOLYTATAS 


Meghatarozza, hogy mikent reagaljon a nyomtato, ha keves 
a festek. Az uzenet akkor jelenik meg, amikor 16% ala 
(6000 lapos kazetta) vagy 8% ala (12000 lapos kazetta) 
csokken a toner mennyisege a festekkazettaban. A 
nyomtatasi minoseg ez utan az uzenet utan mar nem 
garantalt. 

STOP: A nyomtato megall a kazetta cserejeig, vagy amig 
On minden nyomtatasi feladat elott meg nem nyomja a ^ 
(KivAlasztas) gombot. Az uzenet a festekkazetta cserejeig a 
kijelzon marad. 

FOLYTATAS: A nyomtato folytatja a mukodeset, de az 
uzenet a festekkazetta cserejeig a kijelzon marad. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


FESTEKKAZETTA 
KIFOGYOTT 


STOP 

*FOLYTATAS 


Meghatarozza, hogy mikent reagaljon a nyomtato, ha a 
festek elfogy. 

STOP: A nyomtato a kazetta cserejeig nem nyomtat. 

FOLYTATAS: A nyomtato folytatja a mukodeset, de a 
CSERELJE Kl A KAZETTAT uzenet a kazetta cserejeig a 
kijelzon marad. A HP nem garantaija a nyomtatasi 
minoseget, ha a FOLYTATAS beallitast valasztja a 
CSERELJE Kl A KAZETTAT helyzetben. A nyomtatasi 
minoseg biztositasa erdekeben a leheto leghamarabb 
cserelje ki a festekkazettat. 

Ha a dob elettartama lejart, a nyomtato a 
FESTEKKAZETTA KIFOGYOTT beallitastol fuggetlenul 
megall. 


ELAKADAS 
MEGSZUNTETESE 


*AUTOMATIKUS 

Kl 

BE 


Meghatarozza, hogy hogyan reagaljon a nyomtato, ha 
elakad a papir. 

AUTOMATIKUS: A nyomtato automatikusan kivalasztja a 
papirelakadas eiharitasahoz legalkalmasabb beallitast 
(rendszerint a BE erteket). 

Kl: A papirelakadast kovetoen a nyomtato nem nyomtatja 
ujra az oldalakat. A nyomtatasi teljesltmeny novelheto ezzel 
a beallltassal. 

BE: A nyomtato automatikusan ujranyomtatja az oldalakat, 
miutan a papirelakadas megszunt. 


RAM-LEMEZ 


*AUTOMATIKUS 
Kl 


Meghatarozza a RAM-lemez konfiguraciojat. (Ez a tetel csak 
a legalabb 48 MB RAM memoriaval rendelkezo nyomtatokra 
vonatkozik.) 

AUTOMATIKUS: Lehetove teszi a nyomtato szamara, hogy 
az meghatarozza az elerheto memoriameret alapjan a RAM- 
lemez optimalis meretet. 

Kl: A RAM ki van kapcsolva. 


Megjegyzes 

Ha a beallitas erteket Kl-rol AUTOMATIKUS-ra valtoztatja, 
a nyomtato ket nyomtatasi feladat kozott automatikusan 
ujraindul. 


NYELV 


*ANGOL 
Tobb 


Kivalasztja a kezelopanel kijelzojen megjeleno uzenetek 
nyelvet. 



I/O almenij 

Az I/O (bemenet/kimenet) menu beallftasai befolyasoljak a nyomtato es szamftogep kozotti 
kommunikaciot. Ha a nyomtatohoz HP Jetdirect nyomtatoszerver tartozik, az almenu 
segftsegevel allfthatja be az alapveto halozati parametereket. Ezek es egyeb parameterek a 
HP Web Jetadmin segftsegevel (lasd: A HP Web Jetadmin alkalmazas hasznalata ), illetve 
egyeb halozati konfiguracios eszkozokkel, peldaul a beagyazott webszerverrel (lasd: A 
beepitett webszerver hasznalata ) konfiguralhatok. 

A kovetkezo tablazat tartalmazza a beallftasokat es a lehetseges ertekeket. Az Ertekek 
oszlopban csillaggal (*) vannak jelolve az alapertelmezes szerinti beallftasi ertekek. 
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Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


I/O IDOrOLLiPiS 


5-300 (*15 MASODPERC) 


Az I/O idotullepest masodpercekben adhatja meg. 

Ez a beallitas lehetove teszi, hogy a legjobb teljesitmenynek 
megfeleloen allitsa be az idotullepest. Ha mas portokrol is 
erkezik adat egy nyomtatasi feladat teljesitese kozben, 

akkor allitsa az idotullepest hiosszabbra. 


pArhuzamos 

BEMENET 


NAGY SEBESSiGU 
SPECIALIS FUNKCI6K 


NAGY SEBESSEGU: Az IGEN klvalasztasaval a nyomtato 
szamara elerhetove valik a gyorsabb parhuzamos 
kommunikacio, mellyel ujabb szamitogepekhez 
csatlakoztathato. 

SPECIALIS FUNKCIOK: KI- vagy bekapcsoija a ketiranyu 
parhuzamos kommunikaciot. Az alapertelmezes szerinti 
beallitas a ketiranyu parhuzamos port (IEEE-1284). 

Ez a beallitas lehetove teszi, hogy a nyomtato 
allapotvisszajeizo iizeneteket kiildjon a szamitogepnek. A 
tovabbfejiesztett parhuzamos funkciok bekapcsolasa eseten 
lelassulhat az egylk nyelvrol a maslkra torteno valtas. 


BEAGYAZOTT JETDIRECT 
MENU 


TCP/IP 
IPX/SPX 
APPLETALK 
DLC/LLC 

biztonsAgos web 
diagnosztika 


TCP/IP: Adja meg, hogy a TCP/IP protokollverem be vagy ki 
legyen-e kapcsolva. Szamos TCP/IP-parameter alllthato be. 

Valassza a TCP/IP MODSZER KONFIGURAlASA 
beallitast az ElO-kartya konfiguralasahoz. A MANUAliS 
opcio eseten a kovetkezok allithatok be: IP-CfM, 
alhAl6zati maszk, helyi AtjAr6 es 

ALAPiRTELMEZETT ATJAr6. 

IPX/SPX: Kivalaszthatja, hogy az IPX/SPX protokollverem 
(peldaul Novell NetWare halozatban) be vagy ki legyen-e 
kapcsolva. 

APPLETALK: Bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az 
AppleTalk halozatot. 

DLC/LLC: Adja meg, hogy a DLC/LLC protokollverem be 
legyen-e kapcsolva vagy ki legyen kapcsolva. 

biztonsAgos WEB: Adja meg, hogy a beagyazott 
webszerver csak biztonsagos HTTP (HTTPS) vagy HTTP es 
HTTPS kapcsolatokon keresztiil is kommunikalhat-e. 

DIAGNOSZTIKA: Kulonfele teszteket bocsat rendelkezesre 
a halozati hardverek vagy a TCP/I P-hal6zati kapcsolat 
problemainak diagnosztizalasahoz. 


Alaphelyzetbe allitasok almenii 

Az Alaphelyzetbe allitasok almenu pontjai a nyomtato alapertelmezett ertekeinek 
beallitasara, es a beallitasok, peldaul a Keszenleti uzemmod beallitasainak 

megvaltoztatasara vonatkoznak. 

A kovetkezo tablazat tartalmazza a beallftasokat es a lehetseges ertekeket. Az Ertekek 
oszlopban csillaggal (*) vannak jelolve az alapertelmezes szerinti beallitasi ertekek. 


Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 
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GYARI ERTEKEK 
VISSZAALLI'TASA 


Nines kivalaszthato ertek. 


Ez a tetel egy egyszeru alaphelyzetbe allitast hajt vegre, es 
visszaallitja a legtobb gyari (alapertelmezett) beallitast. A 
muvelet az aktiv I/O bemeneti puffertarat is torli. 


VIGYAZAT 

A nyomtatas kozben vegzett visszaallitas torli a nyomtatasi 
feladatot. 


KESZENLETI UZEMMOD 


*BE 
Kl 


Be- vagy kikapcsoija a Keszenleti uzemmodot A Keszenleti 
uzemmod elonyei: 

• A leheto legkisebbre csokkenti annak az energianak a 
mennyiseget, amit a nyomtato hasznalaton kivtil 
fogyaszt. 

• Csokkenti a nyomtato elektronikus alkatreszeinek 
elhasznalodasat (kikapcsoija a kijeizo hattervilagitasat, 
de attol az meg leolvashato marad) 

A nyomtato automatikusan kilep a Keszenleti uzemmodbol, 
ha nyomtatasi feladatot kap, megnyomja egyik gombjat a 
kezelopanelen, kinyitja egy talcajat, vagy felnyitja a felso 
boritofedelet. 

Beallithatja, hogy a nyomtato mennyi ideig varjon a 
Keszenleti uzemmodba lepese elott. 
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Diagnosztika menu 



A rendszergazda ezen az almenun keresztui kulonftheti el az alkatreszeket, orvosolhatja a 
papfrelakadast es a nyomtatasi minosegbeli hibakat. 

A kovetkezo tablazat tartalmazza a beallftasokat es a lehetseges ertekeket. Az Ertekek 
oszlopban csillaggal (*) vannak jelolve az alapertelmezes szerinti beallftasi ertekek. 



Tetel 


Ertekek 


Magyarazat 


ESEMENYNAPLO 
NYOMTATASA 


Nines kivalaszthato ertek. 


Nyomja meg a ^ (KivAlasztAs) gombot az esemenynapio 
legutobbi 50 bejegyzeset tartalmazo lista elkeszitesehez. A 
kinyomtatott esemenylista kozli a hibaszamot, a lapszamlalo 
allasat, a hibakodot, valamint a leirast vagy az egyedi 
jellemzoket. 


ESEMENYNAPLO 
MEGJELENlTESE 


Nines kivalasztliato ertek. 


A ^ (KivAlasztAs) gomb megnyomasaval megjelenitlieti az 
esemenynapio sorait a kezelopanel kijelzojen, es 
megtekintheti a legutobbi 50 esemenyt. Az esemenynapio 
tartalmanak attekintesehez nyomja meg a ^ (Fel nyIl) vagy 
a ▼ (Le NYiL) gombot. 


PAPI'RUT ELLENORZESE 


tesztoldal 
nyomtatAsa 

forrAs 

CELHELY 

ketoldalas 
peldAnyszAm 


Letrehoz egy tesztoldalt, amely a nyomtato papirkezelesi 
szolgaltatasainak tesztelesere alkalmas. 

TESZTOLDAL NYOMTATASA: Nyomja meg a ^ 
(KivAlasztAs) gombot a papirut tesztelesenek elinditasahoz 
a forras (talea), a eel (kimeneti talea), a duplex egyseg es a 
masolatok szamanak megadasaval; ezeket a beallitasokat a 
Papirutteszt menu mas almenuiben adhatja meg. A 
TESZTOLDAL KINYOMTATASA kivalasztasa elott allitsa 
be a tobbi erteket. 

FORRAS: Valassza ki azt a taleat, amely a teszteini kivant 
papirutat hasznalja. Barmelyik felszerelt taleat 
kivalaszthatja. Valassza ki az OSSZES TALCA erteket, ha 
minden papirutat teszteini kivan. (A kivalasztott taleaban 
lennie kell paplrnak.) 

CELHELY: Valassza ki azt a kimeneti taleat, amely a 
teszteini kivant papirutat hasznalja. Barmelyik felszerelt 
kimeneti taleat kivalaszthatja. Valassza ki az OSSZES 
TALCA erteket, ha minden papirutat teszteini kivan. 

KETOLDALAS: Meghatarozza, hogy a papirutteszt soran a 
papir athaladjon-e a duplex egysegen. A menupont esak 
akkor jelenik meg, ha a nyomtato rendelkezik beepltett 
duplex egyseggel. 

PELDANYSZAM: Bealllthato, hogy a papirutteszt soran 
taleankent hany lapot hasznaljon fel a nyomtato. 



180 B A kezelopanel menu! 



HUWW 



Szolgaltatas menu 

A Szolgaltatas menu zarolva van, hasznalatahoz PIN-kod szukseges. E menu hasznalata a 
hivatalos szervizszakemberek szamara van fenntartva. 
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Muszaki adatok 



A HP LaserJet 2400-as sorozatu nyomtato fizikai adatai 



Meretek 



Termek 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


Tomeg^ 


HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 
2420n, 2420dn es 2430n 


260 mm 


400 mm 


425 mm 


15,2 kg 


HP LaserJet 2430t, 2430tn es 2430dtn 


400 mm 


400 mm 


425 mm 


20,9 kg 


kiegeszito 500 lapos taica 


140 mm 


400 mm 


425 mm 


5,7 kg 



■'Festekkazetta nelkul 



Meretek nyitott ajtokkal es teljesen kihuzott talcakkal 



Nyomtatotipus 


Magassag 


Melyseg 


Szelesseg 


HP LaserJet 2410, 2420, 2420d, 2420n, 
2420dn es 2430n 


260 mm 


730 mm 


675 mm 


HP LaserJet 2430t, 2430tn es 2430dtn 


400 mm 


730 mm 


675 mm 
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Elektromos adatok 



FIGYELEM! A tapellatasi kovetelmenyek attol az orszagtol/tersegtol fuggnek, ahol a nyomtatot 

ertekesftettek. Ne modosftsa a mukodesi feszultseget. Ez karosfthatja a nyomtatot, es 
ervenytelenfti a termekre vonatkozo garanciat. 



Fesziiltsegkovetelmenyek (HP LaserJet 2400-as sorozat) 



Adatok 


110 voltos tipusok 


230 voltos tipusok 


Feszultsegkovetelmenyek 


110-127 volt (± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


220-240 volt (± 10%) 
50/60 Hz (± 2 Hz) 


Nevleges rovid ideju aram 


10,0 A 


5,0 A 



Felvett teljesitmeny - HP LaserJet 2400-as sorozat (atlagos, wattban megadva)'' 



Termektipus 


Nyomtatas^ 


Uzemkesz 


Keszenlet 


Kikapcsolva 


HP LaserJet 2410 


625 W 


11 W 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420 


625 W 


11 W 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2420d 


625 W3 


11 w 


8,5 W 


0.4 W 


HP LaserJet 2420n 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0.4 W 


HP LaserJet 2420dn 


625 


11 w 


8,5 W 


0.4 W 


HP LaserJet 2430n 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2430t 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0,4 W 


HP LaserJet 2430tn 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0.4 W 


HP LaserJet 2430dtn 


625 W 


11 w 


8,5 W 


0.4 W 



■'A feltuntetett ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a kovetkezo webhelyen talalhatok: www.hp.com/ 
support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, vagy http://www.hp.com/support/lj2430 
^Az ertekek a szabvanyos feszultseggel mert legmagasabb ertekek. 

^A HP LaserJet 2410 sebessege 25 ppm Letter meretnel, illetve 24 ppm A4-es meretneL A HP LaserJet 2420 
sebessege 30 ppm Letter meretnel, illetve 28 ppm A4-es meretnel. A HP LaserJet 2430 sebessege 35 ppm 
Letter meretnel, illetve 33 ppm A4-es meretnel. 

''Uzemkesz modrol keszenleti modra valtas alapertelmezes szerinti ideje 30 perc. 

^Keszenleti modbol visszateres a nyomtatas elkezdesehez kevesebb mint 8,5 masodperc. 

^Hoteljesftmeny Uzemkesz modban 37,5 kJ/ora (HP LaserJet 241 0), 37,5 kJ/ora (HP LaserJet 2420) es 37,5 kJ/ 

ora (HP LaserJet 2430). 
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Zajkibocsatas 



Hangteljesitmeny es hangnyomas^ (HP LaserJet 2400-as sorozat) 



Hangteljesitmenyszint 


Az ISO 9296 alapjan 


Nyomtatas2 (HP LaserJet 2410) 


LwAd=66 dB (A) 


Nyomtatas^ (HP LaserJet 2420) 


L„^,=67 dB (A) 


Nyomtatas2 (HP LaserJet 2430) 


LwAd=68 dB (A) 


Uzemkesz (HP LaserJet 2410) 


Lenyegeben zajtalan 


Uzemkesz (HP LaserJet 2420) 


Lenyegeben zajtalan 


Uzemkesz (HP LaserJet 2430) 


Lenyegeben zajtalan 


Hangnyomasszint 


Az ISO 9296 alapjan 


Nyomtatas^ (HP LaserJet 2410) 


Lp^„= 52 dB (A) 


Nyomtatas^ (HP LaserJet 2420) 


LpA,= 53 dB (A) 


Nyomtatas^ (HP LaserJet 2430) 


LpA„= 53 dB (A) 


Uzemkesz (HP LaserJet 2410) 


Lenyegeben zajtalan 


Uzemkesz (HP LaserJet 2420) 


Lenyegeben zajtalan 


Uzemkesz (HP LaserJet 2430) 


Lenyegeben zajtalan 



■'A feltuntetett ertekek valtozhatnak. A legfrissebb informaciok a kovetkezo webhelyen 
talalhatok: www.hp.com/support/lj2410, http://www.hp.com/support/lj2420, vagy 
http://www.hp.com/support/lj2430 

2A HP LaserJet 2410 sebessege 25 oldal/perc A4-es meretneL A HP LaserJet 2420 
sebessege 29 oldal/perc A4-es meretnel. A HP LaserJet 2430 sebessege 34 oldal/perc A4- 
es meretnel. 

^Ellenorzott konfiguracio (HP LaserJet 2410): alapnyomtato, egyoldalas nyomtatas A4-es 
meretu papfrra. 

"^Ellenorzott konfiguracio (HP LaserJet 2420): alapnyomtato, egyoldalas nyomtatas A4-es 
meretu papfrra. 

^Ellenorzott konfiguracio (HP LaserJet 2430): alapnyomtato, egyoldalas nyomtatas A4-es 
meretu papfrra. 
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Mukodesi kornyezet 



Kornyezeti felteteiek 


Nyomtatas 


Tarolas, keszenlet 


Homerseklet (nyomtato es 
festekkazetta) 


15°C-32,5°C 


-20°-40°C 


Relativ paratartalom 


10%-80% 


10%-90% 
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Papirspecifikacio 



Az HP LaserJet nyomtato papfrspecifikacioja a HP LaserJet printer family print media guide 
(Utmutato a HP LaserJet nyomtatocsalad nyomtatasi hordozoihoz) lefrasban olvashato, 
amely a kovetkezo cfmen erheto el: http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 



Kategoria 


Specifikaciok 


Kemhatas 


5,5 pH-tol 8,0 pH-ig 


Vastagsag 


0,094-0,18 mm (3,0-7,0 mil) 


Papirhullamosodas 


Vizszintesen 5 mm-nel kisebb 


Vagott eiek allapota 


Eles szeiek, eszreveheto rojtosodas nelkul 


Hoallosag 


Nem porkolodhet, olvadhat, nyulhat, es nem 

bocsathat ki veszelyes anyagokat, ha 

0,1 masodpercre 200°C homersekletre hevitik. 


Szemcsezet 


Hosszu rostok 


Nedvessegtartalom 


4-6 t6meg% 


Simasag 


100-250 Sheffield 



A nyomtatas es a papirtarolas kornyezeti feltetelei 

A nyomtatas es papirtarolas idealis kornyezete megkozelftoleg szobahomersekletu, nem tul 
szaraz vagy nedves hely. Ne feledje, hogy a papfr higroszkopikus anyag, gyorsan felszfvja, 
illetve leadja a nedvesseget. 

A ho a nedvesseggel egyutt art a papirnak, ugyanis a meleg hatasara elparolog a papirban 
levo VIZ, mfg a hideg hatasara kicsapodik a para a lapokon. Afutorendszerek es a 
legkondicionalok eltavolftjak a para nagy reszet a szoba levegojebol. Amikor ilyen helyen a 
papfrcsomagot kinyitja es hasznalatba veszi, a viz egy resze elparolog a papfrbol, aminek 
hatasara csfkozodik, illetve elmaszatolodik a festek. A nedves idojaras es a vfzparologtato 
hutokeszulekek hatasara megno a szoba levegojenek paratartalma. Ekkor a papfrcsomagot 
kinyitva a lapok einyelnek valamennyi parat, ennek hatasara halvanyabb lesz a nyomat, es 
folytonossagi hianyok keletkeznek benne. Ezenkfvul a papfr hullamosodhat is, ahogy 
felveszi, illetve elveszti a nedvesseget, aminek elakadas lehet a kovetkezmenye. 

Emiatt a papfr tarolasa es kezelese ugyanolyan fontos, mint maga a papfrkeszftes. A 
papfrtarolas kornyezeti feltetelei kozvetlenul hatnak az adagolasi muveletre. 

Csak annyi papfrt szerezzen be, amennyit rovid ido (kb. 3 honap) alatt konnyen felhasznal. 
A hosszu ideig tarolt papfrt nagyobb valoszfnuseggel eri karosodast eloidezo szelsoseges 
homerseklet vagy paratartalom. Nagy mennyisegu papfr karosodasat gondos tervezessel 
tudja elkerulni. 

Afelbontatlan papfrcsomag honapokig allhat anelkul, hogy barmi baja lenne. Afelnyitott 
papfrcsomag lapjai jobban ki vannak teve a kornyezeti hatasoknak, foleg ha nincsenek 
valamilyen paravedo csomagolasban. 
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Az optimalis nyomtatasi teljesitmeny erdekeben biztositani kell a papir megfelelo tarolasi 
kornyezetet. A homersekletnek 20-24°C, a relativ paratartalomnak 45-55% kozott kell 
lennie. Az alabbi szempontok segftseget nyujthatnak a papfrtarolasi kornyezet kiertekelese 
soran. 

• A papirt szoba- vagy ahhoz kozeli homersekleten kell tarolni. 

• A levego ne legyen se tul szaraz, se tul nedves (a papfr higroszkopikus tulajdonsagai 
miatt). 

• Afelnyitott papfrcsomag tarolasara a legjobb modszer, ha visszacsomagoija sajat 
paravedo csomagolasaba. Ha a nyomtatasi kornyezetben elofordulnak szelsoseges 
paratartalom-ertekek, csak annyi papfrt vegyen ki a csomagolasbol, amennyit egy nap 
alatt elhasznal. Ezzel megelozheti a para okozta elvaltozasokat. 



Boritekok 

A borftek szerkezete nagyon lenyeges. A boritekok hajtasi vonalai nagyon elteroek lehetnek, 
nemcsak kulonbozo gyartok eseteben, hanem egy gyarto egyazon csomagban levo 
borftekjai kozott is. A borftekra torteno nyomtatas sikere a borftek minosegetol fugg. Boritek 
valasztaskor vegye figyelembe az alabbiakat: 

• Suly: A borftek papfrjanak sulya nem lehet nagyobb 105 g/m^-nel. Nagyobb suiyu 
borftek elakadast okozhat. 

• Felepites: Nyomtatas elott a borftekok vfzszintesen, legfeljebb 6 mm-es gorbulettel 
fekudjenek, es nem tartalmazhatnak levegot. 

• Allapot: A borftekok nem lehetnek gyurottek, osszehajtottak vagy mas modon serultek. 

• Homerseklet: Olyan borftekokat hasznaljon, amelyek elviselik a nyomtatoban keletkezo 
hot es nyomast. 

• Meret: Csak a kovetkezo merethatarok kozotti borftekokat hasznaija: 

• Minimum: 76 X 127 mm 

• IVIaximum: 216 X 356 mm 



IVIegjegyzes Borftekot csak az 1 . talcaba toltson. Elofordulhat, hogy elakadast tapasztal olyan hordozo 

hasznalatakor, amelynek hossza 178 mm-nel kisebb. Ezt olyan papfr is okozhatja, amelyet 
nem megfelelo kornyezeti felteteiek kozott taroltak. Az optimalis teljesftmeny elerese 
erdekeben gondoskodjon arrol, hogy a papfr tarolasa es kezelese megfeleloen tortenjen 
(lasd: A nyomtatas es a papfrtarolas kornyezeti feltetelei ). Valassza ki a borftekokat a 

nyomtatoilleszto-programban (lasd: A nvomtato-illesztoproqram hasznalata ). 
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Ketoldalt ragasztott borftekok 



A ketoldalt ragasztott boritekok ket vegen fuggoleges ragasztasok vannak, nem atlosak. 
Ennel a bontekfajtanal nagyobb a gyurodes valoszfnusege. Ellenorizze, hogy a ragasztasi 
csfk tart-e egeszen a borftek sarkaig, ahogy az abran lathato. 




1 Megfelelo kialakitas 

2 Nem megfelelo kialakitas 



Ragasztocsfkokkal vagy -fiilekkel ellatott borftekok 

A lehuzhato ontapados ragasztocsfkkal vagy tobb visszahajthato ragasztasi felulettel ellatott 
borftekoknak olyan ragasztoanyagot kell tartalmazniuk, amely elviseli a nyomtatoban 
keletkezo nyomast es homersekletet. Az extra fulek es szalagok gyurodest es szakadast, 
illetve elakadast okozhatnak, es karosfthatjak is a beegetomuvet. 



Borftekmargok 

A kovetkezo tablazat a Commercial #10 vagy DL borftekok szokasos cfmmargoit tartalmazza. 



A cimzes tipusa 


Felso margo 


Bal margo 


Felado 


15 mm 


15 mm 


Cimzett 


51 mm 


89 mm 



A legjobb nyomtatasi minoseg erdekeben a margokat a boritek szeletol legalabb 15 mm-re 
allftsa be. Ne nyomtasson arra a terijletre, ahol a borftek ragasztott elei talalkoznak. 



Boritekok tarolasa 

A megfelelo tarolas hozzajarul ahhoz, hogy jo minosegu legyen a nyomtatas. A borftekokat 
fektetve kell tarolni. Ha levego reked meg a borftekban legbuborekot kepezve, akkor a 
borftek nyomtatas kozben meggyurodhet. 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas borftekra . 
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Cimkek 



A nyomtato karosodasanak elkerulese erdekeben csak lezernyomtatokhoz ajanlott cimkeket 
hasznaljon. A komoly elakadasok elkerulese erdekeben a cimkeket mindig az 1 . talcaba 
toltse, es a hatso kimeneti talcaba iranyftsa. Soha ne nyomtasson egy cfmkefvre egynel 
tobbszor. Soha ne nyomtasson nem teljes cimkefvre. 

Cimkeszerkezet 

Cfmkevalasztaskor ugyeljen az osszes alabbi osszetevo minosegere: 

• Ragasztoanyag: A ragasztoanyagnak el kell viselnie a nyomtato 200°C-os egetesi 
homersekletet. 

• EIrendezes: Csak olyan cimkeket hasznaljon, amelyek teljesen fedik a hatso 
hordozolapot. Ha ugyanis hezag van a cimkek kozott, azok levalhatnak, ami sulyos 
papfrelakadast okozhat. 

• Hullamosodas: Nyomtatas elott a cfmkeiv vizszintesen, minden iranyban legfeljebb 
13 mm-es gorbulettel fekudjon. 

• Allapot: Ne hasznaljon gyurott, legbuborekos vagy mas modon levaini keszulo cimkeket. 
Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas cimkekre . 

Valassza ki a cimkeket a nyomtatoilleszto-programban (lasd: A nyomtato-illesztoprogram 
hasznalata ). 

Folia 

A nyomtatoban hasznalt irasvetfto-folianak el kell viselnie a nyomtato 200°C-os egetesi 
homersekletet. 

A nyomtato karosodasanak elkerulese vegett csak HP LaserJet nyomtatokhoz ajanlott 
irasvetfto-foliat, peldaul HP markaju frasvetfto-foliat hasznaljon. (A rendelesi tudnivalokat 
lasd: Cikkszamok .) 

Tovabbi tudnivalok: Nyomtatas frasvetito-foliara . 

Valassza ki az frasvetfto-foliakat a nyomtatoilleszto-programban (lasd: A nyomtato- 
illesztoprogram hasznalata ). 



DA nyomtatomemoria es 
bovitese 



Ez a resz a nyomtato memoriafunkcioival kapcsolatos tudnivalokat, valamint a bovitesre 
vonatkozo utasftasokat tartalmazza. 

• Nyomtatomemoria 

• CompactFlash-kartyak telepitese 

• A DIMM-modul vagy a CompactFlash-kartya telepftesenek ellenorzese 

• Eroforrasok megorzese (allando eroforrasok) 

• ElO-kartya telepitese 
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Attekintes 



A nyomtatohoz ket erintkezosoros memoriamodul (DIMM) tartozik. A nyomtato egy DIMM- 
bovftohellyel es ket CompactFlash-bovftohellyel rendelkezik az altala kfnalt lehetosegek 
bovftesehez az alabbiak szerint: 

• Tobb nyomtatomemoria: a DIMM-modulok 42, 48, 64 128 es 256 MB meretben kaphatok. 

• CompactFlash betukeszletkartyak: A szokasos nyomtatomemoriaval ellentetben a 
CompactFlash-kartyak segftsegevel hosszabb tavon tarolhatja a letoltott adatokat, 
peldaul a betukeszleteket es az uriapokat, akkor is, ha a nyomtato ki van kapcsolva. A 
kartyak hasznalataval engedelyezheti a nyomtatonak, hogy a latintol kulonbozo 
betutfpusokat nyomtasson. 

• Egyeb DIMM es CompactFlash alapu nyomtatonyelvek es -beallftasok. 

A rendelesi tudnivalok itt talalhatok: Alkatreszek, tartozekok es kellekek rendelese . 



Megjegyzes A regebbi HP LaserJet nyomtatokban hasznalatos egysoros memoriamodulok (SIMM) ezzel 
a nyomtatoval nem kompatibilisek. 

A nyomtato egy ElO-bovitohellyel rendelkezik a halozati kapacitasok kibovitesehez. Az EIO- 
bovftohely segftsegevel a nyomtato szamara tovabbi halozati csatlakozasi lehetoseget 
biztosfthat, peldaul vezetek nelkuli nyomatoszerver, halozati kartya vagy soros, illetve 
AppleTalk csatolokartya hasznalatahoz. 



Megjegyzes Nemelyik HP LaserJet 2400-as sorozatu nyomtatotipus beszerelt halozati eszkozzel 
rendelkezik. Az ElO-bovftohely tovabbi halozati csatlakozasi lehetosegeket biztosft a 
nyomtatoba mar beszerelt eszkozok mellett. 

Ha ismerni szeretne a nyomtatoba telepftett memoria meretet vagy az ElO-bovftohelyekbe 
telepitett egysegeket, akkor nyomtasson ki egy konfiguracios oldalt. (Tovabbi tudnivalok: 
Konfiguracios oldal .) 
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Nyomtatomemoria 



A memoria bovftese akkor valhat szuksegesse, ha gyakran nyomtat osszetett grafikakat 
vagy PostScript (PS) dokumentumokat, illetve ha sok letoltott betukeszletre van szuksege. 
Ezenkfvul a memoriabovftes egyes feladattarolasi szolgaltatasok (peldaul a gyorsmasolas) 
tamogatasaban is nagyobb rugalmassagot nyujt. 



Nyomtatomemoria telepitese 



VIGYAZAT A statikus elektromossag karosfthatja a DIMM-eket. A DIMM-ek kezelese kozben viseljen 

antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus csomagolasanak 
feluletet, majd egy fedetlen femfeluletet a nyomtaton. 

A HP LaserJet 2400-as sorozatu nyomtatokban az 1-es bovitohelyre eleve telepftve van egy 
DIMM. A masodik DIMM-et telepftheti a 2-es bovitohelyre, vagy kicserelheti az 1-es 
bovitohelyre telepftett DIMM-et egy nagyobb memoriakapacitasuval. 

Ha korabban nem tette volna meg, akkor a memoria bovftese elott nyomtasson ki egy 
konfiguracios oldalt, hogy megtudja a nyomtatoba telepftett memoria meretet. Tovabbi 
tudnivalok: Konfiguracios oldal . 

1. A konfiguracios oldal kinyomtatasa utan kapcsoija ki es aramtalanftsa a nyomtatot. 




2. Huzza ki az osszes illesztokabelt. 




3. Tavolftsa el a jobb oldali oldallapot a nyomtato hatuija fele csusztatva, amfg az oldal el 
nem tavolodik a nyomtatotol. 
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4. Nyissa ki a szervizajtot a fem ful meghuzasaval. 




5. Vegye ki a DIMM-et az antisztatikus csomagolasbol. 




VIGYAZAT Az elektrosztatikussag okozta karok elofordulasanak csokkentese erdekeben mindig viseljen 

elektrosztatikus kisules elleni csuklopantot, vagy erintse meg az antisztatikus csomag 
felQIetet, mielott a DIMM-eklnez nyulna. 




6. A DIMM-et szeleinel fogva igazitsa a modul Inornyait a DIMM-b6vit6lnelylnez.(Ellen6rizze, 
hogy nyitva vannak-e a DIMM-bovftolnely oldalso rogzftoi.) 
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7. Nyomja a DIMM-et egyenesen a nyilasba. Gyozodjon meg arrol, hogy a rogzitok a 
DIMM-modul mindket oldalan a helyukre pattantak. 





10. Csatlakoztassa ujra az illesztokabeleket es a tapkabelt. 
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1 1 . Kapcsoija be a nyomtatot. 
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CompactFlash-kartyak telepitese 

Legfeljebb ket CompactFlash-kartya telepftheto a nyomtatoba tovabbi betukeszletek 
felvetelehez. 



CompactFlash-kartya telepitese 

1. A konfiguracios oldal kinyomtatasa utan kapcsoija ki es aramtalanftsa a nyomtatot. 




2. Huzza ki az osszes illesztokabelt. 




3. Tavolitsa el a jobb oldali oldallapot a nyomtato hatuija fele csusztatva, amig az oldal el 
nem tavolodik a nyomtatotol. 




4. Nyissa ki a szervizajtot a fem ful meghuzasaval. 
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5. Vegye ki az uj CompactFlash-kartyat a csomagolasabol. 




6. A CompactFlash-kartyat a szeleinel fogva igazitsa a kartya oldalan talalhato hornyokat 
egy vonalba a CompactFlash-kartya bovftohelyenek fuleivel. 




7. Csusztassa a CompactFlash-kartyat a helyere. 




8. Zarja be a szervizajtot, es hatarozottan nyomja meg, amig a helyere nem pattan. 




9. A jobb oldali oldallap visszahelyezesehez illessze egy vonalba a beallitonyilakat, es toija 
az oldallapot hatrafele, amfg az a helyere nem pattan. 
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10. Csatlakoztassa uj'ra az illesztokabeleket es a tapkabelt. 




A betukeszletek kezelesehez hasznaija a Device Storage Manager segedprogramot a 

HP Web Jetadmin programban.Tovabbi informacio a HP Web Jetadmin sugojaban talalhato. 
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A DIMM-modul vagy a CompactFlash-kartya telepitesenek 
ellenorzese 



A DIMM-modul vagy CompactFlash-kartya telepftese utan ellenorizze, hogy sikerult-e a 
telepftes. 

Az alabbi modon ellenorizheti, hogy helyesen telepitette-e a 
DIMM-modulokat vagy a CompactFlash-kartyakat: 

1. Kapcsoija be a nyomtatot. Ellenorizze, hogy a nyomtato beindulasa utan vilagit-e az 
Uzemkesz jelzofeny. Ha hibauzenet jelenik meg, lehet, hogy a DIMM-modul vagy a 
CompactFlash-kartya telepftese nem sikerult megfeleloen.Tovabbi tudnivalok: A 
kezelopanel uzeneteinek ertelmezese . 

2. Nyomtasson egy konfiguracios oldalt (lasd: Konfiquracios oldal ). 

3. Ellenorizze a konfiguracios oldal memoriara vonatkozo reszet, es hasonlftsa ossze a 
memoria telepftese elott nyomtatott konfiguracios oldallal. Ha a memoria mennyisege 
nem valtozott, a DIMM-modul vagy CompactFlash-kartya telepftese nem megfelelo, 
vagy az is lehet, hogy a DIMM-modul vagy a CompactFlash-kartya hibas.lsmetelje meg 
a telepftesi muveletet. Ha szukseges, telepftsen egy masik DIMM-modult vagy 
CompactFlash-kartyat. 



Megjegyzes Ha nyomtatonyelvet telepftett, ellenorizze a Telepftett nyomtatonyelvek es opciok reszt a 
konfiguracios oldalon.Itt az uj nyomtatonyelvnek kell szerepelnie. 
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Eroforrasok megorzese (allando eroforrasok) 



A nyomtatora letoltott segedprogramok vagy feladatok neha eroforrasokat tartalmaznak 
(peldaul betukeszleteket, makrokat vagy mintakat). Azok az eroforrasok, amelyek 
allandokent vannak jelolve, a nyomtato kikapcsolasaig annak memoriajaban maradnak. 

Kovesse az alabbi utmutatast, ha a PDL (laplefro nyelv) eszkozeit hasznaija ahhoz, hogy az 
eroforrasokat allandokent jelolje meg. A technikai reszletekert tekintsen meg egy PCL-hez 
vagy PS-hez keszftett alkalmas PDL referenciat. 

• Csak akkor jeloljon egy eroforrast allandonak, ha mindenkeppen szukseges, mivel az 
eroforras a nyomtato kikapcsolasaig annak memoriajaban marad. 

• Az allando eroforrasokat a nyomtatasi feladat megkezdesekor kuldje a nyomtatora, es 
ne nyomtatas kozben. 



Megjegyzes Az allando eroforrasok tulzott hasznalata vagy nyomtatas kozbeni letoltese csokkentheti a 
nyomtato teljesftmenyet, illetve az osszetett oldalak nyomtatasanak lehetoseget. 
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ElO-kartya telepitese 



Az ElO-kartya telepftesehez kovesse az alabbi eljarast. 

ElO-kartya telepitese 

1 . Kapcsoija ki a nyomtatot. 

2. Tavolftsa el a ket csavart es az ElO-bovftohely fedelet a nyomtato hatoldalan. 




Megjegyzes Ne dobja el a fedel csavarjait. Orizze meg kesobbi hasznalatra, ha majd eltavolftja az EIO- 
kartyat. 

3. Helyezze be az ElO-kartyat a bovftohelyre, majd huzza meg a csavarokat. 




4. Kapcsoija be a nyomtatot, es egy konfiguracios oldal kinyomtatasaval ellenorizze, hogy 
az uj ElO-eszkoztfelismerte-e a rendszer. (Tovabbi tudnivalok: Konfiguracios oldal .) 



Megjegyzes Konfiguracios oldal nyomtatasakor a nyomtato kinyomtatja a HP Jetdirect konfiguracios 
oldalt is, amelyen a halozat konfiguraciojanak es allapotanak adatai szerepelnek. 
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A telepitett ElO-kartya eltavolitasa 

1 . Kapcsoija ki a nyomtatot. 

2. Tavolftsa el a ket csavart az ElO-kartyabol, majd vegye ki a kartyat az ElO-bovitohelyrol. 

3. Tegye a helyere az ElO-bovftohely fedelet a nyomtato hatuljan. Helyezze be es huzza 
meg a ket csavart. 

4. Kapcsoija be a nyomtatot. 



HUWW 



ElO-kartya telepitese 203 



204 D A nyomtatomemoria es bovitese HUWW 



Nyomtatoparancsok 



A legtobb szoftverprogram nem igenyli, hogy On nyomtatoparancsokat adjon. Szukseg 
eseten a szamftogep, illetve a szoftver dokumentaciojaban talalhatja meg a 
nyomtatoparancsok alkalmazasanak lefrasat. 



PCL 6 es PCL 5e 


A PCL 6 es PCL 5e nyomtatoparancsok kozlik a 
nyomtatoval, hogy milyen feladatokat hajtson 
vegre, es milyen betukeszleteket hasznaljon. Ez 
a fejezet gyors tajekoztatasul szolgal a PCL 6 es 
PCL 5e parancsok szerkezetet mar ismero 

Icll lcloZ.1 IdlUlM lcll\. 


HP-GL/2 


A nyomtato a HP-GL/2 grafikai nyelv 
segitsegevel vektorgrafikak kinyomtatasara is 
kepes. Ha HP-GL/2 nyelvben szeretne 
nyomtatni, akkor ki kell lepnie a PCL 5e 
nyelvbol, es be kell lepnie a HP-GL/2 
uzemmodba, amelyhez egy PCL 5e kodot kell 
kuldenie a nyomtatonak.Nehany program az 
illesztoprogramja segitsegevel valt nyelvet. 


PJL 


A HP nyomtatasi feladat nyelve (Printer Job 
Language, PJL) biztosltja a PCL 5e es egyeb 
nyomtatonyelvek vezerleset. A PJL negy fo 
funkcioja a kovetkezo: valtas a nyomtatonyelvek 
kozott, nyomtatasi feladatok elkulonltese, 
nyomtatokonfiguralas es allapot-visszajelzes a 
nyomtatobol. A PJL parancsokkal a nyomtato 
alapertelmezes szerinti beallitasai is 
megvaltoztathatok. 



Megjegyzes A leggyakrabban hasznalt PCL 5e parancsok a fejezet vegen levo tablazatban talalhatok. 

(Tovabbi tudnivalok: Altalanos PCL 6 es PCL 5 nyomtatoparancsok .) A PCL 5e, a HP-GL/2, 
es a PJL parancsok teljes listajaval es hasznalataval kapcsolatban lasd a HP PCL/PJL 

referenciakeszletet, amely a CD-lemezen talalhato (HP rendelesi szam: 5961-0975). 
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A PCL 6 es PCL 5e nyomtatoparancsok szintaxisa 

Mielott nyomtatoparancsokat hasznalna, hasonlitsa ossze az alabbi karaktereket: 



Kis 1 betu: 


1 


Nagy 0 betu: 


0 


Az egyes szamjegy: 


1 


A 0 szamjegy: 


0 



Sok nyomtatoparancs hasznaija a kis I betut (I) es az egyes szamjegyet (1), illetve a nagy O 
betut (O) es a nulla szamjegyet (0). Elofordulhat, hogy ezek a karakterek nem ugy jelennek 
meg a kepernyon, mint ahogyan itt. A PCL 6 vagy PCL 5e parancsok eseteben mindig a 
megfelelo karaktert es a megadott kis- vagy nagybetut kell hasznalni. 

Az alabbi abran egy gyakori nyomtatoparancs elemei lathatok (ebben az esetben egy 
laptajolasi parancs). 



? 



? ? ? 



E 



c&i#0 

Escape karakter (az escape jelsorozat elejen all) 

Parameterezett karakter 

Csoportkarakter 

Ertekmezo (alfabetikus es alfanumerikus karaktereket tartalmaz) 
Lezaro karakter (nagybetu) 



Escape jelsorozatok kombinalasa 

Tobb escape jelsorozatot egyetlen escape jelsorozatba lehet kombinalni. A kodok 
kombinalasa soran harom fontos szabalyt tartson szem elott: 

1 . Az E(, karaktert koveto elso ket karakter a parameteres es a csoportkarakter. Ahhoz, 
hogy a parancsok kombinalhatok legyenek, ezeknek a karaktereknek a parancsok 
mindegyikeben azonosnak kell lennie. 

2. A kombinalt escape jelsorozatban az egyes escape jelsorozatok nagybetus (lezaro) 
karakteret valtoztassa kisbeture. 

3. A kombinalt escape jelsorozat utolso karakterenek nagybetunek kell lennie. 

Az alabbi escape jelsorozattal Legal papir, fekvo tajolas es 8 sor/huvelyk allithato be a 
nyomtaton: 

E,&I3AE,&I10E,&I8D 

A kovetkezo escape jelsorozat ugyanazt a nyomtatoparancsot tartalmazza, de a jelsorozatok 
egy rovidebb szekvenciaba vannak tomorftve: 

E,&l3a1o8D 
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Escape karakterek hasznalata 

A nyomtatoparancsok mindig escape karakterrel (E;.) kezdodnek. 

Az alabbi tablazat azt foglaija ossze, hogy a kulonbozo MS-DOS programokba hogyan lehet 
escape karaktereket befrni. 



DOS program 


A beiras modja 


Ami megjelenik 


Lotus 1-2-3 es Symphony 


irja be a kovetkezot: \ 0 2 7 


027 


Microsoft Word for MS-DOS 


Az Alt billentyut lenyomva 
tartva irja be a 02 7 
karaktereket a numerikus 
billentyuzeten. 




WordPerfect for MS-DOS 


irja be a kovetkezot: <2 7> 


<27> 


MS-DOS Edit 


Tartsa lenyomva a Ctrl es a P 
billentyuket, majd nyomja meg 
az Esc billentyut 




MS-DOS Ediin 


Tartsa lenyomva a Ctrl es a V 
billentyut, majd nyomja meg a [ 
billentyut 




dBase 


?? CHR(27)+"parancs" 


?? CHR(27)+" " 



PCL 6 es PCL 5 betukeszlet kivalasztasa 



A nyomtato-betukeszletek listajanak felhasznalasaval a PCL 6 es PCL 5e 
nyomtatoparancsokkal betukeszletek is kivalaszthatok. A lista nyomtatasaval kapcsolatban 
lasd: PS vaqy PCL betukeszletek listaja . Az alabbi abran egy mintaszakasz lathato. 

Ajelkeszletet es a pontmeretet egy-egy valtozomezoben lehet megadni. Ezeket a mezoket 
ki kell tolteni, kulonben a nyomtato az alapertelmezes szerinti ertekeket fogja hasznalni. Ha 
peldaul be szeretne allftani egyjelkeszletet, amely vonalrajzolo karaktereket hasznal, 
valassza a 10U (PC-8) vagy a 12U (PC-850) jelkeszletet. Tovabbi altalanos jelkeszletkodok 
listaja lathato a kovetkezo fejezetben: Altalanos PCL 6 es PCL 5 nyomtatoparancsok . 



0 Q 



mi 





































1 Jelkeszlet 

2 Pontmeret 
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Megjegyzes A betutfpusok „azonos" vagy „aranyos" betutavolsaguak. A nyomtato allando (Courier, Letter 

Gothic es Lineprinter) es aranyos betutfpusol<at (CG Times, Arial Times New Roman stb.) 
egyarant Inasznal. Az allando betutavolsagu betutfpusok altalaban tablazat- es adatbazis- 
kezelo programokban hasznalatosak, amelyekben fontos az, hogy az oszlopok 
fuggolegesen ne csusszanak el. Az aranyos betutavolsagu betutipusokat pedig altalaban 

szovegszerkeszto programokban alkalmazzak. 



Altalanos PCL 6 es PCL 5 nyomtatoparancsok 



Feladatvezerlo parancsok 



Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Alaphelyzetbe allitas 




nem hasznalhato 


Peldanyszam 


Ee&l#X 


1-999 


Ketoldalas/egyoldalas 
nyomtatas 


Ec&l#S 


0 = egyoldalas nyomtatas 

1 = ketoldalas, a hosszu el a 
kotesi el 

2 = ketoldalas, a rovid el a 
kotesi el 



Oldalvezerlo parancsok 



Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Paplrforras 


Ec&l#H 


0 = az aktualis oldal 






nyomtatasa vagy kiadasa 






1 = 2. taIca 






2 = kezi adagolas, papir 






3 = kezi adagolas, boritek 






4 = 1. taIca 






5 = 3. taIca 






6 = kiegeszito boritekadagolo 






7 = automatikus valasztas 






8 = 4. taIca 






20-69 = kulso talcak 
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Oldalvezerlo parancsok (folytatas) 



Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Papirmeret 


E,&I#A 


1 = Executive 

2 = Letter 

3 = Legal 

25 = A5 

26 = A4 

45 = JIS B5 

80 = Monarch boritek 

81 = Commercial 10 boritek 

90 = DL ISO boritek 

91 = C5 ISO boritek 

100 = B5 ISO boritek/B5 ISO 

101 = egyedi 


Papirtipus 


E<.&n# 


SWdBond = bankposta 

eWdPlain = sima 

eWdColor = szlnes 

7Wd Labels = cimkek 

9WdRecycled = ujrahasznosltott 

1 1WdLetterhead = fejieces 

1 0WdCardstock = kartonlapok 

1 1WdPrepunched = elore 
lyukasztott 

1 1WdPreprinted = elonyomott 

1 3WdTransparency = irasvetito 
folia 

#WdCustompapertype = egyedi^ 


Tajolas 


E,&l#0 


0 = alio 

1 = fekvo 

2 = forditott alio 

3 = forditott fekvo 


Felso margo 


Ec&l#E 


# = a sorok szama 


Szoveg hossza (also margo) 


Ep&l#F 


# = a sorok szama a felso 
margotol szamitva 


Bal margo 


E<,&a#L 


# = az oszlop szama 


Jobb margo 


E,&a#M 


# = az oszlop szama a bal 
oldali margotol szamitva 


Vizszintes mozgasi index 


Ep&k#H 


1/20 huvelyknyi lepesekben 
(nyomtatas vizszintes 
meretcsokkentese) 
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Oldalvezerlo parancsok (folytatas) 



Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Fuggoleges mozgasi index 


E,&I#C 


1/48 hiiveiyknyi lepesekben 
(nyomtatas fuggoleges 
meretcsokkentese) 


Sortavolsag 


E<.&I#D 


# = sorok szama htiveiykenkent 
(1,2, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 24,48) 


Perforacio atugrasa 


E,&I#L 


0 = letiltva (kikapcsolva) 

1 = engedelyezve (bekapcsolva) 


^ Egyedi papir eseten a „Custompapertype" reszt (egyeni papirtipus) helyettesitse be a papir 
nevevel, es a „#" jel helyett adja meg a nevben szerepio karakterek szama plusz 1 erteket. 

A kurzor helyzetenek beallitasa 


Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Vizszintes pozicio (sorok) 


E,&a#R 


# = a sor szama 


Fuggoleges pozicio 
(festekpontok) 


Eo*P#Y 


# = a keppontok szama (300 
keppont = 1 hiiveiyk = 25,4 mm) 


Fuggoleges pozicio 
(tizedpontok) 


Ep&a#V 


# = a tizedpontok szama (720 
tizedpont = 1 hiiveiyk = 25,4 
mm) 


Vizszintes helyzet (oszlopok) 


E,&a#C 


# = az osziop szama 


Vizszintes pozicio 
(festekpontok) 


Eo*p#X 


# - a keppontok szama (300 
keppont = 1 liuveiyk = 25,4 mm) 


Vizszintes pozicio (tizedpontok) 


Ep&a#H 


# = a tizedpontok szama (720 
tizedpont = 1 liuveiyk = 25,4 
mm) 


Programozasi tanacsok 


Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Sortores vege 


E,&s#C 


0 = engedelyezve (kikapcsolva) 

1 = letiltva (bekapcsolva) 


Kijeizo funkcioinak 
bekapcsolasa 


EpY 


nem hasznalhato 


Kijeizo funkcioinak kikapcsolasa 


EpZ 


nem hasznalhato 


Nyelv kivalasztasa 


Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Belepes a PCL 6 vagy a PCL 5 
uzemmodba 


E,%#A 


0 = hasznaija az elozo PCL 5 
kurzorhelyzetet 

1 = hasznaija a jelenlegi HP- 
GL/2 tollhelyzetet 
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NyGlv kivalasztasa (folytatas 




Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Belepes a HP-GL/2 uzemmodba 


Ep%#B 


0 = hasznaija az elozo HP- 






GL/2 tollhelyzetet 






1 = hasznaija az aktualis PCL 5 






kurzorhelyzetet 



Betukeszlet kivalasztasa 



Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Jelkeszletek 


Eo(# 


8U = HP Roman-8jelkeszlet 

10U = IBM-kiosztas (PC-8) 
(HOI . sz. KOQiapy 
alapertelmezett jelkeszlet 

12U = europai IBM-kiosztas 
(PC-850) (850. sz. kodlap) 

8M = Mattn-8 

19U = Windows 3.1 Latin 1 

9E = Windows 3.1 Latin 2 
(Kelet-Europaban elterjedt) 

5T = Windows 3.1 Latin 5 
(Torokorszagban elterjedt) 

579L = Wingdings betukeszlet 


Elsodleges tavolsag 


Eo(s#P 


0 = allando 

1 = aranyos 


Elsodleaes leotetes 


E ^s#H 


# = karakter/huvelyk 


Leptetes uzemmod beallitasa^ 


E,&k#S 


0 = 10 

4 = 12(elit) 

2 = 16,5-16,7 (tomoritett) 


Elsodleges magassag 


Eo(s#V 


# = pontok szama 


Elsodleges stilus 


Eo(s#S 


0 = alio (egyszeru) 

1 = dolt 

4 = suritett 

5 = suritett dolt 


Elsodleges betukeszlet 
vonalvastagsaga 


Eo(s#B 


0 = kozepes (konyv vagy 

szoveg) 

1 = felkover 

3 = kover 

4 = vastagitott 
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Betiikeszlet kivalasztasa (folytatas) 



Funkcio 


Parancs 


Beallitasok (#) 


Betutipus 


Eo(s#T 


Az egyes belso 
betukeszletekre vonatkozo 
PCL 6 vagy PCL 5 parancsok 
megtekintesehez nyomtasson 
PCL-betukeszletlistat. 



^Az elsodleges leptetes parancs hasznalata javasolt. 
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Bevezetes 



Az eloirasokra vonatkozo 

informacio 



Ez a resz az alabbi, szabalyozasra vonatkozo informaciokat tartalmazza: 

• FCC eloirasok 

• Kornyezetbarat termekqazdalkodasi program 

• Megfeleloseqi nyilatkozat 

• Laser safety statement 

• Canadian DOC statement 

• Korean EMI statement 

• Finnish laser statement 
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FCC eloirasok 



Ezt a berendezest teszteltuk es ugy talaltuk, hogy megfelel a B osztalyu eszkozok 
elofrasainak, valamint megfelel az FCC szabalyok 15. fejezetenek. Ezeket a szabalyokat 
ugy allftottak fel, hogy betartasuk megfelelo vedelmet nyujtson az artalmas interferencia 
fellepese ellen lakoheiyi uzembe helyezes eseten. Ez az eszkoz radiofrekvencias energiat 
general, hasznal es sugaroz. Ha a jelen keszuleket nem az utmutatasoknak megfeleloen 
helyezik uzembe, karos interferenciat okozhat radiokommunikacios eszkozokben. Ennek 
ellenere azonban nines garancia arra, hogy egy bizonyos telepftes soran nem merul fel 
interferencia; az interferencia megletet a keszuiek ki- es bekapcsolasaval allapfthatja meg. 
Amennyiben a keszuiek karos interferenciat okoz a radio- vagy televfzio kommunikacioban, 
a felhasznalo az alabbiakat teheti az interferencia megszCintetesenek erdekeben: 

• Allftsa at vagy helyezze at a vevoantennat. 

• Novelje a tavolsagot az eszkoz es a vevokeszuiek kozott. 

• A keszuleket ne abba az aljzatba csatlakoztassa, amelyikbe a vevokeszuiek van 
csatlakoztatva. 

• Beszeljen a kereskedovel vagy egy tapasztalt radio/TV technikussal. 



Megjegyzes A nyomtaton vegzett barmely olyan valtoztatas, amit a HP nem tamogat hatarozottan, 

ervenytelenftheti a felhasznalo jogat, hogy ezt a keszuleket hasznalja. 

A B osztalyu berendezesekre az FCC-szabalyzat 15. cikkelyeben eloirt hatarertekek 
betartasahoz arnyekolt csatlakozokabel hasznalata szukseges. 
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Kornyezetbarat termekgazdalkodasi program 



Kornyezetvedelem 

A Hewlett-Packard Company elkotelezte magat a kornyezetbarat termekek gyartasa mellett. 
A nyomtatot tobb szempontbol is ugy terveztek, hogy a leheto legkisebb hatassal legyen a 
kornyezetre. 

Ozonkibocsatas 

Ez a termek nem termel merheto mennyisegu ozongazt (O3). 



Energiafogyasztas 

Az energiafogyasztas jelentosen csokken Energiatakarekos (PowerSave) uzemmodban. 
Ezzel nemcsak a termeszetes eroforrasok kfmellnetok, Inanem penz is megtakarftlnato a 
nyomtato kivalo teljesftmenyenek megorzese mellett. A termek megfelel az ENERGY 
STAR® (Printers, 3.0 verzio) energiatakarekos irodatechnikai termekek gyartasanak 
osztonzesere letrehozott program elofrasainak. 



Az ENERGY STAR® az U.S. EPA Egyesult Allamokban bejegyzett vedjegye. A Hewlett- 
Packard az ENERGY STAR partnerekent megallapftotta, hogy e termeke megfelel az 
ENERGY STAR energiahatekonysagi elofrasainak. Tovabbi tudnivalok: 
http://www.energystar.gov. 

Nyomtatofestek-fogyasztas 

Az EconoMode uzemmod jelentos mertekben csokkenti a festekfogyasztast, ezaltal novel! a 
festekkazetta elettartamat. 

A papirfelhasznalas 

A termek lehetove teszi az automatikus duplex (ketoldalas) nyomtatast es az n-szeres 
nyomtatast (tobb oldal egy lapra torteno nyomtatasat), amely csokkenti a papfrfelhasznalast, 
ezaltal kfmeli a termeszeti eroforrasokat. (A duplex funkcio csak a beepftett duplex 
egyseggel rendelkezo nyomtatoknal erheto el. A kezi duplex funkcio minden tfpusnal 
rendelkezesre all. Lasd: Nyomtatas mindket oldaira (ketoldalas nyomtatas) .) 

Muanyagok 

A 25 grammnal nehezebb muanyag alkatreszek a nemzetkozi szabvanyoknak megfeleloen 
vannak jelolve, ami megkonnyfti a keszuiek elettartamanak vegen a muanyag alkatreszek 
azonosftasat az ujrahasznosftaskor. 
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HP LaserJet nyomtatasi kellekek 



Sok orszagban/tersegben a termek nyomtatasi kellekanyagai (peldaul a festekkazetta es a 
beegetomu) a HP nyomtatasi kellekeket begyujto es ujralnasznosfto programjanak kereteben 
visszaadlnatok a HP-nek. A konnyen es ingyenesen igenybe velneto program martobb mint 
30 orszagban/tersegben mukodik. A program tobbnyelvu ismertetese es a Inozza 
kapcsolodo utmutato a HP LaserJet minden uj festekkazettajat es kellekanyagait tartalmazo 
dobozban megtalallnato. 

A HP Printing Supplies Returns and Recycling (Nyomtatasi kellekeket begyujto es 
ujrahasznosito) program ismertetese 

1992 ota a HP a HP LaserJetet forgalmazo orszagok/tersegek 86%-aban vezette be az 
ingyenes HP LaserJet nyomtatasikellek-visszaveteli es ujralnasznosftasi programot. A 
legtobb HP LaserJet festekkazetta doboza a kezikonyvlnoz mellekelt bermentesftett 
cfmkeket is tartalmaz. A cfmkek es a gyujtodobozok a kovetkezo weblnelyrol rendellnetok 
meg: lnttp://www. Inp.com/recycle. 2002-ben vilagszerte tobb, mint 10 millio HP LaserJet 
festekkazettat Inasznositottak ujra a HP Planet Partners nyomtatasi kellekeket 
ujrahasznosito program kereteben. Eza rekord 11,8 millio kg festekkazetta-anyagot jelent, 
amely egyebkent a kornyezetet szennyezte volna. A festekkazettak sulyat tekintve a HP 
80%-os eredmenyt ert el vilagszerte, elsosorban a muanyag es a femek ujrahasznosftasa 
teruleten. Az ujrahasznosftott muanyagot es femet uj termekek, peldaul HP termekek, 
muanyag talcak es orsok keszftesehez is felhasznaljak. A fennmarado anyagokat 
kornyezetkfmelo modon semmisftik meg. 

• Visszajuttatas az Egyesiilt Allamokban A kornyezet kimelese erdekeben, kerjuk, 
juttassa vissza az elhasznalt festekkazettakat es kellekeket, lehetoleg egyszerre tobbet. 
Csomagoljon be ket vagy tobb festekkazettat, es ragassza ra a nyomtatohoz kapott 
bermentesftett, cfmet tartalmazo postal cfmket. Tovabbi tajekoztatast az Egyesult 
Allamokban a 1-800-340-2445 telefonszamon vagy a HP LaserJet kellekanyagainak 
webhelyen, a http://www.hp.com/recycle cimen kaphat. 

• Visszajuttatas mas orszagokban/tersegekben A nem Egyesult Allamokbeli vasarlok 
vegyekfel a kapcsolatota heiyi HP ertekesitesi es szervizkepviselettel, vagy 
latogassanak el a http://www.hp.com/recycle webhelyre a HP nyomtatasi kellekeire 
vonatkozo visszaveteli es -ujrahasznositasi program elerhetosegevel kapcsolatos 
informaciokert. 

Papir 

A nyomtato alkalmas ujrahasznosftott papir hasznalatara, ha az megfelel a HP LaserJet 
Printer Family Print Media Guide (A HP LaserJet nyomtatocsalad papfrspecifikaciojanak 
utmutatoja) cfmu kiadvanyban megadott iranyelveknek. A PDF formatumban tarolt utmutato 
letoltesehez keresse fel a kovetkezo webhelyet: http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 
Ebben a nyomtatoban hasznalhato az EN1 2281:2002 szabvanynak megfelelo 
ujrahasznosftott hordozo. 

Anyagkorlatozasok 

Ez a HP termek nem tartalmaz higanyadalekot. 

Az ebben a HP termekben felhasznalt forrasztoolom kulonleges banasmodot igenyelhet az 
elettartamanak lejartakor. A termeket a kesobbiekben olommentes formaban gyartjak le, 
hogy megfeleljen a European Waste from Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 
torveny elofrasainak. 

Az ebben a HP termekben talalhato elem kulonleges banasmodot igenyelhet az 
elettartamanak lejartakor. 
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Tipus 


Litium-szenmonofluorid (BR1632), 3 Volt, gomb 
stilusu elem, 1,5 gramm 


Anyagok 


Higanymentes, kadmiummentes 


Hely 


A nyomtatott aramkoron 


Felhasznalo altal eltavolithato 


Nem 



Az ujrahasznosftasi informaciokkal kapcsolatban latogasson el a http://www.hp.com/recycle 
webhelyre, vagy vegye fel a kapcsolatot a heiyi illetekes szervezettel vagy az Electronics 
Industry Alliance szervezettel: http://www.eiae.org. 



A felhasznalt anyagok biztonsagossagara vonatkozo adatlap 

A vegyi anyagokat tartalmazo kellekek (peldaul toner) anyagbiztonsagi adatlapja (Material 
Safety Data Sheets, MSDS) a HP webhelyerol igenyelheto: http://www.hp.com/go/msds 
vagy http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 



Tovabbi informaciok 

Ezekrol a kornyezetvedelmi temakorokrol tovabbi informaciokat a http://www.hp.com/go/ 
environment vagy http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety 
weblapon talalhat. 

• Termekhez tartozo kornyezetvedelmi adatlap ehhez, illetve szamos kapcsolodo 
HP termekhez 

• A HP kornyezetvedelmi oldala 

• A HP kornyezetvedelmi rendszere 

• HP elettartam utani visszaveteli es ujrahasznosftasi program 

• Anyagbiztonsagi adatlap (MSDS) 
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Megfelelosegi nyilatkozat 



Megfelelosegi nyilatkozat 

az ISO/IEC 22 utmutatonak es az EN 45014-nek megfeleloen 

Gyarto neve: Hewlett-Packard Company 

Gyarto cime: 11311 Chinden Boulevard, 

Boise, Idaho 83714-1021 , USA 

kijelenti, hogy az alabbi termek 
Termek neve: 

Hatosagi azonositasi tipusszam^) 

Termekopciok: 

megfelel a kovetkezo termekspeclflkacioknak: 

Biztonsag: lEC 60950:1999 / EN60950: 2000 

lEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (1-es osztalyu lezer/LED termek) 
GB4943-2001 

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 B B^'osztaly 

EN 61000-3-2:1995 + A14 
EN 61000-3-3:1995 + A1 
EN 55024:1998 

FCC 47-es cfm CFR 15-6s resz, B osztaly^V ICES-003, 4. kiadas 
GB9254-1998, GB1 7625. 1-1 998 

Kiegeszito informacio: 

A termek eleget tesz az EMC 89/336/EEC iranyelv es az Alacsony fesziiltsegu 73/23/EEC iranyelv kovetelmenyeinek, valamint viseli a CE 
jelzest a kovetkezok szerint: 

1) A termeket tipikus konfiguracioju Hewlett-Packard szemeiyi szamitogepes rendszereken teszteltuk. 

*) A termek LAN (heiyi halozati) beallftasokkal rendelkezik. Ha az illesztokabelt csatlakoztatta a LAN-csatlakozokhoz, a keszuiek megfelel az 
EN55022 A osztalyu elofrasnak. Ebben az esetben a kovetkezok vonatkoznak ra: „Figyelem - „A" osztalyu termek. Otthoni kornyezetben a 
termek okozhat radiofrekvencias zavarokat, amely esetben a felhasznalonak megfelelo lepeseket kell tennie." 

2) Ez a termek megfelel az FCC szabaly 15. reszenek. Mukodese kielegfti a kovetkezo ket feltetelt: (1) ez az eszkoz nem okozhat karos 
interferenciat, es (2) az eszkoznek el kell viselnie minden interferenciat, az olyan interferenciat is beleertve, amely nem kfvanatos mukodest 
okozhat. 

3) Az elolrasokkal kapcsolatos celok erdekeben a termekhez tartozik egy hatosagi azonositasi tipusszam. Ez a szam elter a marketingnevben 
szerepio szamtol es a termekszamtol. 

Boise, Idaho , USA 
2004. aprilis 2 

Csak a hatosagi azonositasi temakorokhoz: 

Ausztraliai felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia, Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia - Ausztralia 

Europai felelos: Az On heIyi Hewlett-Packard ertekesitesi es szervizszolgalata vagy a Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / 

Standards Europe,, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Boblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

USA felelos: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company,, PC Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, 

(Telefon: 208-396-6000) 



HP LaserJet 2410/2420/2430 nyomtato 
BOISB-0406-00 

500 lapos kiegeszito bemeneti talcaval (Q5963A) 
OSSZES 
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Orszag-Ztersegspecifikus biztonsagi nyilatkozatok 



Laser safety statement 

Az Amerikai Egyesult Allamok Gyogyszer- es Elelmiszerengedelyezesi Hivatalanak (FDA) 
Radiologiai Egeszsegugyi Kozpontja (Center for Devices and Radiological Health [CDRH]) 
az 1976. augusztus 1. ota gyartott lezeres termekekre vonatkozo szabalyokat leptetett 
eletbe. Az Egyesult Allamokban a termek piaci megjelentetesenek feltetele az ezeknek a 
szabalyoknak valo megfeleles. A nyomtato a Radiation Control for Health and Safety Act of 
1968 alapjan a U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation 
Performance Standard szerinti "1-es osztalyu" lezer termek besorolast kapta. 

Tekintettel arra, hogy a nyomtato belsejeben kibocsatott sugarzas teljes mertekben be van 
hatarolva a vedotokozasba es a kulso borftasba, ezert a lezersugar nem kepes kiszabaduini 
a szokasos felhasznaloi mukodtetes egyik fazisaban sem. 



FIGYELEM! Az olyan vezerlesek, beallftasok es mas feladatfolyamatok vegzese, amelyek nem 
szerepelnek ebben a felhasznaloi kezikonyvben, veszelyes sugarzassal jarhatnak. 



Canadian DOC statement 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

«Conforme ala classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM).» 



Japanese VCCI statement 



Korean EMI statement 
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Finnish laser statement 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP LaserJet 2410, 2420 es 2430 sorozat -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen 
luokan 1 laserlaite. Normaalissa kaytdssa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen 

paasyn laitteen ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUSl 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstralning, som overskrider gransen for laserklass 1. 
HUOLTO 

HP LaserJet 2410, 2420 es 2430 sorozat -kirjoittimen sisaiia ei ole kayttajan liuollettavissa 
oievia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu 
henkilo. Tallaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan 
puhdistusta tai muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja 
yilapitotoimia, jotka voidaan suorittaa iiman erikoistyokaluja. 
VARO! 

IVlikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsliolje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 

osynlig laserstralning. Betrakta ej stralen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 

Aallonpituus 770-800 nm 

Teho 5 mW 

Luokan 3B laser 
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Szerviz es tamogatas 



A Hewlett-Packard korlatozottgarancia-nyilatkozata 



HPTERMEK 

HP LaserJet 2410, 2420 es 2430 sorozat 



A KORLATOZOTT GARANCIA IDOTARTAMA 
1 ev, Visszakuldes a hitelesftett szervizkozpontnak 



A HP garantaija Onnek, a vegfelhasznalonak, hogy a HP hardver es kellekek a vasarlas napjatol szamitva a fent 
megadott idotartamig anyag- es gyartasi hibaktol mentesek lesznek. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen jellegu 
meghibasodasrol kap ertesitest, akkor a HP, sajat belatasa szerint, vagy kijavftja, vagy kicsereli a hibasnak 
bizonyult termekeket. A cseretermek vagy uj termek, vagy teljesftmenyet tekintve az ujnak megfelelo termek lehet. 

A HP garantaija Onnek, hogy a HP szoftver megfelelo telepftes es hasznalat eseten a vasarlas napjatol a 
fentiekben rogzftett idotartamon belul gyartasi- es anyaghibak miatt nem fog hibazni programozott utasftasainak 
vegrehajtasaban. Ha a HP a garancialis idon belul ilyen jellegu meghibasodasrol kap ertesitest, akkor a HP 
kicsereli azt a szoftvert, amely ilyen tfpusu hibak miatt nem hajtja vegre a programozott utasftasait. 

A HP nem garantaija, hogy a HP termekek mukodese megszakftasoktol es hibaktol mentes lesz. Ha a HP nem 
kepes esszeru idon belul megjavftani vagy kicsereini valamelyik termeket ugy, hogy az megfeleljen a garantalt 
felteteleknek, akkor a termek haladektalan visszajuttatasa eseten a vasarlo jogosult a vetelar visszaterftesere. 

A HP termekek tartalmazhatnak olyan ujrahasznositott alkatreszeket, amelyek teljesftmenye az ujakeval 
egyenerteku, vagy korabban csak alkalmilag kerultek felhasznalasra. 

A garancia nem ervenyes, ha a meghibasodas oka (a) helytelen vagy nem megfelelo karbantartas vagy beallitas, 
(b) nem a HP altal szallftott szoftver, csatoloegyseg, alkatreszek vagy kellekek, (c) illetektelen atalakftas vagy 
nem rendeltetesszeru hasznalat, (d) a termekhez kozzetett kornyezeti felteteleknek nem megfelelo hasznalat 
vagy (e) az uzemelesi hely nem megfelelo elokeszftese vagy karbantartasa. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A FENTI GARANCIAK KIZAROLAGOSAK, 
SEMM ILYEN EGYEB — (ROTT VAGY (RATLAN — GARANCIA VAGY FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY 
HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP KIFEJEZETTEN KIZAR BARMINEMO, AZ 

eladhatosAgra, a kielegIto minosegre vagy egy adott celra valo alkalmassAgra 

VONATKOZO TORVENYI GARANCIAT ES FELTETELT. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy 
tartomanyokban a torvenyi garanciak ervenyessegi idejenek korlatozasa nem engedelyezett, fgy elofordulhat, 
hogy a fenti korlatozas vagy kizaras Onre nem vonatkozik. Ez a garancia meghatarozott torvenyes jogokkal 
ruhazza fel Ont. Ezenfelul mas, orszagonkent/tersegenkent, allamonkent es tartomanyonkent valtozo jogokkal is 
rendelkezhet. A HP korlatozott garanciaja minden olyan orszagban/tersegben vagy helyen ervenyes, ahol a HP 
tamogatast biztosit ehhez a termekhez s ertekesfti azt. Az Onnek nyujthato garancialis szolgaltatas szintje a heiyi 
normaktol fugg. A HP nem fogja a termek alakjanak, illesztesenek vagy funkciojanak valtoztatasaval azt 
uzemeltethetove tenni olyan orszagban/tersegben, ahol jogi vagy szabalyozasi okok miatt nem szandekozta 
bevezetni a termeket. 
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A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN AZ EBBEN A GARANCIANYILATKOZATBAN 
LEIRT JOGORVOSLATOK AZ ON ALTAL IGENYBE VEHETO EGYEDULI ES KIZAROLAGOS 
JOGORVOSLATI LEHETOSEGEK. A FENTIEKBEN JELZETTOL ELTEKINTVE A HP VAGY SZALL[T6I 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK ADATVESZTESEKERT ES KOZVETLEN, KULONLEGES, 
VELETLEN, KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT ADATOKAT) 
VAGY bArmilyen mAs kArert, FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZ szerz6desben ROGZITETT 
KOTELEZETTSEGEKKEL OSSZEFUGGESBEN, MAGANJOGI VETKES CSELEKMENY KAPCSAN VAGY MAS 
MODON KOVETKEZIK-E BE. Egyes orszagokban/tersegekben, allamokban vagy tartomanyokban a torvenyi 
garanciak ervenyessegi idejenek korlatozasa nem engedelyezett, igy elofordulhat, hogy a fenti korlatozas vagy 
kizaras Onre nem vonatkozik. 

AZ EBBEN A NYILATKOZATBAN FOGLALT GARANCIAFELTETELEK (A TORVENY ALTAL TILTOTTAKON 
KiVUL) NEM ZARJAK KI, NEM KORLATOZZAK ES NEM MODOSITJAK AZ E TERMEKNEK A VASARLONAK 
TORTENO ELADAsARA ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVENYU, TORVENY ADTA JOGOKAT, HANEM 
KIEGESZiTIK OKET. 
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A nyomtatopatronra vonatkozo korlatozott garancia 



Ez a HP nyomtatopatron garantaltan anyag- es gyartasi hibaktol mentes. 

Ez a garancia nem vonatkozik azokra a nyomtatopatronokra, (a) melyeket ujratoltottek, 
felujftottak, atalakftottak vagy barmilyen modon szakszerutlenul kezeltek, (b) melyek 
problemaja a nem rendeltetesszeru hasznalatbol, a helytelen tarolasbol vagy a 
nyomtatotermekhez kozzetett kornyezeti felteteleknek nem megfelelo hasznalatbol ered, es 
(c) melyeken a rendes hasznalat okozta kopas tapasztalhato. 

Ha igenybe kfvanja venni garancialis szolgaltatasunkat, juttassa vissza a termeket a 
vasarlas helyere (a problema frasos ismertetesevel es az azt szemlelteto 
mintanyomatokkal), vagy forduljon a HP ugyfelszolgalatahoz. A HP (sajat belatasa szerint) 
vagy kicsereli a hibasnak bizonyult termeket, vagy visszaterfti annak vetelarat. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A PENT! GARANCIA 
KIZAROLAGOS, SEMMILYEN EGYEB - (ROTT VAGY (RATLAN - GARANCIA VAGY 
FELTETEL SINCS KIFEJEZVE VAGY HALLGATOLAGOSAN MEGALLAPITVA, ES A HP 
KIFEJEZETTEN KIZAR MINDENNEMO, AZ E LAD HATOS AGRA, A KIELEGITO 
MINOSEGRE VAGY EGY ADOTT CELRA VALO ALKALMASSAGRA VONATKOZO 
TORVENYI GARANCIAT ES FELTETELT. 

A HELYI TORVENYEK ALTAL MEGENGEDETT MERTEKBEN A HP VAGY SZALLITOI 
SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELOSEK KOZVETLEN, KULONLEGES, VELETLEN, 
KOVETKEZMENYES (IDEERTVE AZ ELMARADT HASZNOT VAGY ELVESZETT 
ADATOKAT) VAGY BARMILYEN MAS KARERT, FUGGETLENUL ATTOL, HOGY AZ 

szerzodesben rogzltett kotelezettsegekkel osszefuggesben, 
magAnjogi vetkes cselekmeny kapcsAn vagy mAs modon kovetkezik-e be. 

az ebben a nyilatkozatban foglalt garanciafeltetelek (a torvenyek 

ALTAL TILTOTTAKON KIVUL) NEM ZARJAK KI, NEM KORLATOZZAK ES NEM 
MODOSITJAK AZ E TERMEKNEK A VAsARLONAK TORTENO ELADAsARA 
ALKALMAZHATO KOTELEZO ERVEN YO, TORVENY ADTA JOGOKAT, HAN EM 
KIEGESZITIKOKET. 
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Tamogatas es szerviz elerhetosege 



A HP a vilag szamos orszagaban biztosft tobbfele szervizelesi es tamogatasi opciot a 
vasarolt termekhez. Ezen opciok helytol fuggoen allnak rendelkezesre. 



HP Maintenance Agreements (karbantartasi szerzodesek) 

A HP szamos karbantartasi egyezmennyel rendelkezik, melyek a tamogatasok szeles 
valasztekat lefedik. A karbantartasi egyezmenyek nem kepezik reszet a szabvanyos 
garanciavallalasnak. A tamogatasi szolgaltatasok Inelytol fuggoen valtoznak. Lepjen 
kapcsolatba a HP Ugyfelszolgalattal, ainol tobbet tudlnat meg az elerlneto szolgaltatasokrol 
es karbantartasi egyezmenyekrol. A nyomtato altalaban az alabbi karbantartasi 
egyezmenyekkel rendelkezik: 



Helyszmi javitasra vonatkozo szervizmegallapodasok 

Hogy az ugyfel szamara a lelneto legmagasabb tamogatasi szintet biztosftlnassa, a HP 
helyszfni javitasra vonatkozo szervizmegallapodasai ketfajta valaszidovel lelnetsegesek: 

Prioritas helyszfni javftas 

Ez az egyezmeny azt jelenti, Inogy a HP rendes uzieti oral aiatt ieadott segelylnfvasokra a HP 
4 oran belul valaszol. 



Masnapi helyszmi javitas 

Ez az egyezmeny azt jelenti, hogy a Ieadott segelyhivasokra a HP masnap biztosit 
tamogatast. Kibovftett feladatorak es kibovftett utazas a HP kijelolt szervizzonain tuira 
rendelkezesre all a legtobb helyszfni javitasra vonatkozo egyezmeny eseten (tovabbi dfjak 
elleneben). 
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HP Express Exchange (csak az Egyesult Allamokban es 
Kanadaban) 



Ez a szolgaltatas tovabbi dfj elleneben alternatfvaja a szabvanyos garancianak es magaban 
foglaija a nyomtato javftasra torteno visszakuldeset is a HP-nak. A HP Express Exchange 
segftsegevel egy ujraszerelt cserekeszuleket kap, majd visszakuldheti sajat, hibas 
nyomtatojat. A HP Express Exchange gyors valaszidejenek koszonhetoen a hagyomanyos 
szolgaltatasokkal ellentetben, melyek eseteben eloszor el kell kuldeni a hibas nyomtatot a 
gyartonak, majd megvarni, mfg azt javitva visszakuldik, minimalizaija a holtidot. 

Amennyiben ezt a szolgaltatast valasztja, kovesse az alabbi lepeseket. Amennyiben mar 
rendelkezik HP helyszfni javftasra vonatkozo tamogatasi szolgaltatassal, akkor az alabbi 
lepesek vegrehajtasa helyett forduljon kozvetlenijl a HP Ugyfelszolgalathoz. 



Megjegyzes A nyomtatohoz igenybe veheto tamogatasi szolgaltatasok eleresehez keresse fel a 

http://www.hpexpress-services.com webhelyet, majd adja meg a nyomtato tfpusszamat. 
Eszak-Amerikaban a HP ugyfelszolgalatan keresztui tovabbi szolgaltatasok is elerhetoek 
lehetnek. Hfvja a kovetkezo telefonszamot: 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] vagy 

1-800-268-1221 (Kanada). 



A HP Express Exchange hasznalata 

1 . Hfvja fel az Egyesult Allamokbeli vagy kanadai HP Ugyfelszolgalatot. Egy munkatars 
felmeri a helyzetet, es megallapftja, hogy a nyomtato tenyleg meghibasodott-e. 
Amennyiben igen, akkor jelzi ezt a HP Ugyfelszolgalatnak. 

2. Az ugyfelszolgalat egyik munkatarsa rogzfti a termek es az ugyfel adatait. Bizonyos 
esetekben biztosftek is kerheto. 

3. Mielott alafrna ezt a szolgaltatast, beszelje meg a kepviselovel, hogyan tortenik a hibas 
nyomtato visszakQIdese. 

4. A HP kuld egy ujraszerelt cserekeszuleket, mely masnap erkezik meg. (A foldrajzi 
tavolsag miatt elofordulhat, hogy nem erkezik meg masnap.) 

A cserekeszijlekek az eredeti keszuiek garanciajaval vagy 90 nap garanciaval rendelkeznek, 
amelyik hosszabb. 
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A nyomtato visszacsomagolasa 



Amennyiben a HP ugyfelszolgalata azt allapftja meg, hogy a nyomtatot vissza kell kuldenie a 
HP-hez javftasra, kovesse az alabbi lepeseket a keszuiek visszacsomagolasahoz, mielott 
visszakuldene. 



VIGYAZAT A szallitas soran a nem megfelelo csomagolasbol adodo kar a vasarlo felelossege. 



A nyomtato visszacsomagolasa 

1. Vegye ki es orizze meg a korabban megvasarolt es nyomtatoba telepftett DIMM- 
modulokat vagy CompactFlash-kartyakat. Ne tavolitsa el azokat a DIMM-modulokat, 
amelyek eredetileg is a nyomtatoban voltak. 

VIGYAZAT A sztatikus elektromossag karosfthatja a DIMM-modulokat. A DIMM-ek kezelese kozben 

viseljen antisztatikus csuklopantot, vagy gyakran erintse meg a DIMM antisztatikus 
csomagolasanak feluletet, majd pedig egy fedetlen femfeluletet a keszuleken. Tudnivalok a 

DIMM-modulok eltavolftasarol: Nyomtatomemoria 

2. Tavolitsa el es orizze meg a festekkazettat. 

VIGYAZAT A festekkazetta eltavolftasa kulonosen fontos a nyomtato visszakuldese elott. A 

nyomtatoban hagyott festekkazetta szallitas kozben szivaroghat, es a festek a 
nyomtatomotorra es egyeb alkatreszekre szorodhat. 

A festekkazetta megovasa erdekeben a gorgok erintese nelkul csomagoija be az eredeti 
csomagolasaba, vagy ugy csomagoija be, hogy ne erje feny. 

3. Tavolitsa el es orizze meg a tapkabelt, az illesztokabelt es a kiegeszfto tartozekokat. 

4. Ha lehetseges, akkor csatoljon a nyomtatohoz nyomtatasi mintakat es 50-100 papirlapot 
vagy olyan hordozot, amelyen a nyomtatasi hiba jelentkezett. 

5. Mellekelje a Szervizinformacios adatlap kitoltott masolatat. 

6. Az Egyesult Allamokban hfvja a HP ugyfelszolgalatat, ha uj csomagoloanyagra van 
szuksege. Mas helyeken hasznaija az eredeti csomagoloanyagot, amennyiben ez 
lehetseges. A HP azt javasoija, hogy a szallitas idejere kosson biztosftast a nyomtatora 
es annak alkatreszeire. 
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Szervizinformacios adatlap 



Kl KULDI VISSZA A KESZULEKET? 


Datum: 


Kapcsolattartasra kijelolt szemely: 


Telefon: 


Helyettes ugyintezo: 


Telefon: 


Visszaszallitasi cim: 


Kulonleges szallitasi utasltasok: 


MIT KULD? 


Modellnev: 


Modellszam: 


Sorozatszam: 


Kerjuk, mellekeljen minden, a hibaval kapcsolatos nyomatot. NE kuldjon vissza olyan kellekeket, amelyek nem 
szuksegesek a javitas elvegzesehez (kezikonyvek, tisztito anyagok stb.). 


ELTAVOLITOTTA A FESTEKKAZETTAT? 


A festekkazettat el kell tavolitania a kuldest megelozoen, hacsak az adott problema meg nem akadalyozza ebben. 


Igen. 


Nem, nem tudom eltavolltani. 


Ml A TEENDO? (Ha szukseges, akkor kulon lapon is csatolhatja.) 


1 . irja le a meghibasodas korulmenyeit. (Mi volt a hiba? Mit csinalt eppen akkor, amikor a hiba bekovetkezett? Milyen 
szoftvert hasznalt? Megismetelheto a hiba?) 


2. Ha a hiba nem folyamatos, akkor az egyes hibajelensegek kozott mennyi ido tellik el? 


3. Amennyiben az egyseg csatlakozik az alabbiak barmelyikehez, adja meg annak gyartojat es tipusszamat. 


Szemeiyi szamitogep: 


Modem: 


Halozat: 


4. Megjegyzesek: 


HOGYAN FOGJA A JAVlTAST FIZETNI? 


Garancia resze 


Vasarlas/szallltas kelte: 


(Csatoija a vasarlasi szamlat vagy az eredeti szallitasi datummal ellatott szallitasi dokumentumot.) 


Karbantartasi szerzodes szama: 


Rendelesi szam: 


A szerzodeses vagy garancialis javitasok kivetelevel minden javitasi igenyt el kell latni rendelesi szammal es/vagy 
hivatalos alairassal. Ha a szokasos javitasi arak nem alkalmazhatoak, akkor egy minimalis rendelest kell feladni. A 
szokasos javitasi arak megkaphatok barmely hivatalos HP szervizkozponttol. 


A jogosult alalrasa: 


Telefon: 


Szamlazasi elm: 


Kulonleges szamlazasi utasltasok: 
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alkatreszek 

rendeles 152 
allando eroforrasok 201 
allapot 

e-mailben kuldott veszjelzesek 76 
Informacio lap, beepftett webszerver 71 
jelzofenyek, kezelopanel 1 1 
kellekek 87 

kellekek oldal, nyomtatas 162 
megtekintes a HP Eszkoztarral 75 
riasztasok, e-mail 81 
Allapot lap, HP Eszkoztar 75 



alio tajolas 

beallftas alapertelmezettkent 170 

ketoldalas nyomtatasi beallftasok 55 

PCL parancsok 209 
Altalanos vedelmi hiba Kivetel: OE 142 
Apple Macintosh. Lasd: Macintosh 
AppleTalk beallftas 178 
aram 

fogyasztas 215 
aramfelhasznalas 6 
automatikus folytatas beallftas 176 
automatikus folytatas beallftasa 18 

B 

be/ki kapcsolo, hely 8 
beallftasok 

alapertekek, modosftas 59 

alapertekek visszaallftasa 178 

illesztoprogram 58 

illesztoprogram beallftasa 79 

illesztoprogramok 24 

kezelopanel 13 

konfiguracios oldal, nyomtatas 85 

zarolas 79 
Beallftasok lap, beepftett webszerver 71 
beegetesi modok 41 
beegeto, tisztftas 93 
beegetomu 

modok 172 
beepftett webszerver 

Beallftasok lap 71 

Egyeb hivatkozasok lap 72 

e-mail riasztasok 81 

festekkazetta tonerszintje, ellenorzes 90 

funkciok 70 

Halozat lap 72 

Informacio lap 71 

megnyitas 70 

rendszerkoveteimenyek 70 
betoltes 

borftekok az 1 . talcaba 48 

cfmkek 50 

egyedi meretu papfr 51 
elonyomott papfr 52 
frasvetfto-foliak 51 
papfr ketoldalas nyomtatashoz 54 
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betukeszletek 

allando eroforrasok 201 
beallftasok 170 
beepftett 5 
Courier 169 

EPS-fajlok, hibakereses 144, 147 

hibakereses 149 

lista, nyomtatas 162 

listak, nyomtatas 88 

Macintosh, Inibakereses 144 

PCLparancsok 207,211 
billentyuk, kezelopanel 11 
biztonsag 

beallftasok 87 
borftekok 

alapertelmezett meret, beallitas 168 

gyurott, hibaelharftas 136 

margok 48, 189 

nyomtatas az 1 . talcabol 48 

specifikaciok 188 

tarolas 189 
bongeszo kovetelmenyei 

beepftett webszerver 70 

HPEszkoztar 74 
bovftett garancia 224 
bovftett szolgaltatas iv 

C 

cikkszamok 

ElO-kartyak 155 

hordozo, HP 155 

kabeiek 155 
cfm, nyomtato 

Macintosh, hibakereses 143, 146 
cfm, nyomtato megjelenftese 174 
cfmkek 

beegetomu modok 172 

nyomtatas 50 

specifikaciok 190 
cfm megjelenftese, nyomtato 13 
CompactFlash-kartyak 

eleres 8 

hasznalhato tfpusok 192 
telepftes 197 
telepftes ellenorzese 200 
Courier betukeszlet-beallftasok 169 

CS 

csendes telepftes, illesztoprogram 80 
D 

datum, beallftas 82 
datumbeallftasok 174 
Diagnosztika menu 180 
DIMM 

eleres 8 

telepftes 193 



DIMM-ek 

hasznalhato tfpusok 192 

telepftes ellenorzese 200 
DLC/LLC beallftas 178 
dob elettartama lejart 91 
dokumentacio 2 

Dokumentacio lap, HP Eszkoztar 76 
dokumentumok atmeretezese 64 
dokumentumok meretezese 64 
dokumentumok nagyftasa 64 
dpi, beallftasok 172 
duplaoldalas nyomtatas 

hibaelharftas 104 
duplex egyseg 

hasznalat 55 

kotesi beallftasok 55 

tamogatott papfrmeretek 54 
duplex nyomtatas 

papfrut ellenorzese 180 
duplex nyomtatasi tartozek 

beallftasok 168 
durva papfr 

beegetomu modok 172 

E 

Economode 63 
EconoMode beallftas 173 
egyeb hivatkozasok 

beepftett webszerver 72 
egyedi jellemzok 

telepftett nyelvek megtekintese 86 

valtas, PCL parancsok 210 
egyedi meretu papfr 

beallftasok 62 

nyomtatas 51 

talcabeallftasok 168 
egyedi papfrmeret 

beallftasok 166 

taica muszaki adatai 35 
egyenes papfrtovabbftasi ut 47 
egyezmenyek, karbantartas 224 
ElO-kartyak 

beallftasok 177 

bovftohelyek 192 

cikkszamok 155 

eltavolftas 203 

telepftes 202 
elakadas 

elso lap, hibaelharftas 104 

helyek 109 

ketoldalas egyseg, megszuntetes 113 
okok 109 

talcak, megszuntetes 111 
elakadasok 

elharfto beallftasok 177 

festekkazetta kornyeke, megszuntetes 109 

kimeneti teruletek, megszuntetes 112 
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elektromos adatok 184 
elemek adatai 216 
elharftas, elakadas 177 
elkenodott toner, hibaelharftas 133 
elmosodott nyomat, hibaelharftas 138 
elofrt homerseklet 186 
elonyomott papfr 

beegetomu modok 172 

nyomtatas 52 
elore lyukasztott papfr 

beegetomu modok 172 

nyomtatas 52 
elozetes beallftas, illesztoprogram 79 
eltavolftas 

HP Eszkoztar 78 
e-mailben kuldott veszjelzesek 76 
e-mail riasztasok 81 
energiafogyasztas 6,215 
energiafogyasztasi adatok 184 
ENERGY STAR 

megfeleloseg 215 
EPS-fajlok, hibakereses 144, 147 
eroforrasok megorzese 201 
eroforrasok megorzese, memoria 201 
Escape karakterek 206 
esemenynapio 86, 180 
Eszkozbeallftasok ablak, HP Eszkoztar 77 
Eszkozkonfiguralas menu 167 
Eszkoztar 

Allapot lap 75 

Dokumentacio lap 76 

eltavolftas 78 

Eszkozbeallftasok ablak 77 

Hibaelharftas lap 75 

hivatkozasok 77 

megnyitas 75 

szolgaltatasok 74 

Veszjelzesek lap 76 
Ethernet kartyak, cikkszamok 155 
Explorer, tamogatott verziok 

beepftett webszerver 70 

HP Eszkoztar 74 

HP Web Jetadmin 73 
Express Exchange, HP 225 

F 

fajikonyvtar, nyomtatas 162 
FastRes 4, 63 
FastRes felbontas 172 
FCC nyilatkozatok 214 
fedolapok 

elso oldal, mas papfr 65 
feher vonalak vagy foltok, hibaelharftas; vonalak, 

hibaelharftas 137 
fejieces 

beegetomu modok 172 

nyomtatas 52 



fekvo tajolas 

beallftas alapertelmezettkent 170 

ketoldalas nyomtatasi beallftasok 55 

PCL parancsok 209 
feladatok 

ellenorzes es visszatartas 66 

Feladat visszanyerese menu 160 

leallftva, hibaelharftas 100 

maganjellegu 67 

nem megfelelo formazas 101 

nem nyomtat, hibaelharftas 98 

tarolas, memoriaszukseglet 66 
feladatok ellenorzese es visszatartasa 66 
Feladat visszanyerese menu 160 
felbontas 

beallftas 63 

szolgaltatasok 4 
felbontas, beallftasok 172 
felhasznaloi kezikonyv 76 
felso kimeneti taica 

beallftasok 168 

hely 8 

nyomtatas 47 
feltoltes 

talcak 42 
felvillano jelzofenyek 11 
ferde oldal 135 
ferde oldalak 135 
festek 

keves 19 

kifogyott 19 
festekkazettak 

alacsony 176 

alacsony tonerszint, uzenet 90 

allapot, megtekintes a beepftett webszerverrel 71 

allapot, megtekintes a HP Eszkoztarral 75 

allapotadatok 89 

Economode 63 

EconoMode 173 

kellekanyag-allapot lap 87 

keves 19 

kifogyott 19,177 

kifogyott a toner 91 

kornyek tisztftasa 92 

kornyezet tisztftasa 92 

nem HP 89 

papfrelakadasok, megszuntetes 109 
rendeles ill 

suruseg beallftasok 173 
szolgaltatasok 6 
tarolas 89 

tonerszint, ellenorzes 90 

varhato elettartam 90 
festekkazettak tarolasa 89 
festek kifogyott 19 
feszultseg adatai 184 
Figyelem! jelzofeny 12 
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figyelmeztetesek beallitasa 18, 176 
fogyoeszkozok 

ujrahasznosftas 216 
folia 

specifikacio 190 
foltok, hibaelhantas 132, 137 
forras, papfr 64 

fuggoleges koz, alapertelmezes beallitasa 170 
G 

garancia 

bovftett iv, 224 

nyomtatopatron 223 

termek 221 
gombok, kezelopanel 11 
guminyomok, hibaelharftas 137 

GY 

gyari alapbeallitasok, visszaallitas 178 
gyartasi szam 86 
gyorsmasolasi feladatok 

beallftasok 174 
gyurott oldal, hibaelhantas 136 

H 

halozatba kapcsolas kezikonyve 2 
Halozat lap, beepftett webszerver 72 
halozatok 

beallftasok 178 

hibakereses nyomtatas 140 

illesztoprogram konfiguralasa 79 

Macintosh szoftver telepftese 30 

Windows szoftver telepftese 29 
halvany nyomtatas 

hibaelharftas 131 

nyomtatofestek surusegenek beallftasa 173 
hamisftott kellekek 89 
haromlyuku perforalt papfr 

beegetomu modok 172 

nyomtatas 52 
hasznalati oldal 162 
hatarellenorzesi hiba 149 
hatso kimeneti taica 

beallftasok 168 

hely 8 

nyomtatas 47 
hatternyomtatas, hibakereses 144 
helyszfni javftasra vonatkozo szervizmegallapodasok 

224 
hibaelharftas 

elakadas, elso lap 104 

elakadasok, helyek 109 

elakadasok, ketoldalas egyseg 113 

elakadasok, kimeneti teruletek 112 

elakadasok, megszuntetes a festekkazetta 
kornyeken 109 

elakadasok, okok 109 
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elakadasok, talcak 111 
elkenodott toner 133 
elmosodott nyomat 138 
esemenynapio 180 
feher foltok 137 
ferde oldalak 135 
guminyomok 137 
halvany nyomtatas 131 
hibauzenetek 115 
ismetlodo hibak 134 
ismetlodo kepek 139 
kabeiek 98 

ketoldalas nyomtatas 104 
kezelopanel kijelzoje 96 
kihagyasok 132 

konfiguracios oldal nyomtatasa 97 

lassu nyomtatas 100, 104 

meghajlott papfr 103,136 

nyomtatas 98, 100, 105 

nyomtatasi minoseg 129 

online sugo 115 

PS hibak 98 

rancolodott papfr 136 

szoveg 105 

szoveg minoseg 138 

szoveg minosege 135 

szurke hatter 133 

talcak 103 

tonerszemcsek 132 

ures oldalak 105 

vonalak 132, 137 
Hibaelharftas lap, HP Eszkoztar 75 
hibakereses 

betukeszletek 149 

EPS-fajlok 144, 147 

halozati nyomtatas 140 

hatarellenorzesi hiba 149 

informacios oldalak 85 

legal meretu papfr 149 

Macintosh problemak 143 

papfr 107 

PostScript-problemak 149 
talcavalasztas 101 
tartomanyellenorzes 150 
VM-hiba 150 

Windows hibauzenetek 141 
hibas karakterek, hibaelharftas 135 
hibauzenetek 

beallftasok 18, 176 

esemenynapio 180 

esemenynapio, nyomtatas 86 

Windows 141 
hibauzenetek, hibaelharftas 115 
higanyra vonatkozo adatok 216 
hivatkozasok 

beepftett webszerver 72 

HP Eszkoztar 77 
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hordozo 

A4 beallftasok 168,169 
alapertelmezett meret, beallftas 168 
egyedi meret 168 
hasznalati oldal 162 
hibakereses 107 
HP, rendeles 155 
kapacitas 4 

kis meretu, beallftasok 173 

meghajlas, hibaelharftas 103 

PCL parancsok 208 

PS-beallftasok 16 

specifikacio 187 

talcabeallftasok 163 

taica kivalasztasa 175 

talcavalasztas 14 

tarolas 187 
hordozok 

talcak hibaelharitasa 103 
hozzaferhetoseg 7 
HP Eszkoztar 

Allapot lap 75 

Dokumentacio lap 76 

eltavolftas 78 

Eszkozbeallftasok ablak 77 

festekkazetta tonerszintje, ellenorzes 90 

Hibaelharftas lap 75 

hivatkozasok 77 

megnyitas 75 

szolgaltatasok 74 

Veszjelzesek lap 76 
HP Express Exchange 225 
HP-GL/2 parancsok 205 
HP hivatalos kepviseloi iv 
HP hordozo, rendeles 155 
HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ill 
HP Jetdirect nyomtatoszerver 

beallftasok 178 

cikkszamok 155 

eltavolftas 203 

konfiguracios oldal, nyomtatas 85 
telepftes 202 
tfpusok 3 

HP LaserJet segedprogram, Macintosh 27 

HP nyomtatasikellek-visszaveteli es -ujrahasznosftasi 

program informaciok 216 
HP OpenVMS illesztoprogramok 24 
HP SupportPack (tamogatas csomag) 224 
HP Web Jetadmin 

e-mail riasztasok 81 

illesztoprogram konfiguralasa 80 

letoltes 73 

tamogatott bongeszok 73 
hullam, hibaelharftas 103 
hullamos papfr, hibaelharftas 136 



I/O menu 177 

IBM OS/2 illesztoprogramok 24 
ido, beallftas 82 
idobeallftasok 174 
idotullepes beallftasok 
I/O 178 

Keszenleti uzemmod 175 

visszatartott feladatok 174 
illesztokabeiek, hibaelharftas 98 
illesztoprogram funkcioinak zarolasa 79 
illesztoprogramok 

alapertelmezett beallftasok, modosftas 59 

beallftas 79 

beallftasok 13,24,58 

kivalasztas 24 

letoltes ill 

Linux 23 

Macintosh iv 

Macintosh, hibakereses 146 
OS/2 24 
sugo 24 

tamogatott operacios rendszerek 23 
Informacio lap, beepftett webszerver 71 
Informacios menu 162 
informacios oldalak, nyomtatas 85 
Internet Explorer, tamogatott verziok 

beepftett webszerver 70 

HP Eszkoztar 74 

HP Web Jetadmin 73 
IP-cfm 

Macintosh, hibakereses 143, 146 
IP cfm, megjelenftes 13 
IP-cfm, megjelenftes 174 
frasvetfto folia 

HP, rendeles 157 
frasvetfto foliak 

beegetomu modok 172 
frasvetfto-foliak 

nyomtatas 51 
iroasztali nyomtatoseged, hibakereses 143 
ismetlodo hibak 

kepek 139 

ismetlodo hibak, hibaelharftas; hibak, ismetlodes 134 
ISPE (HP Instant Support Professional Edition) ill 

J 

jelzofenyek, kezelopanel 11 
Jetadmin 

e-mail riasztasok 81 

illesztoprogram konfiguralasa 80 

letoltes 73 

tamogatott bongeszok 73 
Jetdirect nyomtatoszerver 
beallftasok 178 
cikkszamok 155 
eltavolftas 203 
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konfiguracios oldal, nyomtatas 85 

telepftes 202 

tipusok 3 
jobb oldali oldallap, hely 8 
jotallas 

termek 221 

K 

kabeiek 

hibaelharitas 98 
kabeiek, 

cikkszamok 155 
kapacitas, talcak 4 
kapacitasok, talcak 35 
karakterek 

hibas 135 
karbantartas 

egyezmenyek 224 
karbantartas! szerzodesek iv 
kartonlap 

beegetomu modok 172 

nyomtatas 51 
kazettak 

alacsony 176 

alacsony tonerszintet jelzo uzenet 90 

allapot, megtekintes a beepftett webszerverrel 71 

allapot, megtekintes a HP Eszkoztarral 75 

allapotadatok 89 

Economode 63 

EconoMode 173 

elettartam 90 

kellekanyag-allapot lap 87 

keves 1 9 

kifogyott 19, 177 

kifogyott a toner 91 

nem HP 89 

papfrelakadasok, eltavolitas 109 
rendeles ill 

suruseg beallftasok 173 
szolgaltatasok 6 
tarolas 89 

tonerszint, ellenorzes 90 
kellekanyagok 

allapot, megtekintes a HP Eszkoztarral 75 
kellekek 

allapot, megtekintes a beepftett webszerverrel 71 

allapotlap 87 

allapotlap, nyomtatas 162 

nem HP 89 

rendeles ill, 152 

ujrahasznosftas 216 
kellekek rendelese ill 
kepismetlodes, hibaelharitas 139 
keskeny papfr 

nyomtatas 51 
keskeny papfr beallftasok 173 



kesleltetesi beallftas 

keszenleti uzemmod 16 
keszenleti uzemmod 

be- es kikapcsolas 17 

be- vagy kikapcsolas 179 

kesleltetes, beallftas 16 

tapellatasi adatok 184 
Keszenleti uzemmod 

kesleltetes, beallftas 175 
ketiranyu kommunikacios beallftasok 17 
ketoldalas egyseg 

hasznalati oldal 162 

papfrelakadasok, megszuntetes 113 

papfr tajolasa 54 
ketoldalas nyomtatas 

duplex egyseg hasznalata 55 

eirendezesi lehetosegek 55 

hasznalati oldal 162 

hasznalhato papfrmeretek 54 

hibaelharftas 104 

kezi 56 

kotesi el beallftasok 168 

papfr behelyezese 54 

papfr betoltese 54 

tamogatott papfrmeretek 54 
ketoldalas nyomtatas, tartozek 

tfpusok 3 
ketoldalas nyomtatotartozek 

papfr muszaki adatai 36 
ketoldali nyomtatas 

kezi 56 
keves festek 1 9 
keves nyomtatofestek 176 
kezelopanel 

Alaphelyzetbe allftasok menu 178 

beallftasok 13 

datum/idobeallftasok 174 

Diagnosztika menu 180 

Eszkozkonfiguralas menu 167 

Feladat visszanyerese menu 160 

festekkazetta tonerszintje, ellenorzes 

gombok 11 

hely 8, 10 

hibaelharftas 96 

hibauzenetek 115 

I/O menu 177 

Informacios menu 162 

jelzofenyek 1 1 

menuterkep, nyomtatas 12, 85 
nyelv, kivalasztas 177 
nyelv, valasztas 21,96 
Nyomtatasi minoseg menu 170 
Nyomtatas menu 167 
online sugo 115 
Papfrkezeles menu 163 
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Rendszerbeallitasok menu 174 
sugo 12 

torolheto figyelmeztetesek beallitasa 18, 176 
kezi adagolas 

beallftasok 15, 168, 175 

nyomtatas az 1 . talcabol 40 
kezikonyvek 2 
kicsinyftes es nagyitas 64 
kifogyott a festek 91 
kifogyott a nyomtatofestek 177 
kihagyasok, hibaelharftas 132 
kimeneti talcak 

beallftasok 168 
kismeretu papfr 

nyomtatas 51 
kismeretu papfr mod 173 
kiszorodott toner 

lemosas 109 
kocsivissza, beallftasok 170 
kommunikacios beallftasok 178 
konfiguracio, illesztoprogram 79 
konfiguraciok, nyomtato 3 
konfiguracios oldal 

hibakereses 97 
konfiguracios oldal, nyomtatas 85 
kornyezet, muszaki adatok 186 
kornyezeti 

funkciok 215 
kotegelt telepftes, illesztoprogram 80 
kotesi el beallftasai 55 
kotesi el beallftasok 168 

L 

Lapozas felfele kotesi beallftas 55 
laptajolas 

alapertelmezett, beallftas 170 
lap tajolasa 

ketoldalas nyomtatasi beallftasok 55 
LaserJet segedprogram, Macintosh 27 
laser safety statements 219 
lassu nyomtatas, hibaelharftas 100, 104 
laza toner, hibaelharftas 134 
leallftott nyomtatas, hibaelharftas 100 
legal meretu papfr, levagott margok 149 
lemez 

betukeszletlista, nyomtatas 88 

ElO-bovftohelyek 192 

eltavolftas 203 

fajikonyvtar, nyomtatas 162 

telepftes 202 
letter papfr, A4 beallftasok hatalytalanftasa 168 
levelezolap 

nyomtatas 51 
lezaras 

talcak 39 
Linux-illesztoprogram tamogatas 23 
LPT hibauzenetek 141 



LY 

lyukasztott papfr 

beegetomu modok 172 

M 

Macintosh 

alapertelmezett illesztoprogram-beallftasok, 

modosftas 60 
AppleTalk beallftasok 178 
betukeszletek, hibakereses 144 
halozati telepftes 30 
hatternyomtatas 144 
HP LaserJet segedprogram 27 
illesztoprogram beallftasai 58 
illesztoprogramok, hibakereses 146 
PPD-k 27 

problemak, hibakereses 143 

szoftver 27 

szoftver eltavolftas 34 

szoftver telepftese 31 

tamogatasi webhelyek iv 

tamogatott nyomtatoilleszto-programok 23 

tamogatott operacios rendszerek 22 

USB-kartya, hibakereses 145, 148 
maganjellegu feladatok 67 
margok 

borftekok 48, 189 

legal meretu papfr, hibakereses 149 

PCL parancsok 209 
margok, beallftasok 171 
megfelelosegi nyilatkozat 218 
meghajlott papfr, hibaelharftas 136 
megoldas 

hibaelharftas, minoseg 129 
memoria 

allando eroforrasok 201 

beepftett 5 

bovftes 192 

DIMM-ek telepftese 193 

feladattarolasi kovetelmenyek 66 

konfiguracios oldal 86 

RAM-lemez beallftasai 21 

RAM-lemez beallftasok 177 

telepftes ellenorzese 200 
memoriabovftes 192 
menuk, kezelopanel 

Alaphelyzetbe allftasok 178 

Diagnosztika 180 

eleres 11 

Eszkozkonfiguralas 167 
Feladat visszanyerese 160 
I/O 177 
informacio 162 
Nyomtatas 167 
Nyomtatasi minoseg 170 
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Papirkezeles 163 

Rendszerbeallftasok 174 

terkep, nyomtatas 12, 85 
meret, papfr 

1. taica muszaki adatai 35 

250 lapos taIca muszaki adatai 36 

500 lapos taIca muszaki adatai 36 

duplex egyseg muszaki adatai 36 

nyomtatas kis vagy egyedi meretre 51 

taIca kivalasztasa 38 

talcavalasztas 39 
meret/tipus figyelmeztetes beallitasa 16 
Microsoft Windows. Lasd: Windows 
mindket oldal, nyomtatas 

duplex egyseg hasznalata 55 

eirendezesi lehetosegek 55 

hasznalati oldal 162 

hibaelharftas 104 

kezi 56 

kotesi el beallftasok 168 

papfr betoltese 54 

tamogatott papfrmeretek 54 
minoseg 

hibaelharftas 129 
modellszam 86 
mukodesi kornyezet adatai 186 
muszaki adatok 

elektromos 184 

energiafogyasztas 6 

hozzaferhetoseg 7 

memoria 5 

mukodesi kornyezet 186 
nyomtatoszolgaltatasok 4 
papfr 35 
sebesseg 4 
talcak 4 
muszaki tamogatas 

HP Express Exchange 225 
karbantartasi szerzodesek 224 
szervizinformacios adatlap 227 

N 

nehez papfr 

beegetomu modok 172 

nyomtatas 51 
nem HP-festekkazettak 89 
nem megfelelo nyomtato, kuldes 144 
nem valaszol, hibaelharftas 105 
Netscape Navigator, tamogatott verziok 

beepftett webszerver 70 

HP Eszkoztar 74 

HP Web Jetadmin 73 
normal meret szazaleka 64 

Novell NetWare beallftasok;NetWare beallftasok;IPX/ 

SPXbeallftas 178 
n-szeres nyomtatas 62 



NY 

nyelv, kezelopanel 21,96,177 
nyelvek, nyomtato 

beallftasok 17, 176 

beepftett 5 

valtas, PCL parancsok 210 
nyomat minosege 

hibaelharftas 129 
nyomtatasi feladatok 

leallftva, hibaelharftas 100 

nem megfelelo formazas 101 

nem nyomtat, hibaelharftas 98 

visszatartas 174 
nyomtatasi feladatok leallftasa 57 
nyomtatasi feladatok megszakftasa 57 
nyomtatasi minoseg 

beallftasok 63, 172 

hibaelharftas 129 
nyomtatasi minoseg, hibaelharftas 

ismetlodo kepek 139 
Nyomtatasi minoseg menu 170 
Nyomtatas menu 167 
nyomtatas mindket oldaira 

eirendezesi lehetosegek 55 

hibaelharftas 104 
nyomtato csomagolasa 226 
nyomtatofestek 

alacsony 176 

EconoMode 173 

kifogyott 177 

suruseg beallftas 173 
nyomtatoilleszto-programok. Lasd: illesztoprogramok 
nyomtatonyelv 

valtas, PCL parancsok 210 
nyomtatonyelvek 

beallftasok 17, 176 

beepftett 5 

telepftett nyelvek megtekintese 86 
nyomtatoparancsok 

betukeszlet kivalasztasa 207, 21 1 

escape jelsorozatok 206, 207 

PCL 208 

szintaxis 206 

tfpusok 205 
nyomtatopatronok 

ujrahasznosftas 216 
nyomtato szallftasa 226 
nyomtato visszacsomagolasa 226 

O 

oldalak laponkent 62 
oldal percenkent 4 
oldalszam 86 
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oldal tajolasa 

PCL parancsok 209 
online sugo 

illesztoprogramok 24 

kezelopanel 12 
online ugyfelszolgalat ill 
OpenVMS illesztoprogramok 24 
ora, beallftas 82 
orajel 

processzor 5 
OS/2 illesztoprogramok 24 
ozon-specifikaciok 215 

0 

ontapado cimkek. Lasd: cfmkek 
P 

papir 

A4 beallitasok 168 
alapertelmezett meret, beallftas 168 
beegetesi modok 41 
beegetomu modok 172 
betoltes 42 

duplex egyseg muszaki adatai 36 
egyedi meret 62, 168 
egyedi meret, nyomtatas 51 
egyedi meretu 62 
elonyomott 52 
elore lyukasztott 52 
fedolapok 65 
forras, kijeloles 64 
forras, kivalasztas 64 
hasznalati oldal 162 
hibakereses 107 
HP, rendeles 155 
kapacitas 4 

ketoldalas nyomtatas, hasznalhato papirmeretek 
54 

ketoldalas nyomtatas, tamogatott meretek 54 
kezi adagolas 40 
kis 51 

kis meretu, beallitasok 173 
meghajlas, hibaelharftas 103 
meghajlott 136 
muszaki adatok 35 
PCL parancsok 208 
PS-beallftasok 16 
rancolodott 136 
specifikacio 187 
talcabeallftasok 163 
talcak hibaelharftasa 103 
taica kivalasztasa 38, 39, 175 
talcavalasztas 14, 38 
tamogatott meretek 35, 36 
tarolas 187 

tobb oldal nyomtatasa egy lapra 62 



papir 

A4 beallitasok 169 
papfrelakadas 

adattarolas beallftasai 20 
Papfrkezeles menu 163 
papfrkezelo tartozekok 

hibaelharftas 101 
papir utja 

teszt 180 
parancsok 

betukeszlet kivalasztasa 207, 21 1 

escape jelsorozatok 206, 207 

PCL 208 

szintaxis 206 

tfpusok 205 
paratartalom, elofras 186 
parhuzamos kabel, cikkszam 155 
parhuzamos kabeiek 

hibaelharftas 98 
parhuzamos kommunikacio, beallftasok 178 
parhuzamos port 

hely 9 

tfpus 5 
parhuzamos portok 

nines tamogatva Macintosh rendszeren 31 
patronok 

ujrahasznosftas 216 
PCL, beallftas nyomtatonyelvkent 17, 176 
PCL betukeszletlista, nyomtatas 88 
PCL-betukeszletlista, nyomtatas 162 
PCL illesztoprogramok 

funkciok 24 

Lasd meg: illesztoprogramok 
PCL-illesztoprogramok 

tamogatott operacios rendszerek 23 
PCL parancsok 

altalanos 208 

betukeszlet kivalasztasa 207, 21 1 

escape jelsorozatok 206, 207 

szintaxis 206 
PDE-k, Macintosh 27 
peldanyok, alapertelmezett szam 167 
peldanyszam, alapertelmezes beallftasa 167 
perforalt papfr 

nyomtatas 52 
PJL (Printer Job Language, nyomtatasi feladat nyelve) 

parancsok 205 
PJL (Printer Job Language) parancsok 205 
pontok, hibaelharftas 132, 137 
portok 

beepftett 5 

hely 9 

hibakereses Macintosh 145, 148 
LPT hibauzenetek 141 
PostScript, beallftas nyomtatonyelvkent 17, 176 



HUWW 



Targymutato 237 



PostScript hibaoldalak 

beallftasok 169 

hibaelharitas 98 
PostScript Printer Description (PPD) fajlok 

Inibakereses 143 

mellekelve 27 
PPD-k 

Inibakereses 143 

mellekelve 27 
Printer Dialog Extensions (PDE), Macintosh 27 
processzor orajele 5 
ProRes 4, 63 

PS, beallftas nyomtatonyelvkent 17, 176 
PS betukeszletlista, nyomtatas 88 
PS-betukeszletlista, nyomtatas 162 
PS hibaoldalak 

beallftasok 169 

hibaelharitas 98 
PS hordozo kesleltetese beallitas 16 
PS illesztoprogram 24 

Lasd meg: illesztoprogramok 
PS illesztoprogramok 

funkciok 24 
PS-illesztoprogramok 

tamogatott operacios rendszerek 23 

R 

RAM-lemez beallitasai 21 
RAM-lemez beallftasok 177 
rancolodott papfr, hibaelharitas 136 
referenciaanyagok 2 
regisztracios beallftasok 171 
regulatory statements 

Canadian DOC statement 219 

Finnish laser statement 220 

Japanese VCCI statement 219 

Korean EMI statement 219 

laser safety 219 
rendeles 

cikkszamok 154 

papfr, HP 155 
Rendszerbeallftasok menu 174 
rendszerkovetelmenyek 

beepftett webszerver 70 

HP Eszkoztar 74 

HP Web Jetadmin 73 

illesztoprogramok 23 

nyomtatoszoftver 22 
Resolution Enhancement technologia Resolution 
Enhancement technologia (REt) (felbontasnovelo 
technologia) 173 
REt (Resolution Enhancement technology, 

felbontasnovelo technologia) 173 
riasztasok, e-mail 81 



S 

sebesseg 

adatatviteli beallftasok 178 

felbontas beallftasok 172 

hibaelharftas 100,104 

muszaki adatok 4 
SIMM, inkompatibilitas 192 
soros kabeiek, hibaelharftas 98 
sortavolsag, alapertelmezes beallftasa 170 
sotetseg, beallftas 173 
specifikacio 

folia 190 

papfr 187 
specifikaciok 

borftekok 188 

cfmkek 190 
Spool32 hibak 142 
sugo 

illesztoprogramok 24 

kezelopanel 12 
suly, papfr 

nyomtatas nehez papfrra 51 
suly, papfr muszaki adatai 

l.taica 35 

250 lapos taica 36 

500 lapos taIca 36 

duplex egyseg 36 
SupportPack, HP 224 
suruseg beallftasok 173 

SZ 

szabalyozasi nyilatkozatok 
FCC 214 

megfelelosegi nyilatkozat 218 
Szabalytalan muvelet hibak 142 
szam, oldal 86 
Szeles A4 beallftasok 169 
szeltol szelig uzemmod 169 
szemcsek, hibaelharftas 137 
szerviz 

nyomtato visszacsomagolasa 226 
szervizeles 

szerzodesek iv 
szerzodesek, karbantartas 224 
szimbolumkeszletek 170 
szintaxis, PCL parancsok 206 
szfntelftettseg, problemamegoldas 131 
szoftver 

beallftasok 13 

eltavolftas Macintosh rendszerrol 34 
eltavolftas Windows rendszerrol 33 
halozati telepftes, Macintosh 30 
halozati telepftes, Windows 29 
HP Eszkoztar 74 
letoltes ill 
Linux 23 
Macintosh iv, 27 
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Macintosh rendszerhez 27 

Macintosh telepites 31 

tamogatott operacios rendszerel< 22 

telepites az Uj hardver varazsloval 32 

telepites Windows rendszerre 28 
szoftver eltavolftasa 

HP Eszkoztar 78 

Macintosh 34 

Windows 33 
szoftver letoltese ill 
szolgaltatas 

egyezmenyek 224 

HP Express Exchange 225 

informacios adatlap 227 
szolgaltatasok 

nyomtato 3 
szoveg, hibaelharftas 

olvashatatlan 105 
szoveg minosege, hibaelharftas 135, 138 
szurke hatter, hibaelharftas 133 



tajolas 

alapertelmezes, beallitas 170 
tajolas, lap 

ketoldalas nyomtatasi beallftasok 55 
tajolas, oldal 

PCL parancsok 209 
takarekos nyomtatas 63 
talcak 

beallftasok 163 

beallftasok, megtekintes 87 

egyedi meretbeallftasok 168 

elakadasok, megszuntetes 111 

hely 8 

hibaelharftas 101,103 
kapacitas 4 

ketoldalas nyomtatas 54 
kezi adagolas 40 
kezi adagolas beallftasok 168 
kezi ketoldalas nyomtatas 56 
kivalasztas 38,64,175 
lezaras 39 

meghajlott papfr, hibaelharftas 103 

papfr betoltese 42 

papfrelakadasok, megszuntetes 112 

papfrut ellenorzese 180 

PCL parancsok 208 

regisztracios beallftasok 171 

tartozek 3 

valasztas 14 
talcak, kimenet 

kivalasztas 47 
talcak, kimeneti 

beallftasok 168 

hely 8 

papfrut ellenorzese 180 



tamogatas 

HP Express Exchange 225 

karbantartasi szerzodesek 224 

nyomtato visszacsomagolasa 226 

szervizinformacios adatlap 227 
tamogatott bongeszok 

HP Web Jetadmin 73 
tamogatott operacios rendszerek 22, 23 
tamogatott platformok 22, 23 
tanacsadas 

beepftett webszerver hivatkozasai 72 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

Macintosh iv 

online iii 

telefonos iii 

viszonteladok iv 
tapellatas 

muszaki adatok 184 
tapkapcsolo, hely 8 
tarolas 

borftekok 1 89 

papfr 187 
tarolas, feladat 

beallftasok 174 

ellenorzes es visszatartas 66 

Feladat visszanyerese menu 160 

magan 67 

memoriaszukseglet 66 
tartomany-ellenorzes, hibakereses 150 
tartozekbeszerelesi utmutatok 2 
tartozekok 

cikkszamok 154 

hibaelharftas 101 

rendeles 152 
technikai tanacsadas 

beepftett webszerver hivatkozasai 72 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) iii 

Macintosh iv 

nyomtato visszacsomagolasa 226 

online iii 

telefonos iii 

viszonteladok iv 
telefonszamok 

kellekek rendelese iii 

szervizelesi szerzodesek iv 

tanacsadas iii 
telepftes 

CompactFlash-kartyak 197 

ElO-kartyak 202 

halozati szoftver, Macintosh 30 

halozati szoftver, Windows 29 

illesztoprogramok testreszabasi segedprogram 
hasznalataval 80 

Macintosh szoftver 31 

memoria (DIMM) 193 

Windows nyomtatorendszer 28 

Windows szoftver, Uj hardver varazsloval 32 
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telepitesi megjegyzesek 76 
terkep, menu 12, 85 
termekhamisftas-ellenes webhely 89 
testreszabasi segedprogram 80 
tesztek 180 
tfpusok 3 
tisztftas 

beegeto 93 

papfr utja 92 
tisztftolap 173 
tisztitolap, nyomtatas 93 
toner 

lemosas 109 

nyomtatasi minoseg, hibaelharftas 133 
toner, takarekossag 63 
tonerkazettak. Lasd: festekkazettak 
toner lemosasa 109 
tonerszemcsek, hibaelharftas 132 
tonerszint, festekkazettak 90 
tonerszint alacsony, uzenet 90 
tovabbi hivatkozasok 

HP Eszkoztar 77 
tobb oldal, nyomtatas egy lapra 62 
torolheto figyelmeztetesek 

megjelenftesi ido beallftasa 18 
torolheto figyelmeztetesek beallftasa 18, 176 

U 

ujrahasznosftas 

muanyagok 215 

nyomtatopatronok 216 
UNIX 

kocsivissza beallftasok 170 

modell-parancsfajlok 23 
USB-kabel, cikkszam 155 
USB-port 

hely 9 

hibakereses, Macintosh 145 

hibakereses Macintosh 148 

tfpus 5 
utmutatok 76 
utmutatok, dokumentacio 2 
utolso oldal, mas papfr 65 

U 

ugyfelszolgalat 

beepftett webszerver hivatkozasai 72 

HP Express Exchange 225 

HP Instant Support Professional Edition (ISPE) ill 

karbantartasi szerzodesek 224 

Macintosh iv 

nyomtato visszacsomagolasa 226 
online ill 

szervizinformacios adatlap 227 
telefonos ill 
viszonteladok iv 



ures oldalak 

kihagyasa 170 
ures oldalak, hibaelharftas 105 
Uzemkesz jelzofeny 11 
uzenetek 

beallftasok 18, 176 

esemenynapio 180 

esemenynapio, nyomtatas 86 

Windows 141 
uzenetek, hibaelharftas 115 

V 

vazlatminosegu nyomtatas 172, 173 
Veszjelzesek lap, HP Eszkoztar 76 
villogo jelzofenyek 11 
visszatartas, feladat 

beallftasok 174 

ellenorzes es visszatartas 66 

Feladat visszanyerese menu 160 

magan 67 

memoriaigeny 66 
visszatartott feladatok 

beallftasok 174 

ellenorzes es visszatartas 66 

Feladat visszanyerese kezelopanel-menu 160 

maganjellegu 67 

memoriaszukseglet 66 
viszonteladok 

HP hivatalos kepviseloi iv 
vfzjeiek, nyomtatas 61 
VM-hiba 150 
vonalak, hibaelharftas 132 

W 

webbongeszo kovetelmenyei 

beepftett webszerver 70 

HP Eszkoztar 74 
webhelyek 

hamisftasellenes 89 

HP Web Jetadmin, letoltes 73 

kellekek rendelese ill 

Macintosh tamogatasa iv 

papfrspecifikacio 187 

szervizelesi szerzodesek iv 

szoftver letoltese ill 

UNIX- es Linux-illesztoprogramok 23 

ugyfelszolgalat ill 
Web Jetadmin 

e-mail riasztasok 81 

illesztoprogram konfiguralasa 80 

letoltes 73 

tamogatott bongeszok 73 
Windows 

alapertelmezett illesztoprogram-beallftasok, 

modosftas 59 
halozati telepftes 29 
hibauzenetek, hibakereses 141 
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illesztoprogram beallftasai 58 tamogatott nyomtatoilleszto-programok 23 

szoftver eltavolftasa 33 tamogatott verziok 22 

szoftver telepitese 28 telepites az Uj hardver varazsloval 32 
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